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Chapitre 1. Intr oduction

Présentation
Cedocumentestun guidesurl’utilisation desproduitsproposésparle constructeurinformatique
Hewlett-Packard1 (HP)sousLinux. Il estconçucommeunguidederéférencerapide,couvranttout ce
quevousavezbesoindesavoir pourdimensionner, installeret configurervosproduitssousLinux, ou
quelslogicielscomplémentairesserontutilesàceteffet. Lesquestionsfréquemmentposéesy trouvent
desréponses,etdesréférencessontdonnéesconcernantd’autressourcesd’informationsrelativesà la
technologieet auxapplicationsliéesàHP.

Lesopinionsexpriméesici sontcellesdeleur auteuret n’engagentenrien lessociétésMedasysou
Hewlett-Packard.Lesinformationssontfourniesdansle but d’êtreutilesauxlecteurs.Néanmoins,il ne
peuty avoir, autraversdecedocument,aucunengagementdefonctionnementdela partdeMedasysou
Hewlett-PackardsurcessystèmessousLinux, pasplusquedela partdel’auteur. Ni Medasys,ni
Hewlett-Packard,ni l’auteurnepeuventêtretenuspourresponsabled’aucundysfonctionnement
provenantdel’utilisation decesinformations.Néanmoins,leséditeursdelogicielsnevousgarantissent
pasgrandchosenonplus(relisezlescontrats).

Remerciements
La plupartdesinformationscontenuesici proviennentderechercheseffectuéesdansla documentation
proposéeparHP, defichiersfournisavecle codesourcedu noyauLinux, dela FAQ du forum Usenet
comp.sys.hp.hpux2 dontuneversionHTML 3 estdisponiblesurlesmiroirs telsquele CICT, denotre
expériencededistributeurdematérielHP, denombreuxtestsetdéploiementsréalisésetderemarques
d’utilisateursdeLinux.

De nombreuxcontributeursont permisà cedocumentdeseparfaire.Vousentrouverezuneliste la plus
exhaustivepossibledansle Chapitre7. J’aimeraistoutdesuiteremercier, sansordreparticulier, ceux
sansqui cedocumentn’existeraittoutsimplementpas:

• MarcHia Balié<Marc_Hia-Balie@hp.com >, qui a commanditécedocumentet aautorisésa
diffusioncommedocumentationlibre.

• LinusTorvalds4, pourle projetLinux sansqui rien neserait.
• RichardStallman5, pourle projetGNU sansqui rien neseraitnonplus.
• Nat Makarévitch<nat@nataa.frmug.org >, poursontravail detraducteuret sesconférences

prosélytes.
• Xavier Cazin<xc@itp.fr >, poursontalentàmeconvaincred’utiliser docbook.
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Chapitre1. Introduction

• Eric Dumas<dumas@Linux.EU.Org >, pourla gestionduprojetdedocumentationenfrançais.
• RémyCard<Remy.Card@linux.org >, pourext2 et sonamourdel’électricité :-).
• RenéCougnenc,pouravoir mis le piedà l’étrier debeaucoupdemonde,dontmoi.
• Dany Coffineau<Dany.Coffineau@alcatel.fr >, pourm’avoir toutapprissurUnix.
• FrançoisStrobel<Francois.Strobel@alcatel.fr >,poursoncalmeet sapatiencelégendaires:-)
• FrédéricDubuy <Frederic.Dubuy@medasys-digital-system s.fr >,qui acontribuéà l’écriture

decedocument.
• Alain Pascal<Alain.Pascal@medasys-digital-systems.fr >,pourlesnombreuxtests

effectués.
• PascalLemonnier<Pascal.Lemonnier@medasys-digital-syste ms.fr > qui nerateaucune

fauted’orthographe:-)
• Ralf S.Engelschall<rse@engelschall.com >, pourla miseà dispositiondesoutils wml6, utilisés

pourgérerle bi-linguismedecedocument.
• CeesdeGroot<cg@sgmltools.org >, pourla miseàdispositiondesoutilsSGMLTools7 qui

permettentdegénérertouteslesversionsdecedocumentà partir d’un mêmesourceSGML.
• La familleCornec<cornec@victoria.frmug.org >, poursapatienceet sonsoutien.

Notes
1. http://www.hp.com

2. news:comp.sys.hp.hpux

3. http://hpux.cict.fr

4. http://www.cs.helsinki.fi/~torvalds/

5. http://www.gnu.org/people/rms.html

6. http://www.engelschall.com/sw/wml

7. http://www.sgmltools.org
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Chapitre 2. Présentation de Lin ux et des
logiciels libres

Quelques définitions
Avantderentrerplusendétailsdansla présentation,il peutêtreutile dedonnerquelquesdéfinitionsdes
termeset deslogicielsmentionnésdanscedocument.

Logiciel libre
Un logiciel libre estun logiciel diffuséavecsoncodesource,cequi enpermetl’étude,la transmission,
l’adaptation.

Suivantleslicencesutiliséespourle développementdu logiciel, lescontraintessontdiversespourles
utilisateurs.Leslicenseslesplusouvertes(tellesquela licenseBSD)autorisentl’appropriationdu code
parun tiers,y comprissavente(aprèsmodificationou non)dansdesproduitscommerciaux,sansaucun
problèmeetsansrien devoir d’autresauxauteursinitiaux quela présencedeleur copyright. D’autres
licenses(tellesquela GNU PublicLicenceou GPL)obligenttoutemodificationd’un logiciel libre GPL
à êtrelui-mêmelibre; cecinepermetpasl’utilisation detelsprogrammesdansun produitcommercial.
De nombreusesautreslicensesdedistributionexistent,plusoumoinslibres: la licenseArtistique(perl),
la NPL (mozilla), la QPL (Qt) ...

Unegrandemajoritédesprogrammeslibresestaujourd’huiplacéesouslicenceGPL,mêmesi le monde
BSDoccupetoujoursuneplaceimportante,quoiquemoinsvisible,notammentdansla presse.Linux est
placésousGPL.Pourplusd’informationssurcesdéfinitionset leslicences,on sereporteraauxsitesde
référencessuivants:

Le siteWebduprojetGNU1

Ony trouvetouteslesinformationsrelativesauprojetGNU, y comprisleslicencesproduites(GPL
et LGPL) et diversesdiscussionssurle logiciel libre.

Le siteWebduprojetOpenSource2

Cesiteproposeunenouvelledéfinition,unpeumoinsrestrictive,deslogicielslibres,dela partde
diversespersonnalitésenvue.
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Chapitre2. PrésentationdeLinuxetdeslogicielslibres

Le siteWebduprojetFreeBSD3

Ici, cesontlesavantagesdela trèsouvertelicenceBSDqui sontexpliqués.

Exemples et contre-e xemples
Tout d’abord,il nefautpasconfondrelogiciel libre et graticiel (freeware). A la différencedu logiciel
libre, un graticieln’estpasnécessairementun logiciel fourni avecsessources.Demême,à la différence
du graticiel,obtenirun logiciel libre peutêtreun servicepayant(cen’estpascontradictoireavecles
licencesutilisées).L’ambiguitévient du termeanglais“free” qui signifieà la fois libre etgratuit.Un
graticielestdoncgratuitmaispasobligatoirementlibre. Demême,le partagiciel (shareware)n’esten
rien un logiciel libre.

Ainsi, desexemplesdelogicielslibresimportantset connussontlessystèmesd’exploitationsLinux et
FreeBSD,le serveurWebApache,le serveurSMB Samba,lescompilateursGNU C, et GNU C++ ... A
contrario,desexemplesdegraticielsconnussontle navigateurInternetExplorer, l’outil delecturede
courrierélectroniqueEudoraLight, ...

Lin ux
Linux estun systèmed’exploitationlibre, réalisantun sur-ensembledela normePOSIX.Initialement,le
terme“Linux” désigneuniquementle noyau.Par extension,on donneégalementcenomaux
distributionsbaséessurcenoyauetun ensembled’outils du projetGNU.

Linux estdoncun systèmeUnix, si cen’estqu’il n’utilise aucuncodepropriétaireet estfourni sous
licenceGPL,cequi impliquela disponibilitédessources.CommetoutautresystèmeUnix, il est
multi-tâches,multi-utilisateurs.Il estégalementextrêmementportable,puisqu’il estaujourd’hui
disponibleoffciellementsurdesprocesseursIntel (386àPentiumIII), Alpha,Motorola(680x0et
PowerPC),Sparc,StrongArm,Mips. Sanscompterlesportagesopérationnelsou encourssurPalmPilot,
Merced,PA-Risc, ...

Le systèmeestaujourd’huiparfaitementstableet mature.Lesversionsx.y.zdu noyauLinux, où y estun
nombrepair, sontstableset seulesdescorrectionsd’anomaliesy sontengénéralappliquéeslors de
l’incrémentdez. Lesversionsx.y.z du noyauLinux, où y estun nombreimpair, sontdesversionsde
développementqui peuventêtreinstablesetsontréservéesauxdéveloppeursou auxintrépides.

De tempsentemps,quandle developpementdu noyausestabiliseun "gel" intervientpourfournir une
nouvelleversion"stable"(paire),et le developpementcontinuesurunenouvelleversion(impaire).

La versionstableactuelleestla version2.2.10(cedernierindiceétantsusceptibled’évolueraufur et à
mesuredescorrections).Le développementa d’autrepartdéjàreprisavecunesérie2.3encours.
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De nombreusesprésentationsdeLinux sontdisponiblesactuellement.Parmi celles-ci,vousaurez
avantageà consultercelledeNatMakarevitch etdeMichaelJohnsonauxadresses
http ://www.linux-france.com/article/presentation/presentation.html4 et
http ://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/info-sheet.fr.html5

Caractéristiques techniques de Lin ux

Le systèmedisposedescaractéristiquestechniquessuivantes:

• Multi-tâches: exécuteplusieursprogrammesenpseudo-parallelisme.

• Multi-utilisateurs: plusieursutilisateursactifssurla mêmemachineenmêmetemps(sanssoucide
licence).

• Portableet interopérable: fonctionnesurdenombreusesarchitecturesmatérielles.Touslessources
sontdisponibles.Linux prendenchargedenombreuxsystèmesdefichiersoutrele natif ext2fs :
SystèmeV, BSD,Sun,MS-DOS,VFAT, NTFS,Mac,HPFS,EFS,ISO9660.Côtéréseau,il y a prise
enchargedesprotocolesTCP/IP, Appletalk,Netware(client et serveur),LanManagerSMB (client et
serveur),X-Window, NFS,PPP, SLIP, UUCP.

• Architectureperformante: noyaumodulaireet recompilableàvolonté,exécutionenmodeprotégésur
lesprocesseurs80x86,chargementdepagesà la demande,partagedepagesentreexécutablesen
lecture,mémoirevirtuelleavecpaginationsurdisque,utilisationd’un cachedisqueenmémoiregéré
dynamiquement,bibliothèquesdynamiques,gestiondeprocessus,pseudoterminaux,consoles
virtuelles.

• Sécurité: protectiondela mémoireentreprocessus:un programmeutilisateurnepeutcompromettre
le fonctionnementdu systèmedanssonensemble.

• Conformeauxnormeset standards: Posix,aveclesextensionsSystèmeV et BSD.Priseencharge
desbinairesCOFFetELF. CompatibilitébinaireavecSCO,SVR3/4parle moduleiBCS2.Priseen
chargedesspécificitésnationales(clavier, polices...).

Les concepts du logiciel libre
Unefois lesdéfinitionsétablies,il estimportantdes’attardersurlesidéesvéhiculéesparle mouvement
du logiciel libre. Demêmequ’il estimportantd’évacueruncertainnombred’idéesfaussescolportéessur
ceslogiciels.Cettesectiondonneensuiteun argumentairevariéenfaveurdel’introduction deslogiciels
libreset conclutsurdesproblèmesréelsrestantà surmonter.
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La philosophie du logiciel libre
En fait la philosophievéhiculéeparle mouvementdu logiciel libre n’estguèredifférentedecelle
proposéepartout le mouvementscientifiquedepuisdenombreusesannées: la miseencommundes
idéesetdu savoir collectif pourpermettrela progressiondela rechercheet l’augmentationdecesavoir.
La connaissancedu génômehumainestl’un desmeilleursexemplesdecetravail collaboratif.

Le milieu informatique,et particulièrementcelui du logiciel, sembles’êtredétournédepuisprèsde20
ansdecespréceptesdebasedu mondescientifique.Il privilégieaucontrairela captationdu clientau
détrimentdela fournituredesinformationsqui lui permettraientd’exploiteraumieuxsonenvironnement
informatique.C’estdu resteà la suited’un tel problème,audébut desannées80,queRichardStallman,
alorschercheurenintelligenceartificielleauMIT, adécidédefonderle projetGNU. Ceprojetestle
fondementdu mouvementdu logiciel libre actuel.

LesidéespricipalessoutenuesparcemouvementeténoncéesparRichardStallmanlui-mêmesont:

• Liberté: toututilisateurdoit êtrelibre decopier, diffuser, modifierunprogramme,soitpourle partager
avecd’autres,soit pourl’adapteràsonbesoinpropre.De même,il doit pouvoir l’analyserpourle
comprendre,l’imiter, l’améliorer, vérifiersonfonctionnement,demêmequetout résultatscientifique
estsoumisà l’aunedesespairspourvérification,étude,compréhensionet réalisationdetravaux
dérivés.Peut-onimaginerunvaccincontrele cancerdu foie qu’unautrelaboratoirenepourraitdériver
pourenfaireun vaccincontrele cancerdu pancréas?

• Égalité:toutepersonnedoit avoir lesmêmesdroitssurle logiciel. Le fournisseurn’estainsipas
privilégiéet nepeutcapturerlesclientsauxquelsil fournit sontravail. Peut-onimaginerqueseulle
producteurdudit vaccinait le droit des’enservir?

• Fraternité:cemodedefonctionnementencouragetoutela communautéinformatiqueà coopéreret à
produireainsideslogicielsdeplusenplusfiablesetutilesà tous.Peut-onimaginerqu’unedécouverte
commele vaccinci-dessusnepuisseservirà touset favoriserd’autresdécouvertes?

Au delàdel’aspectutopiquedecesidéessetrouventd’autresraisonsqui ont permisaulogiciel libre de
serépandresi largementaujourd’hui.Ellessontdétailléesdansla sectionintituléeLe choixdu logiciel
libre.

Le mouvementdu logiciel libre seconcrétriseaussiautraversd’unecommunautédepersonnes.Réunion
informelledepersonnalités,cettecommunautéesthétérogènedanssacomposition,sesactions,sesidées,
mêmesi touspartagentla mêmecroyancedansla libertédu logiciel. Cettecommunautés’estforgéeles
outils nécessairesàsacommunicationquesontl’Internet et Usenet.Et cesoutilsdecommunications
utilisentbienévidemmentforcelogicielslibrespourfonctionner. Parmi lespersonnagesmarquantdu
mouvement,onpeutciter :

• LinusTorvalds6, à l’origine deLinux.

• RichardStallman7, à l’origine du projetGNU
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• Eric S.Raymond8, auteurdenombreuxet excellentsarticles,qui inspirenttantdevocations.

• Larry Wall9, auteurdePerlet depatch,etphilosophe.

• Tim O’Reilly <ask_tim@oreilly.com >, promoteurdu logiciel libre et éditeurdenombreux
ouvragesqui leursontconsacrés.

Toutescespersonnalitéssontavanttoutd’excellentsinformaticiens,cequi leur permetd’êtrereconnus
commedesacteursmajeursdu mouvementdu logiciel libre. Leursqualitéshumainesetcommunicatives
sontégalementdescaractéristiquesfortesdeleur tempérament.Enaucuncas,ils nesontconsidéréspour
leur pouvoir, maisaucontrairepourleur savoir.

Bien évidemment,la communautédu logiciel libre estconstituéedemilliers deprogrammeurs,dontil
seraitfastidieuxd’énumérerla liste.Tousont encommunla volontédeproduireuneoeuvreutile, libre,
et d’êtrereconnuspourleursqualitéstechniquesavanttout.

Le choix du logiciel libre
Utiliser deslogicielslibrespourapporterdessolutionsinformatiquesrelèvedu choix.Tout d’abord,cela
favorisela pluralitédesolutions,notammentdansun milieu micro-informatiqueà tendance
monopolistique.Ensuite,le choixporte,carcelaestfinalementle plusessentiel,surlesqualités
intrinsèquesdu logiciel libre, qui sontdétailléesjusteaprès.

L’accèsauxsources

Cepoint estl’élémentprimordialdu choix,puisqu’il permetla compréhension,l’adaptation,la
correction,la diffusion,la fiabilisationdu logiciel. De plus,celacontribueàdiminuerénormément
la possibilitédevéhiculerdesvirus.

La fiabilité

Cettequalitérésultedela précédente:le logiciel libre estle résultatcumulédel’expérienceet
l’intelligencedetouslesintervenants.Safiabilité augmentedoncavecle temps,aufur età mesure
descorrectionsqui sonteffectuées.De plusaucunepressionmarketingn’oblige le producteurdu
logiciel à le livrer à sesclientsavantqu’il nesoit dansun étatjugésatisfaisant.

La portabilité

Cettequalitén’estpaspropreaulogiciel libre, maisesttrèssouventprésentedansun logiciel libre.
Eneffet, si celogiciel connaitdu succès,il seraobligatoirementadaptéà d’autresenvironnements
queceuxinitialementprévus.Ainsi, enaugmentantsadisponibilité,et onamélioresaportabilité,et
safiabilité également.
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L’universalité

Unequalitéessentielledeslogicielslibresestle caractèreparnatureuniverseldesformatsde
donnéesutilisés.Mêmes’ils nesuiventpaslesstandards,la disponibilitédu codesourceassureà
l’utilisateur la compréhensiondeceux-ci,et surtoutla possibilitéd’écriretoutfiltre nécessaireà leur
récupération,ou leuréchangeavecd’autreslogiciels.Cecipermetégalementauxutilisateursde
stabiliserleur environnementpuisqu’ilsnesontplusobligésdemigrerencasd’incompatibilitéde
formatdedonnéesdansleursapplicatifs.

La performance

Résultantdenombreuxexamens,del’utilisation d’algorithmesissusdestravauxderecherchesles
plusavancés,aussibienqu’éprouvéspardenombreuxmodesd’utilisation, leslogicielslibressont
performantsparnature.Souventdesréécrituresimportantesdecodessonteffectuéespourpermettre
la réutilisationd’idéesavecun codemeilleuretdoncaugmenterla performance.De nombreuxtests
effectuéspardiversorganismestendentà le prouverégalement(ServeurWebApachefaceà ses
concurrents10, ServeurSMB SambafaceàWindowsNT11 ...). De plus,encoreunefois, rien
n’oblige àsortir uneapplicationdontlesperformancesseraientdéplorables.

L’interopérabilité

Historiquement,le milieu Unix a toujoursétéun fermentd’interopérabilitéaveclesautressystèmes
(Grandsou moyenssystèmes,aussibienquemicro-informatique).La priseenchargeauseinde
Linux, parexemple,denombreuxprotocolesréseaux,denombreuxformatsdesystèmesdefichiers,
voire demodesdecompatibilitébinairegarantitcettebonneinteropérabilité.

Indépendammentdesesqualités,onpeutavancerd’autresargumentairesdenaturesdiverses,enfaveur
du logiciel libre, suivantle typed’interlocuteurrencontré.Cesdifférentsargumentairessontdétaillés
ci-après.

Argumentaire Marketing

Uneétudedu cabinetIDC a récemmentmis enlumièrel’irrésistiblemontéedeLinux commesystème
d’exploitationserveur. En1998,Linux estainsicréditéde17%departdemarché,avecuneprogression
de212%,qui estla plusimportantesurcesecteur. Le graphesuivantdonnel’ensembledespartsde
marché.

Figure2-1. Répartition dessystèmesd’exploitation serveur en 1998(IDC).
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ZDnetrapporte12 queDataquestestime13 poursapartquelesserveursLinux réprésenteront,avec1,1
million d’unités,14 % desserveursvendusen2003.

Le réseaului-mêmeproduitdesoutils marketingpourdémontrerla supérioritédeslogicielslibres.Deux
indicessontmis à jour régulièrementparNetcraft14, surleslogicielsserveurWeb,et parl’IOS Counter15

pourlesserveurssurl’Internet.Lesrésultats,reproduitsci-dessous,montrentl’importanceprisepar
Apacheavecplusde3 millions et demidesitesopérationnels,écrasantla concurrence,demêmequeles
systèmeslibresLinux et *BSD dominentle mondedesserveursdel’Internet.

Figure2-2. Logicielsserveur WebselonNetcraft entre1995et 1999.

Figure2-3. Répartition desserveurs Inter net selonl’IOS Counter en Avril 1999.

15



Chapitre2. PrésentationdeLinuxetdeslogicielslibres

Argumentaire Financier

Lesargumentséconomiquesplaidentégalementenfaveurdeslogicielslibres.Ainsi toutd’abordle coût
d’acquisitionestmodique.Modiquecaril n’estjamaisnul. Eneffet, mêmesi on peutsele procurervia
l’Internet,encorefaut-il comptabiliserlescoûtsafférentsà cetteliaison.Quoiqu’il ensoit, lescoûtssont
fortementinférieursàceuxdeslogicielscommerciaux.Ainsi, unedistributionRedHatLinux 6.0 livrée
avecplusde1000paquetageslogicielscoûteenviron 300FF, alorsqu’il fautcompterplusde4000FF
pourobtenirun WindowsNT serveur, livré avecle seulIIS.

D’autrepart,nedisposantpasdenotiondelicenceparutilisateurou parservicesupplémentaires,il n’y a
pasnonplusdesurcoûtlors dela montéeenpuissancedeceslogicielsauseindel’entité où ils sont
utilisés.Cequi n’estévidemmentpasle casavecleslogicielscommerciauxdontla logiqueéconomique
estsouventbaséesurle nombredelicences.

Leslogicielslibresapportentdeplusuneparfaitemaîtrisedu CoûtTotal dePossession,si fréquemment
évoquédepuislesdéploiementsmassifsdemicro-ordinateurs.Ainsi lescoûtsd’administrationsont
restreintspuisquedessystèmescommeLinux ouFreeBSD,à l’instar d’Unix, s’administrent
complètementà distance,soitenmodelignedecommande(via telnet), ou enmodegraphiqueen
utilisantX-Window. Deplus,on bénéficied’un modemulti-utilisateursréelfacilitantcesopérations
d’administration.Danscedomainetoujours,il estaussipossibled’effectuerdela télé-administration,
soit parlescapacitéspropresdesmatériels(commelesHP NetServersaveccarteRemoteAssistant),soit
eneffectuantuneconnexion à distance(via modem,boîtierRNIS,ou liaisonspécialisée)grâceaux
protocolesnatifsPPPet dessystèmesdesécuritéstelsle tunnelingoussh.Cetteadministrationpeutêtre
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elle-mêmeconfiéeeninfo-géranceà un prestataireexterne.

Enfin, lescoûtsliésaumatériel,lui-même,peuventêtrecontrôlés; d’unepart,si parhasard,leslogiciels
libresnefaisaientpasaffaire,il esttoujourspossibled’acheteralorsdessolutionslogicielles
commercialespourremplir lesbesoinsnoncouverts.D’autrepart,lessolutionsà basedelogicielslibres,
étantparnaturetrèsperformantes,s’accommodentdeplate-formesmatériellesqui seraientjugées
obsolètesselonlescritèresd’autressystèmesd’exploitationou d’applications.Il estainsipossible
d’utiliser du "vieux" matériel,notammentpourmaquetter, avantd’investirenconnaissancedecauselors
du passageenopérationneldela solution,si besoinest.La croissanceenpuissancepeutdu reste
s’effectuerprogressivement.

Argumentaire Technique

Cetargumentaireadéjàétéabondammentabordédanslessectionsprécédentes.Jepensenéanmoinsque
certainesnotionspeuventdonnerlieu à deséclairagescomplémentaires.

Ainsi concernantl’aspectfiabilité dessolutionsà basedelogiciel libre, il estimportantdenoterquecela
signifieun tempsdefonctionnementopérationneltrèsélevé (propreauxsystèmesUnix d’unemanière
générale).Cecisemesureparl’intermédiairedela commandeuptime. L’un desclientsdeMedasyset
HP, l’Hôpital SaintMichel, disposeainsid’un VectraVL5 fonctionnantcommerouteursousLinux
depuisplusde300jours.

Le respectdesstandardset desnormes,ainsiquel’extrèmeportabilitégénéraledeslogicielslibres
assurentaussipourlesapplicationsdéveloppéessurcesplateformes,lesmêmesqualités.Et notamment,
si il s’avéraitquelesperformancesou lesservicesapportéspardesarchitecturesàbasedelogicielslibres
soientinsuffisants,il seraitfaciledemigrerversdesmachinesoffrantplusdeperformanceset de
capacitésd’évolutions,telsquelessystèmesHP 9000,tournantsousHP-UX.

Enfin uneorientationdedéveloppementaxéeverslesperformancesinduit unemodularitételle qu’elle
permetle retaillagedu noyaudusystèmeauplusprèsdescapacitésdu matériel,ou l’utilisation de
moduleschargésdynamiquementenmémoireselonlesbesoins.Uneinstallationdepaquetagespeutaller
de40 Mo pourun systèmeminimal àplusieursGopourunedistributioncomplète.La linéaritédu
systèmepermetégalementla priseenchargedemachinesmulti-processeurs(testéjusqu’à32
processeursavecunemachineSparc).La modularitédu systèmepermetégalementd’obtenirun système
opérationelsuruneseuledisquette1,44Mo, soit pourréaliserun environnementminimal dedépannage,
ou pourfaireun routeurparfaitementopérationnel.Le mondedel’embarqués’intéressedurestedeplus
enplusauxcapacitésdessystèmestelsqueLinux, puisqu’outresamodularité,la disponibilitédes
sourcesrendplusaiséla communicationavecdespériphériquesdédiés(cartesd’acquisition,sondes,...)
et desgrandscomptescommele Cernou Thomsonutilisentdéjàdetelssystèmes.

Argumentaire Solutions
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Cetargumentaireestcertainementle plusimportantdetous,carcelanesertà riend’avoir du logiciel
libre, si cen’estpourfairequelquechosed’utile avec,d’apporterdessolutionsauxdemandesdesentités
amenéesà l’utiliser. Dansquelssecteursle logicielslibre peut-il doncapporterdessolutions
aujourd’hui? Ehbienforceestdeconstaterquec’estdansla quasitotalitédessecteursdel’informatique
d’entreprise.

Historiquement,leslogicielslibresont étéutiliséspourréaliserdesserveursInternet/Intranet,puisque
leur génèseaétéconcommittanteàcelledu réseau.Oncouvreainsitouslesaspectsliésà l’Internet,
depuisle serveurWeb(Apache16), FTP(Wu-Ftpd17), DNS (Bind18), celui decourrierélectronique
(Sendmail19 ou Postfix20), deforumsUsenet(INN21), demandataire(IPmasqadm22), depare-feu
(IP-Chains23), decacheWeb(Squid24), ou encoredeserveurdetemps(NTP25) ... Tousceslogicielssont
fournisenstandarddansunedistributionLinux. Le clientdoit êtredotédu logiciel correspondantà
l’applicationutilisée(lecteurdecourrierélectronique,lecteurdeforumUsenet,navigateurInternet...).Le
choixdu logiciel clientestlibre, vu quetouscesoutils respectentlesstandardsédictésdanslesRFCs26.

Le seconddomainedeprédilectiondu logiciel libre estle domainedesserveursdefichierset
d’impression.Pourcesservices,lesclientspeuventêtremultiples: detypeUnix (UtilisationdeNFS27 et
KNFS28 ou encoreCoda29 , pourle servicedefichierset de lpd pourle serviced’impression),detype
MicrosoftWindows(UtilisationdeSamba30 , qui permetaussil’utilisation d’imprimanteslocalesau
client),ou detypeMacIntosh(UtilisationdeNetAtalk31). Tousceslogicielssontfournisenstandarddans
unedistributionLinux et nenécessitentaucunajoutauniveauduclient pourfonctionner.

Lesautresdomainesoù unsystèmecommeLinux peutapporterdessolutionssontceuxdu calcul,avec
desfonctionsdemulti-processeurs32 , enliaisonavecl’assemblagedenombreuxnoeudsdecalcul33 avec
desinterfacesréseaurapide(100Mbit/s ou Myrinet34), ceuxdela sécuritédesdonnéesavecpriseen
chargedescartesHPNetRaid86, permettantdesniveauxdeRaid0, 1, 3, 5, 10,50,et disqueHotSpare,
gérésparle matériel,ceuxdu servicedefaxcentralisé,avecun logiciel libre commeHylaFAX 35 ou
encorecommeserveurdesauvegardesurrobotdeDAT ou DLT HP SureStoreà l’aide d’un logiciel
commercialtel queArkeia36 ou enfincommeserveurdebasesdedonnéesavecdessolutionslibres
commePostgreSQL37 ou commercialecommeOracle38, pourn’enciterquedeux.

Côtéclient,bienquecelasoitmoinsmis envaleurpourle moment,lespossibilitésd’utiliser des
solutionsbaséessurdu logiciel libre ou commercialsontnombreuses.Là encore,la partieInternetse
taille la partdu lion, avecdesoutils commedesnavigateursInternetgraphiques(Netscape)39 ou textuel
(lynx40), denombreuxlecteursdecourriersélectroniquesgraphiques(Kmail41, XFMail42, ...) ou textuels
(mutt43, elm44, ...).Mais il existeégalementtouteunepanoplied’outils nécessairesaujourd’huiàunposte
detravail telsquedeslecteursdeformatPDF(AcrobatReader45 ou xpdf46), desoutilsdetraitement
d’images(ImageMagick47, theGimp48, Outils RealPlayer49 ...), desoutilsdetraitementdetexte (LyX50,
LaTeX51, SGMLTools52, Wordperfect53, ...), dessuitesbureautiquescommerciales(ApplixWare54,
StarOffice55), desoutilsdegestiondu son(WavTools56, eplaymidi57, xmcd58, ...), desoutilsdegravagede
CDs(cdrecord59, BurnIT60, ... avecdescomplémentstelsquemkisofs61, cdparanoia62), desémulateurs
diverslibreset commerciaux(Wine63, Executor64, WABI 65, DOSEmu66, ...), descompilateurset
interpréteurspourtouslangages(C67, C++68, Pascal69, Fortran70, Basic71, Tcl/Tk72, Perl73, Python74, Ada75,
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Eiffel76, Lisp77, Scheme78, Prolog79...), y comprisdesversionscommerciales( PGI80, ...), des
environnementsgraphiques(Gnome81, KDE82, Motif 83, ...). L’évolutiondecesdernierslaisseà penser
quelesannées1999/2000pourraientêtrecellesoù Linux et leslogicielslibresvontpercerà leur tour, sur
le posteclient.

Jetiensà signalerquecedocumenta étéréalisésurunestationLinux, à l’aide desoutilsSGMLTools84 et
DocBook85, qui ont permisà partir d’un seulsourcedegénérerlesformatsHTML, Texte,RTF,
PostScript,et PDF.

Argumentaire Service

Cepoint a longtempsconstituéun frein à l’essordeslogicielslibresdanslesentreprises.Il n’est
aujourd’huiplusdemise.Eneffet, denombreusessociétésdeserviceset desconstructeurs,commeHP,
maîtrisentaujourd’huicessolutionsetoffrentdu supportautourd’elles.

D’autressourcesd’informationssontégalementdisponibles,enabondance,autraversdesnombreux
sitesWebconsacrésà cessolutions,auxlistesdediscussionsspécialisées,ainsiqu’auxdiversforumsde
discussionUsenet,telsque,pourLinux, lesgroupesinternationauxsousla hiérarchiecomp.os.linux.*
ou lesfrancophonessousla hiérarchiefr.comp.os.linux.*.

Côtécompétences,deplusenplusdejeunesingénieursou d’universitairessortentdeleur cyclede
formationenayantétéformésà l’utilisation deslogicielset systèmeslibres.Cevivier decompétence
arriveencemomentsurle marchédu travail et contribueraàamplifierle mouvementdegénéralisation
decesoutils.Enfin,nombred’entreprisesdisposenteninternedecompétencesignorées,carsouventleur
personnelinstalleceslogicielschezeux,et enont unebonnemaîtrise,utile lorsdeleurdéploiementdans
leur structure.

Idées fausses sur le logiciel libre
Sefairel’avocatdeslogicielslibresconsisteégalementà relevercertainesidéesreçuesà leursujetet à
lescombattre.Parmi celles-cilesplussouventévoquéessont:

"Il n’y a pasdesupport,ni deformation"

Ona vu précédemmentquele supportétaitentraindesestructurer. UnesociétécommeRedHat
fournit aujourd’huidu supportsursessolutions.Rienqu’enFranceonpeutciterdessociétés
commeMedasys86, Atrid87, Alcove88 qui assurentun supportautourdeslogicielslibres.De même,
toutjourspourla France,desformationsauxlogicielslibrespeuventêtredispenséesparHP
France89, LearningTree90, l’IUT deVélizy91, sanscompterlesformationsgénériquesUnix et réseau
(quelesmêmesorganismesproposentégalementdu reste)et qui constituentunebaseessentielle
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dansun parcoursdeformation.Enfin, il nefautpasnégligerla capacitédechacunàs’autoformer,
grâcenotammentà l’abondantedocumentationdisponible(Voir ci-dessous).

"Il n’y a pasdedocumentation"

Il existetoutunensembledemanuels,le Linux DocumentationProject92 constituésdeFAQ (Foire
Aux Questions)etHOWTO (GuideCommentFaire),autotalplusde300documentsautourde
Linux, dontl’essentieltraduitenfrançais93, disponiblessousformededocumentationlibre. Cette
documentationestdequalitédiverse,et plusou moinsà jour suivantlessujets,certes,maiselle
constitueun corpuspermettantd’appréhenderseulunedistributionLinux et l’ensembledeses
composants.A titre personnel,j’y ai toujourstrouvétout cequ’il mefallait poureffectuermon
travail avecdeslogicielslibres.Et encasdebesoincomplémentaire,unefois encoredenombreux
sitesWebetgroupesdediscussionsapportentlesquelquesélémentssupplémentaires.Sanscompter
lesinnombrablespagesdemanueldisponiblesenligne également.

D’autrepart,lessociétésd’éditionsO’Reilly94 etSSC95 sesontspécialiséesdansla fourniture
d’ouvragesautourdeslogicielslibres,rédigésengénéralparlesauteursdeslogicielsenquestion.
Leursouvragessontconsidéréscommefaisantréférencedansleursdomainesrespectifs.

"Un produit gratuit ou presqueestunesortedejouet"

Il fauttoujoursfairela différenceentrelibre et gratuit.De tropnombreuxoutils gratuitsen
environnementMicrosoft sonteffectivementdesjouetset depiètrequalité.Cen’estenrien le cas
deslogicielslibres,commedémontrédanslessectionsprécédentes.Rappelonsqu’ils sontau
contrairefiablesparconstruction.

"Linux estdifficile à installer"

Linux estun systèmed’exploitationprofessionnel.A cetitre, il demandedela compétencepour
soninstallation,demêmequ’unautresystèmeprofessionnel,commelesautresUnix ou Windows
NT parexemple.Mais il n’estpasplusdifficile à installerqueceux-cinonplus,notammentavec
desdistributionstellesquela RedHat6.0. Il fautcompterenviron 30 minutespourréaliserune
installationcomplètedecettedernière,soit semblablementla mêmechosequepourHP-UX et
sensiblementmoinsquepourWindowsNT Serveur.

En revanche,tout commeavantd’installerunserveursousWindowsNT il fautvérifier la
compatibilitédesamachineavecla HardwareCompatibilityList96 deMicrosoft,pourLinux, il est
fortementconseillédevérifier le Guidedesmatériels(HardwareHOWTO), 97 et pourlesmachines
HP desereporteràcettepage98.

"Leslogicielslibresnesontpasadpatéspourdestâcheslourdes"

Ceciestdemoinsenmoinsvrai, et cettecritiqueseracaduqueaveclesprochainesversionsde
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noyauxLinux qui prévoientun systèmedefichiersjournalisé,autorisantun véritableCluster
d’applications.Mais d’oreset déjàLinux autorisel’utilisation demulti-processeurs,denombreux
noeudspourréaliserdesclustersdecalcul. Il nefautpasoublierqu’il estutiliséparle portailVoila99

(FranceTelecom)ou le moteurDeja100 entreautresprestigieusesréférences.Demême,FreeBSDest
utilisé avecsuccèscommesystèmesurle plusgrosserveurftp aumonde: WalnutCreekCDROM
server101

"Quel recoursai-je encasdeproblèmevisà visdeséditeurs?"

Il n’y a pasderecours,carlesnoticesdeslogicielsdégagentlesauteursdetouteresponsabilité,en
casdeproblème.Néanmoins,danslesfaitslesdéveloppeurssonttoujoursprêtàaiderencasde
souciset tententdecorrigerle plusvite possiblelesanomaliesrencontrées(lorsdu bug F00Fdu
Pentium,unpatchpourLinux a étépubliédansles3 joursparexemple).D’un autrecôté,les
éditeurscommerciauxgarantissenttrèsmal lesutilisateurscontredesproblèmesautrequ’uneerreur
depaquetage.Reportez-vousauxnoticesfourniesavecvoslogicielspourenjuger.

Les vrais problèmes autour du logiciel libre
Il neseraitpashonnètedenierun certainsnombredeproblèmesrésiduelsliésaulogicielslibres.
Certainssontenvoiederésolution,d’autressontinhérentsausystème,d’autresenfinmettrontdu temps
à disparaître.

Le premierproblème,inhérentaumodèledu logiciel libre, estla multiplicité desoutilset des
distributionsdisponibles.Ainsi, si vousvoulezmettreenoeuvreun serveurdecourrierélectronique,il
faudrachoisirentreSendmail,Exim, PostFix,Qmail,Smail.DemêmequepourinstallerLinux vous
avezla possibilitéd’utiliser unedistributionRedhat,SuSE,Slackware,Mandrake,PacificHiTech,
Debian.Ceciestsouventun problèmepourle néophyte,maisl’utilisateur confirmépréfereratoujours
disposerd’un largechoixqu’il confronteraà sesexigencesetsonexpérience.Tantqu’unacteurrespecte
lesrèglesdu jeuenlibérantsoncode(casdesformatsrpmet debparexemple),il n’y a pasderisquedu
point devuedela communauté.

Le secondproblème,inhérentlui aussià la génèsedeslogicielslibres,estla nécessitéd’avoir des
compétencesUnix et Internetfortes,pouradministrerdetellessolutions.La puissancedisponibleparces
systèmesestproportionnelleà la compétencedeleursadministrateurs.Et celaresteravrai malgré
l’émergencedesolutionsdeplusenplusgraphiquesdegestiondessystèmes.D’un autrecôté,
l’in vestissementpasséàapprendreleur fonctionnementsecumuleetnes’annulepas,carvousnedevez
pastout réapprendrepourpasserd’uneversionà l’autre.N’oubliezpasquelessystèmesquevous
manoeuvrezcourrammentvoussemblentsimples,uniquementparcequevousavezpasséle temps
nécessaireà lesapprendre.QuantauxcompétencesInternet,c’estunelapalissadededire quecet
investissementn’estpasperdu.Enfin,malgréle travail destraducteurspourfournir desinformationsen
français,unebonneconnaissancedel’anglaistechniqueestun plusindéniable.
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Le dernierproblèmerencontrédansla miseenoeuvredesolutionsautourdelogicielslibresestd’arriver
à convaincreunepartiedesdécideursdedérogeraumodedepenséedominant.Le but decettepartieest
justementdedonnertoutun faisceaud’argumentspoury parvenir, maisil fautàchaquefois fairepreuve
deconviction pourarriverà sesfins.Au fur et àmesuredel’adoptiondecessolutionspardegrands
groupesnotamment,lesrésistancesdeviendrontmoindres.

Lin ux et les autres systèmes d’exploitation
Le but n’estpasdeselivrer ici àun examenexhaustifet comparatifdesfonctionsdesdiverssystèmes
d’exploitationdisponibles.Il s’agit plutôt demontrerlespositionnementsrespectifsdesdiverssystèmes
lesunsparrapportauxautres.Seulslessystèmesdisposantd’uneprésencesuffisantesurle marchésont
considérés.

Lin ux et Les Unix constructeur s (HP-UX, Tru64, AIX, Solaris, Irix)
Le positionnementpris parl’ensembledesconstructeursplaceaujourd’huiLinux enentréedegamme
(quandil estpris encompte)et leur systèmeUnix enmilieu et hautdegamme.La réalitéestparfoisplus
cruellequele positionnementvouluparle départementmarketing:-) Techniquement,unedistribution
Linux n’a rien à envier auxsolutionsUnix constructeurs,saufpourle moment,enpaletted’applicatifs
commerciaux.Et on constatequesouventlesutilisateursdopentleursstationsavecdeslogicielslibres
pourcompléterleur usage.

Pourêtreprécisdansl’exposé,il convientdeconsidérerlessolutionsUnix desconstructeurscomme
répartiesenstationset serveurs.

Côtéstation,la causeestentendue: pourun client, la seuleraisonaujourd’huid’en acheterestliée soit à
la disponibilitéd’un logiciel oud’un matérielqui n’existeraitpasdansun environnementlibre, soit aux
performancesintrinsèquesdu matériel.Dansle premiercas,onpeutconstaterquecetargumentdevrait
avoir uneduréedevie limitée,puisqu’il est,entoutelogique,del’intérêt detoutéditeurdelogiciel (sauf
lesconstructeurs,peut-être)et tout constructeurdematériel,deporterleursapplicationssurtousles
environnementsmajeursdumarchéoud’y fairefonctionnerleur matériel.Commel’ont montréOracle,
Informix, Sybase,... Linux devientaujourd’huiun decesenvironnements.Dansle secondcas,l’écart en
performancesentrela plateformedominantedeLinux (IA-32) et lesautrescompétiteursserestreintet
devrait mêmedisparaîtredèsl’arrivéedel’architectureIA-64, qui sembledevoir êtreadoptéelargement
parla majoritédesacteurs.De plus,souventLinux estdisponibledefaçonnativesurlesprocesseursdes
diversacteurs(Sparc,Mips, Motorola,PA-Risc encours).JepensequeLinux peutreprésenterle fameux
Unix standardet uniquedonttout le mondeà longtempsrêvé,sansréussirà l’imposer(l’ouvertureet la
libertéapportéesparLinux n’y étantpasétranger).Il mesemblequ’à terme,la stationdetravail Unix
constructeurestamenéeàsecantonnersurdesnichestelsquele calculhautdegamme,la réalité
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virtuelle, ... et cecitantquedessolutionsnesontpasdisponiblesenenvironnementlibre. Linux offre
touteslesqualitésfonctionnellesdesautressystèmesUnix, et doncdela stationdetravail, surunebase
matériellevariée,et potentiellementmeilleurmarché,telsquedesPCs.Il estdoncle choix detout
informaticienà fortecultureUnix (ancienclientdela station),qui vapréférercettesolutionà la
migrationversunsystèmeMicrosoft typiquement.

Côtéserveur, enplusdespointsévoquéspourlesstations,lesproblèmessontpluscomplexes.Les
capacitésmémoires,disques,processeurs,extensionsentoutgenre,lesrendentaujourd’huiencore
difficilementremplaçablespardesmachinesd’architectureIA-32 parexemple.De plus,un certain
nombredesolutionstellesquelesclustersdemachinespourla hautedisponibilitéparexemple,nesont
pasencoredisponiblesenproductionenenvironnementLinux. L’autrefrein estsouventlié aux
investissementsdéjàeffectuésautourdessolutionslogiciellesdéployéessurcesserveurs.Leurduréede
vie naturelleestdetoutefaçonbeaucoupplusimportantequecelledesstations.Leschangementsseront
doncdanscedomainepluslentset il y a ici, à justetitre, la possibillitédeconsidérerdessolutionsLinux
commesolutionsd’entrée/milieudegamme,alorsquelesserveursUnix desconstructeursconstituentle
milieu/hautdegamme.L’introductiondeLinux enlieu et placedecesmachinesnecommenceraqu’avec
la disponibilitéimportanted’applications,degestionnotamment.

Lesavantagesdessolutionsconstructeurs,qui expliquentqu’ellessontencoresouventchoisieslorsquela
criticité del’applicationprime,sontliésà l’homogénéitédela solution(matérielet logiciel maîtriséspar
la mêmeentité,qui nepeutinvoquerun tiersencasdeproblème),et auxgarantiesdesupportetde
maintenancefournies.

Sommetoute,il n’y apastantd’antagonismeentrecessystèmes,carils sontcousinsgermains.Leur
associationpermetaujourd’huià deséquipesinformatiques"pro-Unix" d’avoir dessolutionsdebouten
bout,sansdevoir perdreenfonctions,commecelaestsouventle casaveclesautressystèmes
d’exploitationdisponiblesenenvironnementmicro-informatique.

Lin ux et SCO
La comparaisonentreLinux et SCOmesemblebiendéséquilibrée.Déjàl’ensembledespoints
précédentss’appliquentici. Deplus,SCOn’étantpasun constructeur, l’atout del’homogénéitédisparaît.
La plateformeIntel IA-32 estpriseenchargeparlesdeuxsystèmes,doncle coûtestidentique.En
revanche,la solutionlogicielle a uncoûtdisproportionné(trèspeudelogiciel fourni debase,doncde
fortesdépensesenextensions,et ennombred’utilisateurs).Pouravoir à enadministrerun, je peuxdire
quelesperformancesd’un OpenServersonttrèsendeçàdecellesd’un systèmeLinux. De plus,il estde
conceptionplusancienne,foisonnedelienssymboliquesqui rendentla gestioncompliquée.La basede
matérielspris enchargeparSCOestplusfaiblequecelledeLinux. Seulsrestentà sonavantagesabase
installéeet l’ensembledesapplicationsdisponibles.Maispourcombiendetemps?
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Lin ux et Windo ws NT
La comparaisons’avèreici plusdélicate,carWindowsNT n’estpasunsystèmeouvert,commeles
précédents,cequi estdéjàrédhibitoirepourcertainsutilisateurs.Un excellentcomparatif102 aétéeffectué
parJohnKirch entreUnix et WindowsNT Serveur. Jeconseilleà toutepersonnesouhaitantavoir un avis
éclairésurle sujetdele lire, il estmisà jour régulièrement,et aétéécrit parun spécialisteMicrosoft.
Financièrement,l’avantagevaévidemmentauxlogicielslibres.D’autantplus,commedansle casde
SCO,si l’on considèrele paneldelogicielscomplémentairesnécessairepourl’utilisation d’un serveur. Il
chiffre le rapportde1 à100toutdemême! Techniquement,tantsurlesfonctionsfourniesquesurle
fiabilité, l’administration,lesperformances,lesmatérielsprisencharge,et surtoutla sécurité,les
systèmesUnix, et enparticulierlessystèmeslibresdépassentcequi estproposédansWindowsNT. Le
fait d’avoir uneinterfacegraphiquenon-indépendantedunoyaucontribuefortementà l’instabilité deNT,
sachantqu’il estplusdifficile d’empêcheruneinterfaced’avoir deserreurs(vu qu’onnemaîtrisepasle
comprtementdel’utilisateur enfaced’elle) qu’unnoyau.

QuelssontdonclesréelsavantagesdeWindowsNT ? : la forcemarketingdeMicrosoft qui persuadele
mondeentierqu’informatiquerime avecWindowsetqui s’appuiesuruneénormebaseinstallée; ses
applicationsbureautiques(enpositiondemonopolesurle marché)disponiblesuniquementdanscet
environnement; la confusionentretenueentrelesdifférentesversionsdeWindows(95/98,NT, 2000),et
entreunefonctiondeserveuret declient; sesaccordsaveclesgrandsconstructeursqui obligentsouvent
ceux-cià livrerun systèmeMicrosoft avecleurmatériels; sesapportstechnologiques,baséssurdu code
propriétaire,sansrespectdestandardsconnuset documentés.

L’absenced’hégémoniesurle secteurdesserveursestla meilleureraisond’espérerqu’unepluralitéde
solutionspeuventexisterà l’avenirpourlesutilisateursd’informatique,y comprissurle postedetravail.

Cesélémentsdecomparaisonnesontpasassezcompletset ferontl’objet d’unemiseà jour ultérieure.

Notes
1. http://www.gnu.org

2. http://www.opensource.org

3. http://www.freebsd.org/

4. http://www.linux-france.com/article/presentation/presentation.html

5. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/info-sheet.fr.html

6. http://www.cs.helsinki.fi/~torvalds/

7. http://www.gnu.org/people/rms.html

8. http://www.tuxedo.org/~esr
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9. http://kiev.wall.org/~larry

10. http://www5.zdnet.com/products/content/pcmg/1709/305867.html

11. http://www.zdnet.com/sr/stories/news/0,4538,2196106,00.html

12. http://www.zdnet.fr/actu/busi/a0010161.html

13. http://gartner6.gartnerweb.com/dq/static/about/press/pr-b9939.html

14. http://www.netcraft.com/survey/

15. http://www.leb.net/hzo/ioscount/index.html

16. http://www.apache.org

17. http://www.landfield.com/wu-ftpd

18. http://www.isc.org/bind.html

19. http://www.sendmail.org

20. http://www.postfix.org

21. http://www.isc.org/inn.html

22. http://juanjox.linuxhq.com/

23. http://www.rustcorp.com/linux/ipchains/

24. http://squid.nlanr.net/Squid/

25. http://www.eecis.udel.edu/~ntp

26. ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/doc/IETF/rfc

27. ftp://ftp.mathematik.th-darmstadt.de/pub/linux/okir

28. ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/devel/gcc/

29. http://www.coda.cs.cmu.edu

30. http://www.samba.org

31. http://www.umich.edu/~rsug/netatalk

32. http://www.irisa.fr/prive/mentre/smp-faq/

33. http://hp-linux.cern.ch/

34. http://lhpca.univ-lyon1.fr/myri.html

35. http://www.hylafax.org

36. http://www.arkeia.com

37. http://www.postgreSQL.org/
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38. http://platforms.oracle.com/linux/index_lin.htm

39. ftp://ftp.netscape.com/pub/communicator/

40. http://www.cc.ukans.edu/about_lynx/about_lynx.html

41. http://www.geocities.com/SiliconValley/6702/kmail.html

42. http://burka.netvision.net.il/xfmail/xfmail.html

43. http://www.mutt.org/

44. ftp://ftp.uu.net/networking/mail/elm

45. http://www.adobe.com/supportservice/custsupport/LIBRARY/acrunix.htm

46. http://www.foolabs.com/xpdf/

47. http://www.wizards.dupont.com/cristy/ImageMagick.html

48. http://www.gimp.org/

49. http://www.real.com/products/player/downloadrealplayer.html?wp=dl0899&src=dlbutton_all<9001>=en#form

50. http://www.lyx.org

51. http://www.latex-project.org

52. http://www.sgmltools.org

53. http://linux.corel.com/linuxproducts_wp8.htm

54. http://www.applix.com/applixware/linux/main.cfm

55. http://www.stardivision.com/office/so5linux_body.html

56. ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/sunsite/apps/sound/players/wavtools-1.3.2.tar.gz

57. http://www.ueda.info.waseda.ac.jp/%7Esatoshi/midi/midi-e.html

58. http://metalab.unc.edu/tkan/xmcd

59. http://www.fokus.gmd.de/research/cc/glone/employees/joerg.schilling/private/cdrecord.html

60. http://sunsite.auc.dk/BurnIT/

61. http://www.ge.ucl.ac.uk/~jcpearso/mkisofs.html

62. http://www.xiph.org/paranoia/

63. http://www.winehq.com/

64. http://www.ardi.com/

65. http://www.calderasystems.com/doc/wabi/wabi.html

66. http://www.dosemu.org
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67. http://www.gnu.org/software/gcc/gcc.html

68. http://www.gnu.org/software/gcc/gcc.html

69. http://agnes.dida.physik.uni-essen.de/~gnu-pascal/

70. http://www.gnu.org/software/fortran/fortran.html

71. ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/sunsite/devel/lang/basic/qb2c-3.2k.tar.gz

72. http://www.scriptics.com/products/tcltk/

73. http://www.perl.com/

74. http://www.python.org/

75. http://www.adahome.com/Resources/Compilers/GNAT.html

76. http://www.loria.fr/projets/SmallEiffel/

77. http://clisp.cons.org/~haible/clisp.html

78. http://www.scheme.org/

79. http://www.gnu.org/software/prolog/prolog.html

80. http://www.3ip.fr/pgD23.html

81. http://www.gnome.org

82. http://www.kde.org

83. http://www.opengroup.org/desktop/

84. http://www.sgmltools.org/

85. http://www.oasis-open.org/docbook/

86. http://www.medasys-digital-systems.fr

87. http://www.atrid.fr

88. http://www.alcove.fr

89. http://www.france.hp.com/formation

90. http://www.learningtree.com/fr/index.htm

91. http://form-continue.iut-velizy.uvsq.fr/

92. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/LDP

93. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/LDP

94. http://www.editions-oreilly.fr

95. http://www.ssc.com
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96. http://www.microsoft.com/HCL

97. http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/Hardware-HOWTO.html

98. http://www.medasys-digital-systems.fr/linux/HP-Howto/HP-HOWTO-FR/hp-hardware.html

99. http://www.voila.fr

100.http://www.deja.com

101. ftp://ftp.cdrom.com

102.http://www.linux-france.com/article/these/unix-vs-nt/unix-vs-nt.html

28
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Cechapitreestpourle momentincomplet

Informations sur les produits HP et Lin ux

Informations générales
HP a récemmentpris consciencedel’importancequeprenaitLinux et leslogicielslibresengénéralet
sursesplateformesenparticulier. Parconséquent,un siteWebconsacréàLinux enenvironnementHP
estdorénavantdisponibleà l’adressehttp ://www.hp.com/go/linux1.

EnFrance,il existedepuispluslongtempsun sitesurcesthèmes,sousla houlettedeJacquesMisselis
<Jacques_Misselis@hp.com >, hébergéparl’Ecole CentraledeLyon2 à l’adresse
http ://hpwww.ec-lyon.fr/hpeduc/education/offre/offre.html3.

D’autrepart,la sociétéMedasys4, pourlaquelleje travaille, amis à dispositiondela communautéun
certainnombred’informationsdepuis1997,disponiblesà l’adresse
http ://www.medasys-digital-systems.fr/linux5. CeHOWTO estl’aboutissementdecetravail.

HP a égalementréaliséun documentdesynthèseauformatPDFsursonpositionnementsurLinux, le
White PaperHP Linux Strategy6.

HP estmembredeLinux International7.

Annonces par ticulières
HP communiqueégalementparl’intermédiairedesonsiteWebautourdeLinux et deslogicielslibres.
Voustrouverezici quelquesliens.

• AnnoncesurFireHunter(06/10/1998)
http://www.tmo.hp.com/tmo/newsrelease/French/FR_PRTM0804808.html8

• Annonceautourdu programmeCovision (27/01/1999)
http://www.hp.com/pressrel/jan99/27jan99b.htm9

• AnnoncedusupportdeLinux surNetServerset IA-64 (27/01/1999)
http://www.hp.com/pressrel/jan99/27jan99.htm10

• AnnonceduportagesurPA-Risc (01/03/1999)http://www.hp.com/pressrel/mar99/01mar99e.htm11
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• AnnoncesuruneallianceInformix HP (02/03/1999)
http://www.hp.com/pressrel/mar99/02mar99i.htm12

• Annoncesurle supportLinux surKayak(17/03/1999)
http://www.hp.com/pressrel/mar99/17mar99e.htm13

• Annoncesurle Support(20/04/1999)http://www.hp.com/ssg/linux/news.html14

• AnnonceautourdeHPOpenView (17/05/1999)
http://www.openview.hp.com/solutions/itsm/press/press.asp?docid=31415

• Annoncesurle supportLinux dela gammeVisualize(21/06/1999)
http://www.hp.com/pressrel/jun99/21jun99g.htm16

• HP renforcesonengagementdansle logiciel OpenSource(09/08/1999)
http://internetsolutions.enterprise.hp.com/linux/news/PRelease4.html17

• Analysedel’Aberdeengroupsurle positionnementd’HP et desLogicielsLibres(09/08/1999)
http://internetsolutions.enterprise.hp.com/linux/news/aberdeen_white_paper.html18

• MedasysDigital SystemsestchoisiparHewlett-PackardFranceEducation/Recherchecommecentre
decompétenceLinux http://hpwww.ec-lyon.fr/hpeduc/education/offre/linux/mds_linux.html19

• Hewlett-PackardFranceEducation/Recherches’engagepourla promotiondeLinux
http://hpwww.ec-lyon.fr/hpeduc/education/offre/linux/hp_linux.html20

HP Franceaégalementpubliéun articlesurLinux et lesLogicielsLibresdanssonnumérodeMai 1999,
un articlesurle supportLinux HP dansle numérodeSeptembre1999.

Les matériels HP pris en charge par Lin ux
Cettesectionprésentel’ensembledesmatérielsHP qui sontactuellementprisenchargeparLinux. Les
informationssontici baséessurle derniernoyauLinux stable,qui encemomentestla version2.2.10.Un
noyaudedéveloppement(versions2.3.x)estaussidisponiblemaisn’offre pasdegarantiedestabilité.

La gamme inf ormatique basée sur des processeur s Intel
Pageremiseà jour le 27 Septembre1999.

Cettegammeestaujourd’huila pricipalebénéficiantd’unepriseenchargeparLinux, et cecidepuisde
nombreusesannées.Au casoù vousnel’auriezpasencorefait, quelqueslecturespréalablessont
conseilléesavantdeseplongerdansla miseenoeuvredeLinux surcesplateformes.
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Le Guided’installationdeLinux (Linux InstallationHOWTO)21 contientle maximumd’informationssur
l’installation deLinux. Si vousavezachetéLinux surCD-ROM, il y a deschancesqu’il y ait également
desinstructionsd’installation(le petit livretà l’intérieur du boîtierdedisque,et/oudesfichierssurle
CD).

Le Guidedu noyauLinux (Linux KernelHOWTO)22 doit êtreconsultépourlesdétailsdefabricationdu
noyau.Jementionneraijusteici lespointsqui sontspécifiquesauxmatérielsHP.

Sansindicationparticulière,la priseenchargeparLinux s’entendaumomentdel’installationd’une
distributionRedHat6.0.Danscertainscas,unerecompilationdunoyauseranécessairepourbénéficierde
la priseenchargecomplètedecertainsmatériels.Il estànoterquecequi estvalablepourunedistribution
l’est égalementpourlesautres,puisquecesfonctionssontliésaunoyauet nonà la distribution.

La gamme des ordinateur s de bureau (Brio, Vectra, Kayak)

Lestableauxsuivantsindiquentl’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux :

Tableau3-1. Brio et Linux

Machine Carte
Gra-
phique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Ré-
seau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée

Brio (D5522A,
D5526A,D5857A,
D6665A,D5838A,
D5848A,D6514A,
D5527A,D5528A,
D6666A,D6675A,
D5849A,D5839A,
D5859A,D6666A,
D6510A,D6515A,
D6667A,D5840A,
D5861A,D6668A,
D5840C,D5841A,
D6516B)

S3Trio
64V2
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

Brio (D6810A,
D6812A)

ATI
RagePro
ZX AGP

Oui
XFree
3.3.571

(Mach
64)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non
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Brio (D6638A,
D6639A,D6640A,
D6644A,D7901A,
D7902A,D6645A,
D6646A)ChipsetBX70

ATI
RagePro
ZX AGP

Oui
XFree
3.3.571

(Mach
64)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

Brio (D5841A,
D6516B)

Matrox
Mille-
nium II
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

Brio (D6760A,
D7671A,D6908A,
D7930A,D7672A,
D7925T, D6776A,
D6769A,D6755A,
D6895A,D6896A,
D6897A,D7931A)

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)69

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

Brio BA (D7581A,
D7584A,D7585A,
D7587A,D7586A,
D7591A,D7594A,
D8411A)

Sis
Super
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

Brio BAx (D7600A,
D7603A,D7624A,
D7625A,D7630A,
D7610A)72

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui
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Brio BAx (D7605A)72 Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

??? ??? Sans N/A ??? ???
Non

Tableau3-2. Vectra et Linux

Machine Carte
Gra-
phique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Ré-
seau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée

VectraVE5 (D5592A,
D5602A,D5603A,
D5604A,D5606N,
D5608A,D5612A,
D5615A,D5618A,
D5607A,D5617A)

S3Trio
64V2
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVE7 (D6530A,
D6531A,D6533A,
D6610A,D6611A,
D6615A,D6616A,
D6613A)

ATI
RageII
C AGP

Oui
XFree
3.3.571

(Mach
64)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVE7 (D6532A,
D6612A,D6617A,
D6618A)

ATI
RageII
C AGP

Oui
XFree
3.3.571

(Mach
64)

3Com
905B-
TX
10/100
BT74

Oui
pilote
3c59x23

Sans N/A ??? ??? Oui
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VectraVE8 (D6550A,
D6560A,D6570A,
D6554A,D6584A,
D6540A,D6541A,
D6544A,D6543A,
D6578A,D6573A,
D6574A,
D6580A,D6581A,
D6584A,D6583A,
D6593A,D6597A,
D6598A)ChipsetBX70

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)69

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVE8 (D6552N,
D6562N,D6565N,
D6542A,D6572A,
D6575A,D6582A,
D6595A,D6582A,
D6585N,D6599A)
ChipsetBX70

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)69

3Com
905B-
TX
10/100
BT74

Oui
pilote
3c59x24

Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVEi7 (D8121A,
D8123A,D8124A,
D8126A,D8128A,
D8129A,D8131A,
D8133A,D8134A,
D8136A,D8138A,
D8139A,D8141A,
D8143A)

Sis
Super
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

VectraVEi7 (D8122A,
D8127N,D8132A,
D8137A)

Sis
Super
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

3Com
905B-
TX
10/100
BT74

Oui
pilote
3c59x25

Sans N/A ??? ???
Non
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VectraVEi8 (D8166A,
D8168A,D8151A,
D8153A,D8155A,
D8171A,D8173A,
D8174A,D8181A,
D8183A,D8186A,
D8188A)

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

VectraVEi8 (D8167N,
D8152N,D8172N,
D8182N,D8187N)

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

3Com
905B-
TX
10/100
BT74

Oui
pilote
3c59x26

Sans N/A ??? ???
Non

VectraVL5 (D4552A,
D4543A,D4554A,
D4555A,D4556A,
D4557A,D4558A,
D4559A,D4560A,
D4567A,D4562A,
D4563A,D4572A,
D4574A,D4576A,
D4579A,D4577A)

S3Trio
64V2
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVL6 Cirrus
Logic
GD 5446
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVL6 Matrox
Mille-
nium II
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

VectraVL7 (D5710A,
D5711N,D5725A,
D5720A,D5721N,
D5731N,D5797N,
D5737A,D5799N)

Cirrus
Logic
GD 5465
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)75

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui
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VectraVL7 (D5734N,
D5729N,D5739N,
D5728N,D5798N)

Matrox
Mille-
nium II
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

VectraVL7 (D5724N,
D5796N)

Cirrus
Logic
GD 5465
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)75

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Sans N/A ??? ???
Non

VectraVL8 (D5880A,
D5882A,D5890A,
D5891A,D5893A,
D5896A,D5898A,
D5900A,D5902A,
D6945A)ChipsetBX70

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)69

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

VectraVL8 (D5881A,
D5883A,D5894A,
D5888A,D5892A)
ChipsetBX70

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)69

3Com
905B-
TX
10/100
BT74

Oui
pilote
3c59x27

Sans N/A ??? ???
Non

VectraVL8 (D5887A)
ChipsetBX70

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)69

3Com
905B-
TX
10/100
BT74

Oui
pilote
3c59x28

??? ??? ??? ???
Non

VectraVL8 (D6944A)
ChipsetBX70

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

VectraVL8 (D6940A,
D6941A,D6942A)
ChipsetBX70

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

3Com
905B-
TX
10/100
BT74

Oui
pilote
3c59x29

Sans N/A ??? ???
Non
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VectraVL8 (D6943A)
ChipsetBX70

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

3Com
905B-
TX
10/100
BT74

Oui
pilote
3c59x30

Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

??? ??? Oui

VectraVLi8 (D7941A,
D7943A,D7945A,
D7948A,D7951A,
D7953A,D7955A,
D7961A,D7963A,
D7965A,D7958A,
D7968A,D7969A,
D7973A,D7976A,
D9463A,D9467A)

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVLi8 (D7826A,
D7836A,D7837A,
D7846A,D7847A,
D7848A,D7856A,
D7857A,D7866A,
D7867N,D7876A,
D7877N,D7942A,
D7949A,D7952A,
D7959A,D7962A,
D7969A,D7972A,
D8696A,D8697A,
D9456A)

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

3Com
905B-
TX
10/100
BT74

Oui
pilote
3c59x31

Sans N/A ??? ??? Oui

VectraXA (D3986A,
D3989A,D3990A,
D3991A,D3993A,
D4770N,D4771N,
D4773N,D4774N,
D3994N,D3995N,
D4776N)

Matrox
Mille-
nium II
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Sans N/A ??? ???
Non

Tableau3-3. Kayak et Linux
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Machine Carte
Gra-
phique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Ré-
seau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée

KayakXA (D4792A,
D4795N)

Cirrus
Logic
GD 5465
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)75

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

KayakXA (D4807N,
D4796N,D6491N,
D6492N,D4806N,
D4808N,D6493N)

Cirrus
Logic
GD 5465
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)75

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Sans N/A ??? ??? Oui

KayakXA (D4798N,
D6490N,D4799N,
D4803N,D6494N)

Cirrus
Logic
GD 5465
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)75

AMD
79C974
KC
10/100
BT avec
carte
SCSI

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
8751SP
avec
carte
réseau

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

??? ???
Non

KayakXA (D4796S,
D6493S)

Matrox
Mille-
nium II
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

KayakXA (D4803S) Matrox
Mille-
nium II
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

AMD
79C974
KC
10/100
BT avec
carte
SCSI

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
8751SP
avec
carte
réseau

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

??? ???
Non

KayakXA (D6720N,
D6721N,D6723N,
D6726N,D6724N,
D6730N,D6731N,
D6735N,D6736N)

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non
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KayakXA (D6722N,
D6729N,D6734N)

Elsa
Gloria
Synergy
+ AGP

Oui
XFree
3.3.571

(3D
Labs)76

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

KayakXA (D6725N,
D6732N,D6737N,
D7993N)

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT avec
carte
SCSI
(D6692A80)

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

??? ??? Oui

KayakXA (D6727N) Elsa
Gloria
Synergy
+ AGP

Oui
XFree
3.3.571

(3D
Labs)76

AMD
79C971
KC
10/100
BT avec
carte
SCSI
(D6692A80)

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

??? ???
Non

KayakXA (D6728N,
D6733N)

Accel
Galaxy
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

aucun
intérêt

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

KayakXA-s
(D5751N,D5752N,
D5753N,D5755N,
D5754N,D5756N,
D5759N)ChipsetBX70

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)69

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non
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KayakXA-s
(D5757N,D5758N)
ChipsetBX70

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)69

AMD
79C971
KC
10/100
BT avec
carte
SCSI
(D6692A80)

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

??? ??? Oui

KayakXA-s
(D5765N,D5763N,
D5766N,D5769N,
D7982N,D7986N,
D7991N,D7987N)
ChipsetBX70

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

KayakXA-s
(D5768N,D5767N)
ChipsetBX70

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

AMD
79C971
KC
10/100
BT avec
carte
SCSI
(D6692A80)

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

??? ???
Non

KayakXA-s
(D5762N,D7984N,
D7988N)ChipsetBX70

Elsa
Gloria
Synergy
+ AGP

Oui
XFree
3.3.571

(3D
Labs)76

AMD
79C971
KC
10/100
BT avec
carte
SCSI
(D6692A80)

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

??? ??? Oui
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KayakXA-s
(D5764N,D7983N,
D7989N)ChipsetBX70

Accel
Galaxy
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

aucun
intérêt

AMD
79C971
KC
10/100
BT avec
carte
SCSI
(D6692A80)

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

??? ???
Non

KayakXA-s
(D7990N)Chipset
BX70

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)69

AMD
79C971
KC
10/100
BT avec
carte
SCSI
(D6692A80)

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

??? ???
Non

KayakXA-s
(D7992N)Chipset
BX70

Elsa
Gloria
Synergy
II AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT avec
carte
SCSI
(D6692A80)

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

??? ???
Non

KayakXU (D4691N,
D4692N,D4695N,
D4701N,D4693N,
D4694N,D4702N,
D4705N)

Matrox
Mille-
nium II
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Adaptec
AIC
7860PCI
+
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

??? ??? Oui
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KayakXU (D5680N,
D5682N,D5683N,
D5684N)ChipsetBX70

Matrox
Mille-
nium II
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Adaptec
AIC
7860PCI
+
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Analog
Device
1816

Oui
pilote
AD181632

Oui

KayakXU (D5702,
D5704,D5686N,
D6336N,D6348N,
D8431N,D8920N)

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

??? ??? ??? ??? ??? ???
Non

KayakXU (D5687N,
D6333N,D6334N,
D8432N,D6345N,
D8923N)

Elsa
Gloria
Synergy
+ AGP

Oui
XFree
3.3.571

(3D
Labs)76

??? ??? ??? ??? ??? ??? Oui

KayakXU (D6337N,
D6346N)

Accel
Galaxy
AGP

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

aucun
intérêt

??? ??? ??? ??? ??? ???
Non

KayakXU (D6347N) Matrox
Produc-
tiva
G100
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)69

??? ??? ??? ??? ??? ???
Non

KayakXU (D8924N) Matrox
Mille-
nium
G400D
AGP

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

??? ??? ??? ??? ??? ???
Non
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KayakXW (D6475N) Elsa
Gloria
Synergy

Oui
XFree
3.3.571

(3D
Labs)76

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Adaptec
AIC
7860PCI
+
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

??? ???
Non

KayakXW (D5505N,
D5507N,D5509N)

Accel
Eclipse
PCI

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

aucun
intérêt

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Adaptec
AIC
7860PCI
+
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

??? ???
Non

KayakXW (D5510N,
D5514N,D6485N)

HP Fx-4
AGP

Non
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

aucun
intérêt

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Adaptec
AIC
7860PCI
+
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

??? ???
Non

KayakXW (D6480N,
D6481N,D6482N)
ChipsetBX70

Accel
Eclipse
PCI

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

aucun
intérêt

??? ??? ??? ??? ??? ???
Non
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KayakXW (D6797N) HP Fx-6
AGP

Non
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

aucun
intérêt

??? ??? ??? ??? ??? ???
Non

KayakXW (D6486N,
D6487N,D6488N)
ChipsetBX70

HP Fx-4
AGP

Non
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

aucun
intérêt

??? ??? ??? ??? ??? ???
Non

Tableau3-4. Visualizeet Linux

Machine Carte
Gra-
phique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Ré-
seau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée

VisualizeP etX
ChipsetBX70

Elsa
Gloria
Synergy
+ AGP

Oui
XFree
3.3.571

(3D
Labs)76

??? ??? ??? ??? ??? ???
Non

VisualizeP etX
ChipsetBX70

HP Fx-4
AGP

Non
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

aucun
intérêt

??? ??? ??? ??? ??? ???
Non
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Les accessoires des machines de bureau

Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux.

Tableau3-5. Lesaccessoiresdesmachinesde bureau

Référence Type de Carte Chipset Prise en charge
Lin ux

Testée

D5480A CarteFastRaid AdaptecARO
Raidport

Non Non

D6690A CarteFastRaid AdaptecARO
Raidport

Non Non

D6951A CarteSCSI AdaptecAIC 7880
UW PCI

Oui piloteaic7xxx Oui

D6936A CarteRé-seau ??? ??? Non

D7504A CarteRé-seau 3Com905B-TX
10/100BT74

Oui pilote3c59x33 Oui

D7506A CarteRé-seau ??? ??? Non

D7531A CarteRé-seau CarteHP chipset
RealTek

Oui piloteRealTek Oui

D6657A CarteSon ??? ??? Non

D5183A CarteSon ??? ??? Non

LeslecteursdeCD-ROM, DVD etZIP sontprisenchargeparle noyauLinux. reportez-vousauxdivers
HOWTO pourleur miseenoeuvre,suivantl’interfaceutilisée.

La gamme des por tables (OmniBook)

Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux.

Tableau3-6. OmniBook et Linux

Machine Carte
Gra-
phique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Ré-
seau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée
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OmniBook800
(F1360A)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Carte
SCSI

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

??? ??? Oui

OmniBook2000
(F1356A,F1397A)

Chips&
Tech-
nologies
CT65554

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

OmniBookSojourn
(F1430A)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

OmniBookXE
(F1719W, F1720W,
F1721W, F1722W)

Silicon
Motion
LynxE
SM810

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

OmniBookXE2
(F1723W, F1726W,
F1725W, F1725N)

Silicon
Motion
LynxE
SM810

Oui
XFree
3.3.571 en
mode
Frame
Buffer
(FBDEV)73

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui
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OmniBook2100
(F1584W, F1580W,
F1581W, F1597W,
F1598W, F1599W,
F1600W, F1729W)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

OmniBook900
(F1711W, F1712W,
F1711W, F1712W)

Neo-
magic
Magic-
Graph
256AV
NM2200

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

OmniBook3000
(F1391A,F1392A,
F1393A)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

OmniBook3100
(F1582W)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

OmniBook4100
(F1462W, F1463W,
F1479W, F1464W,
F1703W)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui
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OmniBook4150
(F1629W, F1640W,
F1641W, F1642W,
F1629N,F1640N,
F1641N,F1642N,
F1647W, F1647N)

Neo-
magic
Magic-
Graph
256AV
NM2200

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A Crystal
CS4232

??? Oui

OmniBook5700
(F1352A,F1353A,
F1396A,F1354A,
F1355A)

Chips&
Tech-
nologies
CT65554

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

OmniBook7100
(F1441W, F1442W)

ATI
RageLT
Pro

Oui
XFree
3.3.571

(Mach
64)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

OmniBook7150
(F1443W)

ATI
RageLT
Pro

Oui
XFree
3.3.571

(Mach
64)

Sans N/A Sans N/A ??? ???
Non

Les accessoires des por tables

Lescartesmentionnéesci-dessoussontdescartesPCMCIA ou PC-Card.

Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux.

Tableau3-7. Lesaccessoiresdesportables

Référence Type de Carte Chipset Prise en charge
Lin ux

Testée

F1623A CarteRéseau/ModemXircom CEM56-100
56Kb10/100BT

Oui pilotexirc2ps_cs Oui

F1625A CarteModem ??? ??? Non

F1626A CarteRé-seau ??? ??? Non

F1643A CarteRéseau/Modem??? ??? Non
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La gamme des serveur s (NetServer)

Unematricedecompatibilitéofficielle desNetServerHP sousLinux etd’autressystèmesd’exploitation
estdisponibleà l’adresse: http ://netserver.hp.com/netserver/support/compatibility/drvmatrx.htm34

Desdocumentsofficielsd’aideà la configurationdesNetServersousLinux RedHat5.235 et6.036 sont
égalementdisponibles.

Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux.

Tableau3-8. NetServer et Linux

Machine Carte
Gra-
phique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Ré-
seau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée

NetServerE45
(D4973A,D4974A,
D4975A,D4976A,
D5971A)

Cirrus
Logic
GD 5446
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Intel
S82557
10/100
BT
(D5013A)

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
2910bui
(7860)
PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A
Non

NetServerE50
(D6034A,D6033A,
D6035A,D6031A,
D6030A,D6032A)

Cirrus
Logic
GD 5446
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Intel
S82557
10/100
BT
(D5013A)

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui

NetServerE60
(D7140A,D7142A,
D7144A,D7146A,
D7148A,D9123A)

ATI
RageII
C AGP

Oui
XFree
3.3.571

(Mach
64)

Intel
S82093A
10/100
BT

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7895H
PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui

NetServerLC II
(D4907A,D4909A,
D5014A,D5015A,
D5016A,D5969A,
D5970A,D5959A,
D5961A)

Cirrus
Logic
GD 5446
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Intel
S82557
10/100
BT
(D5013A)

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui
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NetServerLC 3
(D6123A,D7018A,
D6125A,D7020A,
D7028A,D7025A,
D7126A,D8594A)
ChipsetBX70

Cirrus
Logic
GD 5446
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Intel
S82557
10/100
BT
(D5013A)

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui

NetServerLD Pro
(D4944A,D4946A,
D4961A,D4962A)

??? ??? Intel
S82557
10/100
BT
(D5013A)

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A
Non

NetServerLH Pro
(D4979A,D4980A,
D4981A,D4982A)

Trident
TVGA
9000i

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A 2
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui

NetServerLH II
(D5017A,D5953A,
D5021A,D5023A,
D6047A,D6048A)

Trident
TVGA
9000i

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A 2
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui

NetServerLH 386

(D4998A,D5002A,
D5000A,D5004A,
D7033A,D7034A,
D8503A,D8504A,
D8567A,D8568A)
ChipsetBX70

Cirrus
Logic
GD 5446
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Intel
S82557
10/100
BT
(D5013A)

Oui
pilote
eepro-
100

2
Symbios
Logic
83C895
PCI84

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

Sans N/A Oui

NetServerLH 48586

(D7092A,D7093A,
D7094A,D7095A,
D6971A,D6972A,
D6973A,D6974A,
D7103A,D7104A,
D8552A,D8553A,
D8556A,D8557A,
D8560A,D8561A)
ChipsetBX70 ]

Cirrus
Logic
GD 5446
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Intel
S82557
10/100
BT
(D5013A)

Oui
pilote
eepro-
100

2
Symbios
Logic
83C895
PCI84

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

Sans N/A
Non
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NetServerLPr
(D6130A,D6131A,
D7171A,D9133A)
ChipsetBX70

Cirrus
Logic
GD 5446
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Symbios
Logic
83C895
PCI84

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

Intel
S82557
10/100
BT
(D5013A)

Oui
pilote
eepro-
100

Sans N/A Oui

ClusterNetServerLPr
(D6131A)81

Cirrus
Logic
GD 5446
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Symbios
Logic
83C895
PCI84

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

Intel
S82557
10/100
BT
(D5013A)

Oui
pilote
eepro-
100

Sans N/A
Non

NetServer
LXePro/LXPro
(D4920B,D4925B,
D6036A,D4311B,
D4312B,D6037A,
D4315B,D4958B,
D6014A,D6015A,
D4964B,D4898A,
D6016A,D4899A,
D6017A,D4900A,
D6018A)

Cirrus
Logic
GD 5424
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A 2
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A
Non

NetServerLXr8
(D5028A)

? ? Sans N/A Symbios
logic
UW

? Sans N/A
Non

NetServerLXr8000
(D6021A,D6022A,
D6136A,D6137A,
D7000A,D8256A,
D8257A,D8258A,
D8546A,D8548A)

Cirrus
Logic
GD 5446
PCI

Oui
XFree
3.3.571

(SVGA)

Sans N/A 2
Symbios
Logic
83C896
PCI84

Oui
pilote
ncr-
53c8xx

Sans N/A Oui

NetServerLXr8500
(D8540A,D8542A)

??? ??? Sans N/A ??? ??? Sans N/A
Non

Les accessoires des NetServers
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Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux.

Tableau3-9. LesaccessoiresdesNetServers

Référence Type de Carte Chipset Prise en charge
Lin ux

Testée

D4992A CarteNetRaid AMI 37 Megaraid
(Raid0, 1, 3, 5, 10,50)

Oui pilotemegaraid86 Oui

D5955A CarteNetRaid AMI 38 Megaraid
(Raid0, 1, 3, 5, 10,50)

Oui pilotemegaraid86 Oui

D4943A CarteNetRaid ??? ??? Non

D5025A CarteSCSI AdaptecAIC 7880
UW PCI

Oui piloteaic7xxx Oui

D5252A CarteSCSI AdaptecAIC 7880
UWD PCI

Oui piloteaic7xxx Oui

D5013A CarteRé-seau Intel S8255710/100
BT (D5013A)

Oui piloteeepro-100 Oui

J2585B CarteRé-seau Carte100VG
(J2585B)

Oui pilotehp100 Oui

D6977A CarteFibreChannel ??? ??? Non

D5246A CarteFibreChannel ??? ??? Non

D6028A CarteTop Tools ??? Oui Oui

Informations complémentaires

OnsereporteraauxHardwareHowto39 et EthernetHowto40 pourd’autresdétailsconcernantla priseen
chargedu matérielparLinux.

Pourla priseenchargedeschipsetsvidéo,unepagefondamentaleestcelledel’organismeXFree8641

avecsalistedechipsets42 pris enchargeet lesnouveauxdéveloppementsencoursparSuse43 (Penser,
danscecas,à téléchargerégalementl’ outil deconfiguration44) et RedHatauxadresses
ftp ://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/redhat-divers/XBF45 et
ftp ://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/redhat-divers/XFCom46).

Desserveurscommerciauxsontégalementdisponibles,commeceuxdeX-Inside47 et MetroLink48

LesmachinesNecVectranesontpasutilisablessousLinux.
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La gamme des moniteur s HP
Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparXFree86.

Tableau3-10.Moniteurs HP et Linux

Référence Désignation F Vert.
(Hz)

F Hor.
(kHz)

Bande
(MHz)

Résol Freq. (Hz) Tes-tée

D2826A,
D2826S

15" HP 50 50-120 31-54 65 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768

70,60-75-85,
60-75-85,60

Oui

D2832A 15" HP M500 ??? ??? ??? ??? ??? Non

D2837A 17" HP70 50-120 30-70 110 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768,
1280x1024

70,75-85,
75-85,75-85,
75-85,60

Oui

D8901A 17" HP71 ??? ??? ??? ??? ??? Non

D8900A 17" HP75 ??? ??? ??? ??? ??? Non

D2838A 17" HP M700 ??? ??? ??? ??? ??? Non

D2840A 17" Ergo1280 ??? ??? ??? ??? ??? Non

D2842A,
D2842W

19" HP 90 50-200 30-96 203 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768,
1280x1024,
1600x1200

70,75-85,
75-85,75-85,
75-85,75

Oui

D2846A 21" P1100 ??? ??? ??? ??? ??? Non

D5065A 18,1"LCD HP L1800 56-85 30-80 ??? 640x350,
640x480,
720x400,
800x600,
832x624,
1024x768,
1152x870,
1152x900,
1280x1024

70,60-75-85,
70,60-75-85,
75,60-75-85,
75,66,60-75

Oui
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La gamme inf ormatique basée sur des processeur s PA-Risc
La gammePA-Risc estarchitecturéeautourd’un processeurconçuet réaliséparHP. Lespremières
versionsremontentà 1987.LesversionsactuellessontdénomméesPA-8000(8200,8500...).

HP a annoncéendébut 1999sonintentiondecontribuerauportagedeLinux sursonarchitecture
PA-Risc.Ceportageestun portagenatif, à la différenced’un projetprécédentayantutilisé MkLinux sur
desmachinesà basedePA-7200.Le travail estencoursavecLe Puffin Group49 etdesinformationsplus
précisesdel’état d’avancementpeuventêtreconsultéessurleur siteWeb. Encemoment,le travail sur
l’amorçageprogresse.

La premièremachineconcernéeparceportageestla ClassA. Destestssefont égalementsurdes712et
715.D’autrespersonnescommencentégalementà travailler surdesmachinesPA-2.0.

Il existed’autrepartpourcesmachinesun projetLinux basésurle micronoyauMkLinux. ceprojetaété
développéauseindel’OSF. Le siteWebqui mentionnedesinformationssetrouveà l’adresse
http ://www.gr.opengroup.org/mklinux/hppa/mkpa-rel.html50

La gamme IA-64
HP développeencollaborationavecIntel unenouvellegénérationdeprocesseurs64 bits appeléeIA-64.
Le premierprocesseurdecettenouvellegénération,baptiséMerceddevrait voir le jour courant2000.
Actuellement,unsimulateurlogiciel estdisponibleetun systèmeLinux complet(noyau+ outilsdebase)
estopérationneldessus.Plusd’informationssurcesujetpeuventêtreconsultéessurcettepagedes
laboratoiresHP : http ://dtf.external.hp.com/dtf/swdev/1999/08/feature1_a.html51.

La gamme des produits d’impression

Généralités

Lesimprimantespeuventêtreconnectéessoit à unemachinedirectementvia un portparallèle(le plus
souvent),soit parun port série,soit,plusrécemment,parun port USB.Ellespeuventaussiêtre
directementraccordéesauréseau,pourun accèsglobal; ceciestréaliséparunecarteinséréedansun
logementdel’imprimante,ou paruneconnexion via le portparallèledel’imprimanteà un boîtierde
partageréseau.

HP disposedetelsboîtiers,appelésJetDirect,qui permettentdoncdepartagerdesimprimantes
personnellessurle réseau,directement,sanspasserparunemachine.Ils existentpourdestopologiesde
réseaudifférentes(10BT, 10/100BT, Localtalk,10B2)et offrentunepossibilitéd’accèsà l’imprimante
directementdepuisdesmachinesqui commeLinux prennentenchargele protocoleLPD enutilisantune
imprimantedistantedansle fichier printcap.Le nomdela file à utiliserestalors"raw".
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Un exempledefichier /etc/printcap permettantd’accéderàuneimprimanteéquipéed’un tel boîtier
nomméelj4000surle réseauestfourni ci-dessous:

lj4000::sd=/var/spool/lpd/lj4000::rm=lj40 00::rp =raw:: if=/va r/spoo l/lpd /lj400 0/filt er:
:mx#0::sh:

L’accèsauxboîtierspourleur configurations’effectue,soit parl’outil WebJetAdmin,fourni maintenant
égalementsousLinux, soit parla commandetelnet. L’adressepardéfautdecesproduitsest192.0.0.192.
Pours’y connecterinitialement,il suffit d’ajouterun aliasIP sursoninterfaceréseau,typiquementpar:

#ifconfig eth0:0 192.0.0.1

et unerouteversceréseautypiquementpar:

#route add -net 192.0.0.0

L’accèsà l’équipements’effectueensuitesimplementpar:

#telnet 192.0.0.192

Veillez àn’avoir qu’un seuléquipementdecetypeenmêmetempssurle réseau,fautedequoivous
auriezdesduplicationsd’adressesIP, cequi causetoujoursquelquessoucis.Notezqueleséquipements
réseauadministrableutilisentla mêmeadressepardéfaut.La lecturedu IP Alias mini HOWTO52 peut
êtrejudicieusesi vousnecomprenezpasle paragrapheprécédent:-)

Il estbienentendupossibled’accédervia le réseauà uneimprimanteHP rattachéeet déclarée
directementsurunemachineLinux, via le servicelpd pourlesautresclientsUnix, via SaMBa53 pourles
clientsdesystèmesMicrosoft (Win9x ouWinNTx), ou via NetAtalk54 pourlesclientsMacIntosh.

Enfin,SaMBaoffre un outil, smbclient, qui permetd’imprimer depuisunemachineUnix/Linux surune
imprimanteracccordéedirectementsurun PC,sansavoir besoind’utiliser le boîtierJetDirect.Tousles
détailsutilespourréalisercetteopérationsontdécritsdansle fichier d’exemplesmbprint fourni avecle
paquetageSaMBaet surla pagehttp ://www.medasys-digital-systems.fr/linux/samba-truc.html55.

La communicationentreunemachineLinux et uneimprimantenécessiteaussi,outreundialogueau
niveauréseau,uneententeauniveaulangaged’échangeentrelesdeuxconstituants.Il existedenombreux
langagesdecetype,telsle PCL, le Postscript,le HPGL.Pourpouvoir imprimercorrectement,il faut
doncquel’outil produisantlesdonnéesà imprimersachegénérerle codecomprisparl’imprimante.Des
filtres existent,qui permettentdetransformerfacilementunesortied’un formatdonnéenunesortied’un
autreformat.Ainsi, le logiciel Ghostscript56 autorisela transformationdesourcePostscriptentoutun
ensembledeformatsdesortie,commeindiquéparsoninvocationà la rubrique’Availabledevices’ :

#gs -h
GNU Ghostscript 5.10 (1998-12-17)
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Copyright (C) 1997 Aladdin Enterprises, Menlo Park, CA. All rights reserved.
Usage: gs [switches] [file1.ps file2.ps ...]
Most frequently used switches: (you can use # in place of =)

-dNOPAUSE no pause after page | -q ‘quiet’, fewer messages
-g

�
width � x

�
height � page size in pixels | -r

�
res � pixels/inch resolution

-sDEVICE=
�

devname � select device | -dBATCH exit after last file
-sOutputFile=

�
file � select output file: - for stdout, |command for pipe,

embed %d or %ld for page #
Input formats: PostScript PostScriptLevel1 PostScriptLevel2 PDF
Available devices:

x11 x11alpha x11cmyk x11gray2 x11mono ap3250 imagen iwhi iwlo iwlq la50
la70 la75 la75plus lbp8 ln03 lj250 lj4dith lp2563 m8510 necp6 oce9050
r4081 sj48 st800 stcolor t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 xes deskjet
djet500 djet500c dnj650c laserjet ljetplus ljet2p ljet3 ljet3d ljet4
cdeskjet cdjcolor cdjmono cdj500 cdj550 paintjet pj pjxl pjxl300 uniprint
bj10e bj200 bjc600 bjc800 epson eps9mid eps9high epsonc ibmpro jetp3852
dfaxhigh dfaxlow faxg3 faxg32d faxg4 cp50 pcxmono pcxgray pcx16 pcx256
pcx24b pcxcmyk pbm pbmraw pgm pgmraw pgnm pgnmraw pnm pnmraw ppm ppmraw
tiffcrle tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack tiff12nc tiff24nc psmono
psgray bit bitrgb bitcmyk pngmono pnggray png16 png256 png16m jpeg
jpeggray pdfwrite pswrite epswrite pxlmono pxlcolor nullpage

Search path:
. : /usr/share/ghostscript/5.10 : /usr/share/fonts/default/ghostscript :
/usr/share/fonts/default/Type1

For more information, see /usr/doc/ghostscript-5.10/use.txt.
Report bugs to ghost@aladdin.com; use the form in bug-form.txt.

Cecinereprésentequelesdiversformatsdesortiecompilésdansle programme.D’autressontégalement
disponibles.Onpeuttrouverunelistecomplètedetouteslesimprimantesreconnuesparcelogiciel à
l’adressehttp ://www.cs.wisc.edu/~ghost/printer.html57.

Unelistedel’état depriseenchargedesimprimantesHP peutêtreobtenusurla page:
http ://www.picante.com/~gtaylor/pht/printer_list.cgi?make=HP&format=full58.

Les logiciels HP disponib les sous Lin ux
CettesectionprésentebrièvementquelquesunesdesapplicationsproposéesparHP, et pouvantêtre
utiliséessousLinux. Cesontsoitdesapplicationscommerciales,soit desapplicationsgracieusement
offertes.

56



Chapitre3. Linuxet lesproduitsHP

Les logiciels HP

FireHunter

Celogiciel, plutôtdestinéauxFAI (ISP),destinéà la gestiondeniveaudeservicesestdisponible
pourdesdistributionsRedHatversion5.2. Pourplusd’informations,consultezle sitedédié
http://www.firehunter.com59.

HP Eloquence

Celogiciel, environnementdedéveloppementet d’exécutiuond’applicationsdegestionpour
PME/PMIestdisponiblesousLinux depuis1997.Denombreusesdistributionssontprisesen
chargeparunesociététierceàqui HP a déportéle support.Desinformationscomplémentaires
existentsurle sitehttp://www.hp-eloquence.com60.

HP WebJetAdmin

Celogiciel permetdeparamétrerlesimprimantesréseauxHP parl’installation d’un servicesurun
serveurLinux interrogeableà partir d’un navigateurfonctionnantsurn’importequellemachine
cliente.HP a annoncéla disponibilitédeceproduitenversion5.1enFévrier1999.Il est
téléchargeableà l’adresse: http://www.hp.com/go/webjetadmin61.

HP WebQoS

Celogiciel permetdegérerla qualitédesservicesInternetenstabilisantlesperformanceslorsde
crètesdecharge,enoptimisantlesressourcesutilisées,etengérantdesprioritésauniveaudes
utilisateurset desapplications.Unepremièreversiondevrait êtredisponibleà l’été 1999.La
version2.0,seracomplètementportéesousLinux pourla fin 1999.Desinformations
complémentairesexistentsurle sitehttp://www.hp.com/go/webqos62.

HP OpenView

Celogiciel estuneplateformecomplètedegestionderéseaux.UneversiondeNNM (Network
NodeManager)estprévue,ainsiqu’un clientOmniback(Sauvegarde)et ITO.

HP OpenMail

Uneversiondecelogiciel degestiondemessagerieet detravail degroupeestdisponibledepuisle
1erSeptembre1999.Touteslesinformationsle concernantsontdisponiblessurla page:
http://www.ice.hp.com/cyc/om/00/cysearch.cgi?pattern=100-1417|100-1408|100-1333|100-010063
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Les logiciels en par tenariat avec HP

GNUPro

Le 8 Mars1999,HPet CygnusSolutions64 ont annoncéun partenariatpourfournir lesoutils
GNUProsurtouteslesmachinesHP, entreautresousLinux.

Le suppor t des solutions HP sous Lin ux
HP proposedepuisMai 1999uneoffre desupport65 mondialesurLinux. Elle estdétailléesurla page
http ://www.hp.com/ssg/ds/ds56.html66. Cetteoffre va jusqu’àla réponse24heuressur24,7 jourssur7,
danslesdeuxheuressuivantla prised’appel.Lesréférencesproduitdecetteoffre sont: HP LNXIA32A

Dessociétéstiercesoffrentégalementun supportLinux et logicielslibressurplateformesHP.

Medasys67

Contact: CédricLetailleur<Cedric.Letailleur@medasys-digital-s ystems .fr >

La formation aux solutions HP sous Lin ux
HP proposedepuisJuin1999uneoffre deformationmondialesurLinux. Elle estdétailléesurla page
http ://education.hp.com/curr-linux.htm68 La premièreformationdisponiblepourla Franceconcerne
l’installation, la configurationet l’administrationdeLinux (3 jours),référence: H3548S.
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51. http://dtf.external.hp.com/dtf/swdev/1999/08/feature1_a.html

52. http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/mini/IP-Alias.html

53. http://www.samba.org

54. http://www.umich.edu/~rsug/netatalk

55. http://www.medasys-digital-systems.fr/linux/samba-truc.html

56. http://www.cs.wisc.edu/~ghost

57. http://www.cs.wisc.edu/~ghost/printer.html

58. http://www.picante.com/~gtaylor/pht/printer_list.cgi?make=HP&format=full

59. http://www.firehunter.com

60. http://www.hp-eloquence.com

61. http://www.hp.com/go/webjetadmin

62. http://www.hp.com/go/webqos

63. http://www.ice.hp.com/cyc/om/00/cysearch.cgi?pattern=100-1417|100-1408|100-1333|100-0100

64. http://www.cygnus.com

65. http://www.hp.com/ssg/serv/linux.html
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66. http://www.hp.com/ssg/ds/ds56.html

67. http://www.medasys-digital-systems.fr

68. http://education.hp.com/curr-linux.htm

69. Pourutiliser la carteMGA G100AGP, avecuneversionantérieureà la 3.3.2deXFree86,il faut
utiliseruneoptiondansle fichier XF86Config : Option"no_accel".

Exempledela section:

Section "Device"
[...]

VendorName "Matrox"
VideoRam 4096
Option "no_accel"

EndSection

70. Le chipsetBX d’Intel (priseenchargeBusmémoireà100MHz)estprisenchargeparLinux àpartir
desnoyaux2.0.34/2.1.103(Cf ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/kernel/sources).

71. Le serveurXFree86estdisponiblesurnotremiroir
(ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/unix/XFree86/X3.3.5).

72. Attention,le serveurXF86_SVGA nefonctionnecorrectementaveccetteversionimplantéesurcarte
mèrequ’àpartir dela version3.3.5,du fait del’utilisation defréquencesdifférentes.(Utiliser
notammentlesupdatesdela RedHat6.0)

73. Pourutiliser le modeFrameBuffer, veuillezconsulterle document
http://www.medasys-digital-systems.fr/linux/framebuffer.html.

74. Créationd’unedisquettedebootRedHatadaptée

Pourpouvoir booteravecla disquettedebootdela RedHat5.1etavoir unereconnaissancedela carte
3C905B-TXil fauteffectuerlesopérationssuivantes:

Seconnecterentantqueroot. Seplacerdanssonrépertoired’acceuil(~root)

#cd ~
# Y récupérer le source 3c59x.c du module de la carte 3Com

#ncftp ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/networking/drivers/3c59x.c
# Le compiler

#gcc -DMODULE -D__KERNEL__ -Wall -Wstrict-prototypes -O6 -c 3c59x.c ‘[ -
f /usr/include/linux/modversions.h ] && echo -DMODVERSIONS‘
# compiler le module
# mettre la disquette Boot RedHat 5.1 dans le lecteur de disquette.

#mcopy a:initrd.img /tmp
# Il faut copier le fichier initrd.img de la disquette
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#gzip -cd /tmp/initrd.img > /tmp/initrd.ext2
# Puis le décompresser

#mount -t ext2 /tmp/initrd.ext2 /mnt/floppy -o loop
# Monter le filesysteme "fichier" ainsi obtenu

#gzip -cd /mnt/floppy/modules/modules.cgz > /tmp/modules.cpio
# décompresser les modules fournis

#cd /tmp ; mkdir modules ;
cd modules ; cat /tmp/modules.cpio | cpio -i
#extraire les modules

#cp ~/3c59x.o .
# Copier le nouveau module à jour pour la carte 3Com.

#ls | cpio -o | gzip -c9 > ../newmodules.cgz
# recréer le fichier cpio compressé

#cp ../newmodules.cgz /mnt/floppy/modules/modules.cgz
# remplacer les modules proposés par la mise à jour

#umount /mnt/floppy
# demonter le systeme de fichiers "fichier"

#gzip -c9 /tmp/initrd.ext2 > /tmp/initrd.img
# compresser le systeme de fichiers "fichier"

#mcopy /tmp/initrd.img a:
# le copier sur la disquette

75. Pourutiliser la carteCirrusLogic GD 5465AGP, avecuneversionantérieureà la 3.3.3deXFree86,
il faututiliseruneoptiondansle fichier XF86Config : Option"xaa_no_color_exp".

Exempledela section:

Section "Device"
[...]

Identifier "CL-GD5465"
VendorName "Cirrus"
BoardName "GD5465"
VideoRam 2048
Option "xaa_no_color_exp"

EndSection

76. Lesspecificationsdela cartegraphiquesontà consultersurle siteElsa.Il s’agit d’unecarte
disposantd’un accélérateurOpenGLmatériel.SousLinux il existeuneimplémentationcompatible
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OpenGL,appeléeMesa.Cetteimplémentationcommenceà tirer parti desaccélérateursmatériels,et
entreautreduchipset3DLabsqui équipelescartesElsaGloria.

• SiteWebd’Elsa77

• SiteWebsurOpenGL78

• SiteWebsurMesa79

77. http://www.elsa.de/EUROPE/PRODUCTS/CAD/SPECS/GLO_SYN.HTM

78. http://www.sgi.com/software/opengl

79. http://www.mesa3d.org/

80. Pourutiliser la carteD6692A,il fautfaireappelàun noyau2.1.122auminimum.Eneffet, les
noyauxprécédentsnegéraientpascorrectementl’IRQ partagéeentrela partieréseauet la partie
SCSIdecettecarte.Notamment,uneversionRedHat5.2standardnepermetpasauréseaud’être
reconnu.Il fautmettreà jour la versionavecunnoyaurécent(depréférence2.2.12)et lespaquetages
complémentairesnécessaires.

81. Pourutiliserun clusterhautedisponibilitésousLinux, il fautavoir recoursàdeslogiciels
complémentairestelsque:

• RSF-1(Commercial)82

• ProjetLinux-HA (Libre)83

82. http://www.rsi.co.uk/products/rsf/rsf-linux.html

83. http://www.henge.com/~alanr/ha

84. La dernièreversiondecepiloteestdisponibleà l’adresseftp://ftp.tux.org/pub/roudier.

85. Le LH4 nesemblepasfonctionnercorrectementenmodenon-Raid.MêmeaveclesderniersBios
disponibles(16.00),le problèmesubsiste.Si on désactive la gestionduRaid,lorsdu boot,le pilote
ncr53c8xxdeLinux détecte4 contrôleursaulieu de2 et le bootparenboucle.Pourcontournerce
problème,il fautactiver le Raiddansle Bioset utiliserchacundesdisquesenmodeRaid0,cequi
revientsensiblementaumêmequela solutionsansRaiddu tout.

86. CertainesdescartesNetRaid,ainsiquele jeu decomposantsintégrésauxcartesmèresdesLH3 et
LH4 sontprisenchargeparlesversionsrécentesdenoyauLinux (en2.0.36/2.2.5typiquement- ne
pasutiliser2.0.37/38).

Pourla distributionRedHat5.2,il n’estpaspossibled’installerle systèmesurcetypedecontrôleur, caril n’est
pasdétectéparle processsusd’installation.Il fautdanscecasutiliserunedisquettespécifiquedisponibleà
l’adresseftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/mds/lh3.img.Cettedisquettedoit êtreutiliséeenentrée
del’outil rawrite , parexemple.Elle convient pourlessystèmesdisposantdemoinsde1 Godemémoirevive.

Pourla distributionRedHat6.0,il fautdéclarerl’existencedecettecartemanuellementcommeadaptateurSCSI
supplémentaire,defaçonà pouvoir l’utiliser directementlors del’installation. Le pilotemegaraidn’esteneffet
pasdétectéautomatiquement.
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CechapitreproposeuneaideaudimensionnementdesserveursLiunx suivantdifférentstypes
d’utilisation.

Il fautd’abordconsidérerquecetexerciceesttoujourspérilleux.Eneffet, seulela réalitépermetde
mettreà l’épreuvedetellesprévisions.Néanmoins,avecl’expériencedessolutionsdéployéesparle
passé,onpeutarriveràdonnerquelquesrèglesutiles.

Onpeutappliqueruncertainnombrederèglesenvigueurpourle dimensionnementdeserveursUnix
classiques,enconsidérantquelessystèmesCISC(majoritairesenenvironnementLinux) consomment
environ 2,5 fois moinsderessourcesenmémoirequelessystèmesRISC,étantdonnéquelesbinaires
manipuléssontpluspetits(lesplateformesIntel étantpourle momentdesarchitectures32bits).Ceci
influenceaussil’occupationdisque,et la taille dela mémoiredepagination.

Il estévidentqu’il faut,quelquesoit le système,considérerlesgouletsd’étranglementdela solution
miseenplace,carils déterminerontle maillon le plusfaible.

Onprêterauneattentionparticulièreauxpointssuivants:

• Le nombreet la vitessedesdisques(le débitdeceux-cipouvantaller jusqu’à15 Mo/s pourdes
disques10.000tr/mn)

• Le nombreet la vitessedescontrôleursSCSI(le débitdeceux-cipouvantaller jusqu’à80 Mo/spour
lescontrôleursUltra2LVD du LH3/4),

• L’ajout d’unecarteSCSIpriseenchargelorsd’ajoutdepériphériqueslents(DAT, DLT, graveurde
CDs...)pournepasfairepasserle contrôleurenmodecompatibledescendant,et dégradernettement
lesperformancesenentrées/sorties.

Onseméfieraégalementducaractèreextensibledesmachines.Eneffet, il estsouventpréférablepourun
client,derajouterun serveur, plutôt qued’augmenterlescapacitésdecelui enplace.La raisonenest
d’ordrefinancierd’unepart,le coûtdesajoutsserévelant,surun systèmedéjàancien,prochesdeceux
d’un nouveausystèmedontlesprix baissentcontinuellement.D’autrepart,techniquement,il peutêtre
plusintéressantdebénéficierdesdernièrestechnologiespourobtenirunemachinepluséquilibréeet plus
performante.Par exemple,lorsdel’introduction del’Ultra2 LVD, il étaitplusintéressantderacheterun
serveurpourbénéficierd’unevitessedebusde80 Mo/s,plutôt quedemettreà jour unserveurenUltra
Wide à40 Mo/s.Ceciimpliquequ’il estintéressantdedimensionnercorrectementsonserveur, dèsle
départ,pourtoutela duréeprévisibledesonutilisation(typiquement3 ansaujourd’hui).

Dansle mêmeordred’idées,on examinerasoigneusementle fait deconseillerunemachine
multi-processeursaulieu dedeuxmachinesmono-processeur. 2 systèmesdifférentsimpliquent2
contrôleursdisques,2 sériesdedisques,2 busmémoiresséparés,doncunemeilleureperformancemais
uneadministrationplusimportante.En revanche,unseulsystèmefacilite cettetâche,permetune
communicationrapideentreprocesseurs,cequi peutêtrenécessairepourcertainesapplications,mais
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rendl’environnementplusfragile (potentiellementplusd’indisponibilitéencasdepannedu système).
D’autrepart,il y a plusdepertes,intrinsèquement,surunmodèlemulti-processeurs,encommunications
auniveausystème.Cettequestionseranotammentà envisagerdansle casdel’ajout d’un processeur
(obsolèteparnature)surunemachinea posteriori, aulieu del’ajout d’un serveurcomplet.

Surlesaspectsmémoire,Linux nepeutgéreraujourd’huiplusde2 Go.En revanche,Linux tire partiede
toutela mémoirequi lui estdonnée,notammentdansla constitutiond’un cachedisquequi améliore
considérablementlesperformancesdu système.Onpeutdoncsurdimensionnerla quantitédemémoire
installée,carceciestpréférableà unesituationoù le serveurseraitobligédepaginer(cequi pénalise
énormémentlesperformances).La taille minimalefourniesurlesserveurs(64 Mo ou 128Mo)
correspondparfaitementà uneutilisationnormaled’un systèmeetnenécessitepasd’ajoutparticulier. (Il
fautsesouvenirqu’il n’y apasd’utilisationd’un environnementgraphiquesurlesserveursde
production).Pourcequi estdela mémoiredepagination(swap),sousLinux, elle vientenadditiondela
mémoireréellepourdonnerla mémoirevirtuelle totaledontdisposele serveur. Commerègledebase,il
estconseillédedoterla machined’autantdemémoiredepaginationquedemémoireréelle,pour
permettreausystèmedeplacersurdisquela quasi-totalitédesprocessusencoursencasdebesoin.En
revanchela règlequi prévautsurlesUnix d’origine SystèmeV (tel HP-UX), deréserverdeuxfois la
taille dela mémoirepourle swapn’estpasutile sousLinux. Il estànoterqueLinux peutêtreamenéà
paginercertainsprocessusinactifspourlibérerle maximumdemémoirevivepossible.Avoir un système
dontunepartiedu swapestoccupén’estdoncpasnécessairementunepreuvedemanquedemémoire,ni
depertedeperformances.

Voustrouverezci-dessousdesrecommandationssuivantle typed’utilisation faitedu serveurHP Linux.
Il estpossibledecumulerplusieursfonctionssurun mêmeserveur. Onprendrasoindanscecasà
additionnerlesressourcesnécessairespourremplir lesservices.

Quelquesrèglesgénériquessontà considérer:

• Onconsidèrequele nombred’utilisateurssimultanéséquivautà la moitié du nombred’utilisateurs
total duserveur.

• La taille mémoireminimalenécessairepourun ServeurLinux utilisableestde32 Mo, cequi est
inférieurà la taille mémoireminimaledisponiblesurlesNetServers(64Mo). Encasd’utilisationde
X-Window avecKDE ou Gnomesurla machine,il fautprévoir 64 Mo supplémentaires,soit 96Mo
minimum.

• La taille disqueminimalenécessairepourun ServeurLinux utilisableestde2 Go,cequi estinférieur
à la taille disqueminimaledisponiblesurlesNetServers(9 Go).

• Dansle casd’uneutilisationenRaid1, on doublerala taille disqueutile pourobtenirla taille disque
nécessaire.Dansle casd’uneutilisationenRaid5, on ajoutera1 disquepourobtenirla taille disque
nécessaire.

• Saufcasparticulier(serveurdecalcul),la zonedeswapestégaleentaille à la taille mémoire.
• Le processeurminimal nécessairepourunServeurLinux utilisableestun Pentium133,cequi est

inférieurauprocesseurminimaldisponiblesurlesNetServers(PentiumII 400).
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• ChaqueutilisateurX-Window exécutantun client surle serveurconsommeenmoyenne2 Mo.
• Il peutêtreutile d’ajouterdescartesréseausurcetypedemachinepourlisserle traffic, enfonctiondu

nombredeclients.

Lin ux comme serveur de fic hier s et d’impression

Lin ux comme serveur de fic hier s
Le servicedepartageconsomme2 Mo deRAM, plus2 Mo parpartage.Dansle casd’un partageunique
(EspaceUtilisateurparexemple),celarevientà uneconsommationde2 Mo parutilisateur. Dansle cas
proposé,onestimequechaqueutilisateurdisposede100Mo d’espacedisqueauniveaudu serveur,
évoluantvers200Mo auboutde3 ans.Lesressourcesprocesseurconsomméessontrelativementfaibles,
un modèled’entréedegammeseradoncsuffisantsurceplan.Onprivilégieraplutôt unerapidité
d’entrées/sortiesavecdel’Ultra 2 LVD à80 Mo/s,si le budgetle permet(celaimpliqueaumoinsun
LH3) et desdisques10.000tr/mn.

Tableau4-1. Dimensionnementd’un serveur de fichiers

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 100 312Mo 27 Go E60

100- 500 1 Go 117Go LH3

500- 1000 2 Go 234Go LH4

Lin ux comme serveur d’impression
Le servicedepartageconsomme2 Mo deRAM, plus2 Mo parimprimantepartagée.Dansle casd’un
partageunique(Uneimprimanteparutilisateurtypiquement),celarevientà uneconsommationde2 Mo
parutilisateur. Dansle casproposé,on estimequechaqueutilisateurimprimesimultanémentdesfichiers
de5 Mo enmoyenne,il fautdisposerdecetespacedisqueauniveaudu serveur. Lesressources
processeurconsomméessontrelativementfaibles,un modèled’entréedegammeseradoncsuffisantsur
ceplan.

Tableau4-2. Dimensionnementd’un serveur d’impr ession

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type
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1 - 100 312Mo 9 Go E60

100- 500 1 Go 9 Go E60

500- 1000 2 Go 9 Go LH4

Lin ux comme serveur Internet/Intranet

Serveur Web
Le servicedeserveurWebconsomme2,5Mo deRAM enmodestatique(pagesHTML simples)et 5 Mo
deRAM enmodedynamique(pagesHTML généréesà partir deperl,php...)parutilisateur. La place
disquenécessaireestfonctiondela naturedu serveur, sachantquela plusgrosseconsommationprovient
desimages.Lesressourcesprocesseurconsomméesétantimportantes,il fautconsidérerla possibilitéde
monterenfréquenceet d’augmenterle nombredeprocesseurs,cetypedetraffic seprétantbienàune
parallélisation.Onprivilégieraplutôtunerapiditéd’entrées/sortiesavecdel’Ultra 2 LVD à80Mo/s,si le
budgetle permet(celaimpliqueaumoinsun LH3) etdesdisques10.000tr/mn.

Tableau4-3. Dimensionnementd’un serveur Web statique

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 100 256Mo 9 Go E60

100- 500 1 Go 9 Go LH3 Bi-processeur

500- 1000 2 Go 9 Go LH4
Quadri-processeurs

Tableau4-4. Dimensionnementd’un serveur Web dynamique

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 100 512Mo 9 Go E60

100- 500 2 Go 9 Go LH4 Bi-processeur

500- 1000 2 x 2 Go 2 x 9 Go 2 x LH4
Bi-processeur
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Serveur de courrier électr onique
Engénéral,cettemachinesertà la fois deserveurSMTP(envoi et réceptiondemessages)et POP
(gardiendesmessageset gestiondesaccèsclients).Le servicedeserveurMail SMTPconsomme2 Mo
deRAM parutilisateur. Le servicedeserveurMail POPconsomme2 Mo deRAM parutilisateur. La
placedisquenécessaireestd’autantplusimportantequelesattachements(images,documentsdivers)
prennentuneplaceprédominantedansleséchangesvia courrierélectronique.Onconsidèredanscecas
unetaille moyennedeboîteauxlettresde50 Mo. Lesressourcesprocesseurconsomméesétant
importantes,il fautconsidérerla possibilitédemonterenfréquenceet d’augmenterle nombrede
processeurs,cetypedetraffic seprétantbienà uneparallélisation.

Tableau4-5. Dimensionnementd’un serveur de courrier électronique

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 100 400Mo 9 Go E60

100- 500 2 Go 27 Go LH4 Bi-processeur

500- 1000 2 x 2 Go 2 x 27 Go 2 x LH4
Bi-processeurs

Serveur Pare-Feu/Mandataire/Cac he Web
Engénéral,cettemachinesertà la fois deserveurPare-Feu,derelaiMandataire(danslesdeuxsens)et
decacheWebpuisquetouteslesrequêtespassentparelle.Le servicedePare-Feuconsomme1 Mo de
RAM. Le servicederelai Mandataireconsomme0,3Mo deRAM parrelai entrant.Le servicedecache
Webconsomme0,5Mo deRAM parutilisateur. La placedisquenécessaireestlié auparamétragedu
servicedecacheWeb. Danscecas,onconsidère20 Mo parutilisateur. Lesressourcesprocesseur
consomméessontimportantes,du fait du traitementdespaquetsIP. Il fautdoncconsidérerla possibilité
demonterenfréquence.

Tableau4-6. Dimensionnementd’un serveur Pare-Feu/Mandataire/CacheWeb

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 100 128Mo 9 Go E60

100- 500 512Mo 18 Go E60

500- 1000 1 Go 27 Go E60
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Lin ux comme serveur de calcul
Engénéral,cettemachineestextrèmementstressée,notammentcôtéprocesseuret mémoire.Quelques
fois, cecis’accompagnedebesoinsenentrées/sortiesintensifs.Ondotedoncfréquemmentcettemachine
deprocesseurshautdegamme(actuellementPentiumIII Xeon)avecun cachedeniveau2 le plusgrand
possible(actuellement2 Mo) Côtémémoire,on auratendanceà s’approcherdu maximumpossible,soit
2 Go.Pourcetypedeserveur, onauraintérêtà adapterle swapdefaçonà couvrir touslesbesoinsen
mémoirerequisparlescodesdecalculàexécuter. Il n’y a souventpasdecontraintespécifiquesurles
performancesréseau,saufencasdeclusterdenoeudsdecalcul,auquelcason peutenvisagerd’équiper
lesmachinesdecartes100Mbit/s avecun commutateurentre-elles,voire deproduitsMyrinet.
Typiquementun LH4 2*PIII 550MHz1 Go/2*9Goestla cibledecetypedeserveur. Le choixest
extrèmementvariableenfonctiondela naturedescalculsàeffectuer. On remarqueraqu’il existedes
processeurstelsquele PA-Risc beaucoupplusperformantsencalculflottantquelesprocesseursIntel du
moment(jusqu’àun facteur6).

Lin ux comme serveur bureautique
Cetypedeserveurestencorepeucourantdansle mondedu logiciel libre. Il estplusfréquentdansle
mondeMicrosoft enassociationaveclessolutionsMetaframe1 deCitrix2. Le servicedebureautique
consomme50 Mo deRAM, parutilisateur. Intrinsèquement,cettemachinen’a pasdebesoinsdisques
importants,si elle n’estpasenmêmetempsserveurdefichiers.Lesressourcesprocesseurconsommées
étantimportantes,il fautconsidérerla possibilitédemonterenfréquenceet d’augmenterle nombrede
processeurs,cetypedetraffic seprétantbienà uneparallélisation.

Tableau4-7. Dimensionnementd’un serveur de bureautique

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 10 512Mo 9 Go E60

10 - 50 2 Go 9 Go LH4 Bi-processeurs

50 - 100 2 x 2 Go 2 x 9 Go 2 x LH4
Bi-processeurs

Notes
1. http://www.citrix.com/products/metaframe.asp

69



Chapitre4. SolutionsetDimensionnement

2. http://www.citrix.com/
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"Commentfaire reconnaîtreplusde1 Godemémoire sur monNetServer?"

Lesinformationssuivantessontadaptéeset traduitesdepuisla page1 deRik vanRiel. Elles
s’appliquentaussibienaunoyau2.0.xqu’auxnoyaux2.2.x.

Tout d’abordl’architectureIntel IA32 estlimitéeparconstructiondanssagestiondela mémoireà 4
Go.Espacequi doit lui-mêmeêtreséparéenmémoirevirtuelleet mémoirephysique.Cequi signifie
quesi l’on choisitdereconnaîtred’avantagedemémoirevive, la taille maximalepourun
programmediminue.

Néanmoins,Linux nepeutgérerquejusqu’à1 Godemémoirepardéfaut.Pouralleraudelà,enfait
jusqu’à2 Goaujourd’huicarLinux nepeutgérerd’avantagedemémoirepourle moment,il faut
modifier2 fichiersfournisaveclessourcesdu noyauet le recompiler. Les2 sourcesenquestions
sont/usr/src/linux/include/asm-i386/page.h et
/usr/src/linux/arch/i386/vmlinux.lds .

A partir desnoyaux2.0.37et2.2.12,la rustineaétéintégréedansle noyauetestactivablelorsdu
make config

"Commentfaire reconnaîtreplusde128Mo deswapsur monNetServer?"

Jusqu’àla version2.8xdu packetageutil-linux, la commandemkswapnepouvait créerdes
partitionsdeswapquede128Mo aumaximum.Il fallait alorsencréerautantquenécessaire.
Depuisla version2.9,incluseenstandarddansla distributionRedHat6.0, il estpossibledecréer
directementdespartitionsdeswapjusqu’àconcurrencede1 Go.

"Commentutiliser lesautresprocesseursdemamachine?"

Le multi-processingestpris enchargedefaçonopérationnelleparLinux depuisla version2.0du
noyau.Pourunnoyau2.0.x,il fautle recompilerenpositionnantnotammentle flagSMPà1 dansle
Makefile. Pourunnoyau2.2.x,il fautle positionnerdansle make config. Pourplusdedétails,
consultezla FAQ2.

" Linuxest-il compatibleavecl’an 2000?"

D’unemanièregénérale,Linux estcompatiblean2000.Pourplusdedétails,on sereporteraà la
pageFAQ3.
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Notes
1. http://humbolt.geo.uu.nl/Linux-MM/more_than_1GB.html

2. http://www.irisa.fr/prive/mentre/smp-faq/

3. http://www.linux.org/help/beginner/year2000.html
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Chapitre 6. Références
J’ai déjàmentionnélesfichiersdedocumentation,installéstypiquementsousle répertoire
/usr/src/linux/Documentation . Ils constituentunevraiemined’or d’informationsutiles.

LesFAQ (Foiresauxquestions)suivantessontdiffuséespériodiquementdansle forum news.answers1 et
archivéessurlessitesFTPtelsqueftp ://rtfm.mit.edu2 :

• FAQ du forum comp.sys.hp.hpux3

De nombreuxautresHOWTOsLinux contiennentdesinformationsutilesenliaisonavecnotresujet:

• Linux SCSIHOWTO4

• Linux CD-Writing HOWTO5

• Linux HardwareHOWTO6

• Linux Distribution HOWTO7

• Linux KernelHOWTO8

• Linux SoundHOWTO9

LesforumsUsenetsuivantscouvrentdessujetsrelatifsàHP :

• comp.sys.hp.hardware10

• comp.sys.hp.misc11

Onconsulteraaussiavecprofit lesforumsmentionnésà la la sectionintituléeArgumentaireServicedans
Chapitre2

Surl’Internet,on pourraconsulteravecprofit lessitessuivants:

Tableau6-1.Les sitesWeb de Medasyset HP

Sujet URL

HP Linux http ://www.hp.com/go/linux12

HP FranceEducationLinux http ://hpwww.ec-lyon.fr/hpeduc/education/offre/linux13

MedasysLinux http ://www.medasys-digital-systems.fr/linux14

HP Support http ://www.france.hp.com/clients/linux.html15

HP HOWTO http ://www.medasys-digital-systems.fr/linux/HP-Howto/HP-
HOWTO-FR/index.html16

Linux Pa-Risc(Puffin Group) http ://thepuffingroup.com/parisc/software.html17

Linux IA64 (HPLabs) http ://dtf.external.hp.com/dtf/swdev/1999/08/feature1_a.html18
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HP RedHatcertification http ://developer.redhat.com/certification/cert-
report.php3?mod_company=Hewlett+Packard19

HP Utigroup http ://www.hputigroup.com20

Tableau6-2.D’autr essitesde basesur Linux et lesLogicielsLibr es

Sujet URL

Linux WeeklyNews- Résuméde
l’année1998

http ://www.linux-center.org/articles/9901/timeline/21

IOS Counter http ://www.leb.net/hzo/ioscount/index.html22

ComparaisonMS-WindowsNT
Serveur4.0– Unix

http ://www.linux-france.com/article/these/unix-vs-nt/unix-vs-
nt.html23

LesétudesNetcraft http ://www.netcraft.com/survey/24

L’AFUL (Association) http ://www.aful.org25

APRIL (Association) http ://www.april.org26

Linux Center http ://www.linux-center.org27

Linux France http ://www.linux-france.com/28

Linux Journal http ://www.linuxjournal.com29

Linux Gazette http ://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/LG30

Linux MagazineFrance http ://www.linuxmag-france.com/31

Linux Start http ://fr.linuxstart.com/index.html32

Da Linux FrenchPage http ://linuxfr.org/news/33

RedHatHardwaresupport http ://www.redhat.com/cgi-bin/support34

Notes
1. news:news.answers

2. ftp://rtfm.mit.edu

3. news:comp.sys.hp.hpux

4. http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/SCSI-HOWTO.html

5. http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/CD-Writing-HOWTO.html
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6. http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/Hardware-HOWTO.html

7. http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/Distribution-HOWTO.html

8. http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/Kernel-HOWTO.html

9. http://www.freenix.org/unix/linux/HOWTO/Sound-HOWTO.html

10. news:comp.sys.hp.hardware

11. news:comp.sys.hp.misc
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Chapitre 7. Contrib uteur s
Tousmesremerciementsauxdiversespersonnesayantcontribuéà l’améliorationdeceHOWTO :

• Pierre-AntoineAngelini <angelini@ifsic.univ-rennes1.fr >

• Khalil Chawoshi<chawoshi@subatech.in2p3.fr >

• FrédéricDubuy <Frederic.Dubuy@medasys-digital-system s.fr >

• Mark Eve<Mark_Eve@hp.com >

• LaurentFrey <laurent.frey@iota.u-psud.fr >

• ChrisHolden<chris.holden@gte.net >

• PascalLemonnier<Pascal.Lemonnier@medasys-digital-syste ms.fr >

• Maciej Macowicz <Maciej.Macowicz@epfl.ch >

• Olivier Martinet<Olivier_Martinet@hp.com >

• AndreasNierula<A.Nierula@t-online.de >

• Harry Page<HARRY_PAGE@HP-NewZealand-om1.om.hp. com>

• Alain Pascal<Alain.Pascal@medasys-digital-systems.fr >

• FonsRademakers<Fons.Rademakers@cern.ch > - sonsite: http://hp-linux.cern.ch1

Notes
1. http://hp-linux.cern.ch
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Chapitre 8. Versions ultérieures
Cechapitredonnedesindicationssurlesélémentsdevantêtreprisencomptedansdesversions
ultérieuresdecedocument.

Version0.87

SuppressiondesWarningsjadesurlesRéférences.

VérificationdesURLsenfonctiondela langueetadaptationdèsque

possible.

Créationd’ENTITY pourApache,RedHat,HP, Medasys,Samba,...

Utilisation dela générationconditionnelleenfonctiondu backend

avecuneDSSSLpropre.

Gestiondu reportdesentêtesdetableausurlespagessuivantes(PS).

Meilleuregestiondela taille destableauet descésures(PS).

Générationdemots-cléfsMETA (HTML).

Générationdegras(PS).

Ajout deliensdanslesnotesdebasdepage(HTML).

Ajout desautsdepage(PS).

Gestiondela taille dela page,desmargeset du placementdesimages(PS).

Justificationdu texte (PS).

Révisiondu numérodeversion(PSet HTML).

Version0.88

Révisiondela partieCluster.

Paragraphesurl’APM surlesportables.

Révisiondu paragraphesurlesimprimantes.

Ajout deLinux commeserveurdeBasesdeDonnéeset deSauvegarde.

Gestiondela RemoteAssistant- RemoteControl.
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Version0.89

Ajout d’un paragraphesurlesproduitsréseaux.

Version0.90

Traductioncomplèteenanglais
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