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Chapitre 1. Intr oduction

Présentation
Ce documentest un guide sur l’utilisation desproduitsproposéspar le constructeurinformatique
Hewlett-Packard1 (HP)sousLinux. Il estconçucommeunguidederéférencerapide,couvranttoutce
quevousavezbesoindesavoir pourdimensionner, installeretconfigurervosproduitssousLinux, ou
quelslogicielscomplémentairesserontutilesàceteffet.Lesquestionsfréquemmentposéesy trouvent
desréponses,etdesréférencessontdonnéesconcernantd’autressourcesd’informationsrelativesà la
technologieet auxapplicationsliéesàHP.

Lesopinionsexpriméesici sontcellesde leur auteuret n’engagentenrien lessociétésMedasys2 ou
Hewlett-Packard3 . Les informationssontfourniesdansle but d’êtreutilesauxlecteurs.Néanmoins,
il ne peuty avoir, au traversde ce document,aucunengagementde fonctionnementde la part de
Medasys4 ou Hewlett-Packard5 sur cessystèmessousLinux, pasplus quede la part de l’auteur. Ni
Medasys6 , ni Hewlett-Packard7 , ni l’auteurnepeuventêtretenuspourresponsabled’aucundysfonc-
tionnementprovenantde l’utilisation de cesinformations.Néanmoins,les éditeursde logiciels ne
vousgarantissentpasgrandchosenonplus(relisezlescontrats).

Nouvelles versions de ce document
Les nouvelles versionsde ce documentserontannoncéesperiodiquementdansles forum Usenet
news :fr.comp.os.linux.annonces et news :comp.os.linux.annonces . Ellesserontéga-
lementmisesà jour surlesdiverssitesftp anonymesqui archiventdetellesinformations,notamment
ftp ://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub /linux /frenc h.

Des versionshypertextuellesde ce HOWTO ainsi que des autresHOWTO sont disponiblessur
de nombreuxsitesde la toile (World Wide Web), y comprishttp ://www.medasys-digital-

systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO .LaplupartdesdistibutionsLinux surCD-ROM
comprendles HOWTO, souvent sousle répertoire/usr/doc , et vouspouvezaussien acheterdes
exemplairesimpriméschezdenombreuxvendeurs.Quelquesfois, lesHOWTO disponiblesparl’in-
termédiairedesvendeursde CD-ROM, dessitesftp ou sousforme impriméesont périmés.Si ce
HOWTO datedeplusdesix mois,alorsunenouvellecopieestprobablementdisponiblesurl’Internet.
Le sitederéférencepourceHOWTOesthttp ://www.medasys-digital-systems.fr/linux/H P-

Howto/HP-HOWTO-FR

Si vous faitesune traductionde ce documentdansd’autreslangues,faitesle moi savoir pour que
j’inclue uneréférenceici.

Suggestions
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Chapitre1. Introduction

Jemereposesurvous,lecteurs,pourrendreceHOWTO utile. Si vousavezdessuggestions,descor-
rections,descommentaires,voiredescompliments:-) n’hésitezpasàmelesenvoyer<Bruno.Cornec@medasys-

digital-systems.fr >, et j’essaieraidelesincorporerdansuneprochainerévision.

Jesouhaiteaussirépondreaux questionsgénéralessur les matérielset logiciels HP sousLinux, du
mieux possible.Avant de les poser, lisez s’il vousplait toutesles informationsde ce HOWTO, et
ensuiteenvoyezmoi un rapportdétaillédevotreproblème.

Si vouspubliezcedocumentsurunCD-ROM ousousformepapier, unecopiederemerciementserait
appréciée; envoyezmoi un courrierélectroniquepourobtenirmonadressepostale.Considérezéga-
lementl’opportunitédefaireunedonationauProjetLinux deDocumentationpourencouragerla do-
cumentationlibre autourdeLinux. Pourplusd’informations,contactezle coordinateurdesHOWTO
Linux, GuylhemAZNAR <guylhem@rrremovethis.oeil.qc.ca >.

Remerciements
La plupartdesinformationscontenuesici proviennentderechercheseffectuéesdansla documentation
proposéeparHP, defichiersfournisavecle codesourcedunoyauLinux, dela FAQ duforum Usenet
news :comp.sys.hp.hpux dontuneversionHTML 8 estdisponiblesurlesmiroirstelsquele CICT,
denotreexpériencededistributeurdematérielHP, denombreuxtestset déploiementsréaliséset de
remarquesd’utilisateursdeLinux.

De nombreuxcontributeursont permisà cedocumentde separfaire.Vousen trouverezuneliste la
plusexhaustivepossibledansle Chapitre7. J’aimeraistout desuiteremercier, sansordreparticulier,
ceuxsansqui cedocumentn’existeraittout simplementpas:

• Marc Hia Balié <Marc_Hia-Balie@hp.com >, qui a commanditéce documentet a autorisésa
diffusioncommedocumentationlibre.

• LinusTorvalds9, pourle projetLinux sansqui rien neserait.
• RichardStallman10, pourle projetGNU sansqui rien neseraitnonplus.
• Nat Makarévitch<nat@nataa.frmug.org >, pour son travail de traducteuret sesconférences

prosélytes.
• Xavier Cazin<xc@itp.fr >, poursontalentàmeconvaincred’utiliser DocBook.
• Eric Dumas<dumas@Linux.EU.Org >, pourla gestionduprojetdedocumentationenfrançais.
• RémyCard<Remy.Card@linux.org >, pourext2 et sonamourdel’électricité :-).
• RenéCougnenc,pouravoir mis le piedà l’étrier debeaucoupdemonde,dontmoi.
• Dany Coffineau<Dany.Coffineau@alcatel.fr >, pourm’avoir toutapprissurUnix.
• FrançoisStrobel<Francois.Strobel@alcatel.fr >,poursoncalmeetsapatiencelégendaires

:-)
• FrédéricDubuy<Frederic.Dubuy@medasys-digital-system s.fr >,quiacontribuéàl’écriture

decedocumentet s’estoccupédetout cequeje nepouvaispasfaire,lorsqueje le rédigeais.Sans
compterqu’il estaussile graphistedu logo !

• Alain Pascal<pascal@montrouge.omnes.slb.com >,pourlesnombreuxtestseffectués.
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Chapitre1. Introduction

• PascalLemonnier<Pascal.Lemonnier@medasys-digital-systems. fr > expertentypogra-
phieet qui nerateaucunefauted’orthographe:-)

• Ralf S.Engelschall<rse@engelschall.com >, pourla miseà dispositiondesoutils wml11 , util-
iséspourgérerle bi-linguismedecedocument.

• Ceesde Groot <cg@sgmltools.org >, pour la mise à dispositiondesoutils SGMLTools12 qui
permettentdegénérertouteslesversionsdecedocumentà partir d’un mêmesourceSGML.

• NormanWalsh<ndw@nwalsh.com >, pourla miseà dispositiondela DTD SGML DocBook13.
• JamesClark<jjc@jclark.com >, pourla miseà dispositiondel’outil Jade14.
• La familleCornec<cornec@victoria.frmug.org >, poursapatienceet sonsoutien.

Notes
1. http://www.hp.com

2. http://www.medasys-digital-systems.fr

3. http://www.hp.com

4. http://www.medasys-digital-systems.fr

5. http://www.hp.com

6. http://www.medasys-digital-systems.fr

7. http://www.hp.com

8. http://hpux.cict.fr

9. http://www.cs.helsinki.fi/~torvalds/

10. http://www.gnu.org/people/rms.html

11. http://www.engelschall.com/sw/wml

12. http://www.sgmltools.org

13. http://www.docbook.org

14. http://www.jclark.com/jade/
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Chapitre 2. Présentation de Lin ux et des
logiciels libres

Quelques définitions
Avantderentrerplusendétailsdansla présentation,il peutêtreutile dedonnerquelquesdéfinitions
destermesetdeslogicielsmentionnésdanscedocument.

Logiciel libre
Un logiciel libreestunlogiciel diffuséavecsoncodesource,cequi enpermetl’étude,la transmission,
l’adaptation.

Suivant les licencesutiliséespour le développementdu logiciel, les contraintessontdiversespour
les utilisateurs.Les licencesles plus ouvertes(tellesquela licenceBerkeley SoftwareDistribution
ou BSD) autorisentl’appropriationdu codepar un tiers,y comprissavente(aprèsmodificationou
non) dansdesproduitscommerciaux,sansaucunproblèmeet sansrien devoir d’autresaux auteurs
initiaux quela présencede leur copyright. D’autreslicences(tellesquela GNU Public Licenseou
GPL) obligenttoutemodificationd’un logiciel libre GPL à êtrelui-mêmelibre; cecinepermetpas
l’utilisation detelsprogrammesdansun produitcommercial.De nombreusesautreslicencesdedis-
tribution existent,plus ou moinslibres : la licenceArtistique (perl), la NPL (mozilla), la QPL (Qt)
...

Une grandemajorité desprogrammeslibres est aujourd’hui placéesouslicenceGPL, mêmesi le
mondeBSDoccupetoujoursuneplaceimportante,quoiquemoinsvisible,notammentdansla presse.
Linux estplacésousGPL.Pourplusd’informationssurcesdéfinitionset leslicences,onsereportera
auxsitesderéférencessuivants:

Le siteWebduprojetGNU1

On y trouve toutesles informationsrelativesau projet GNU, y comprisles licencesproduites
(GPL etLGPL) et diversesdiscussionssurle logiciel libre.

Le siteWebduprojetOpenSource2

Cesiteproposeunenouvelledéfinition,un peumoinsrestrictive,deslogicielslibres,dela part
dediversespersonnalitésenvue.

Le siteWebduprojetFreeBSD3

Ici, cesontlesavantagesdela trèsouvertelicenceBSDqui sontexpliqués.
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Chapitre2. PrésentationdeLinuxet deslogicielslibres

Exemples et contre-e xemples
Tout d’abord, il ne faut pasconfondrelogiciel libre et graticiel (freeware). Un graticiel n’est pas
nécessairementun logiciel fourni avec sessources,à la différencedu logiciel libre. De même,à la
différencedugraticiel,obtenirunlogiciel libre peutêtreunservicepayant(cen’estpascontradictoire
avecleslicencesutilisées).L’ambiguitévientdutermeanglais“free” qui signifieà la fois libre etgra-
tuit. Un graticielestdoncgratuitmaispasobligatoirementlibre. (Demême,lepartagiciel (shareware)
n’estenrienun logiciel libre).

Ainsi, desexemplesde logiciels libres importantset connussontlessystèmesd’exploitationsLinux
et FreeBSD,le serveurWebApache4 , le serveurSMB SaMBa5 , lescompilateursGNU C, et GNU
C++ ... A contrario,desexemplesdegraticielsconnussontle navigateurInternetExplorer, l’outil de
lecturedecourrierélectroniqueEudoraLight, ...

Lin ux
Linux estun systèmed’exploitation libre, réalisantun sur-ensemblede la normePOSIX. Initiale-
ment,le terme“Linux” désigneuniquementle noyau.Parextension,ondonneégalementcenomaux
distributionsbaséessurcenoyauetun ensembled’outils du projetGNU.

Linux estdoncunsystèmeUnix, si cen’estqu’il n’utilise aucuncodepropriétaireetestfourni sousli-
cenceGPL,cequi impliquela disponibilitédessources.CommetoutautresystèmeUnix, il estmulti-
tâches,multi-utilisateurs.Il estégalementextrêmementportable,puisqu’il estaujourd’huidisponible
officiellementsurdesprocesseursIntel (i386 à PentiumIII), Alpha, Motorola (680x0et PowerPC),
Sparc,StrongArm,Mips. SanscompterlesportagesopérationnelsouencourssurPalmPilot,Itanium
(ex-Merced),PA-Risc,Crusoe...

Le systèmeestaujourd’huiparfaitementstableetmature.Lesversions"x.y.z" dunoyauLinux, où"y"
estun nombrepair, sontstableset seulesdescorrectionsd’anomaliesy sonten généralappliquées
lors de l’incrémentde "z". Lesversions"x.y.z" du noyauLinux, où "y" estun nombreimpair, sont
desversionsdedéveloppementqui peuventêtreinstableset sontréservéesauxdéveloppeursou aux
intrépides.

Detempsentemps,quandle développementdunoyausestabiliseun"gel" intervientpourfournir une
nouvelleversion"stable"(paire),et le développementcontinuesurunenouvelleversion(impaire).

La versionstableactuelleestla version2.2.14(cedernierindiceétantsusceptibled’évolueraufur et
à mesuredescorrections).Le développementa d’autrepartdéjàreprisavecunesérie2.3encours.

De nombreusesprésentationsde Linux sont disponiblesactuellement.Parmi celles-ci,vous aurez
avantageàconsultercelledeNatMakarévitchetdeMichaelJohnsonauxadresseshttp ://www.linux-

france.com/article/presentation/presentat ion.ht ml ethttp ://www.medasys-digital-

systems.fr/mirror/linux/french/ldp/info-s heet.f r.html .

Caractéristiques techniques de Lin ux

Le systèmedisposedescaractéristiquestechniquessuivantes:
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Chapitre2. PrésentationdeLinuxet deslogicielslibres

• Multi-tâches: exécuteplusieursprogrammesenpseudo-parallélisme.

• Multi-utilisateurs: plusieursutilisateursactifssur la mêmemachineenmêmetemps(sanssouci
delicence).

• Portableet interopérable: fonctionnesurdenombreusesarchitecturesmatérielles.Touslessources
sontdisponibles.Linux prendenchargede nombreuxsystèmesde fichiersoutrele natif ext2fs :
SystèmeV, BSD, Sun, MS-DOS,VFAT, NTFS, Mac, HPFS,EFS, ISO9660. Côté réseau,il y
a prise en charge desprotocolesTCP/IP v4 et v6, Appletalk, Netware (client et serveur), Lan
ManagerSMB (client et serveur),X-Window, NFS,PPP, SLIP, UUCP.

• Architectureperformante: noyaumodulaireetrecompilableàvolonté,exécutionenmodeprotégé
sur lesprocesseurs80x86,chargementdepagesà la demande,partagedepagesentreexécutables
enlecture,mémoirevirtuelleavecpaginationsurdisque,utilisationd’un cachedisqueenmémoire
gérédynamiquement,bibliothèquesdynamiques,gestiondeprocessus,pseudoterminaux,consoles
virtuelles.

• Sécurité: protectionde la mémoireentreprocessus:un programmeutilisateurne peutcompro-
mettrele fonctionnementdu systèmedanssonensemble.Le noyaupeutassurer, d’autrepart, le
filtragedetrameréseau.

• Conformeauxnormesetstandards: Posix,aveclesextensionsSystèmeV etBSD.Priseencharge
desbinairesCOFFet ELF. CompatibilitébinaireavecSCO,SVR3/4par le moduleiBCS2. Prise
enchargedesspécificitésnationales(NLS, clavier, polices,...).

Les concepts du logiciel libre
Une fois les définitionsétablies,il est importantde s’attardersur les idéesvéhiculéespar le mou-
vementdu logiciel libre. De mêmequ’il estimportantd’évacuerun certainnombred’idéesfausses
colportéessur ceslogiciels.Cettesectiondonneensuiteun argumentairevarié en faveur de l’intro-
ductiondeslogicielslibreset conclutsurdesproblèmesréelsrestantàsurmonter.

La philosophie du logiciel libre
En fait la philosophievéhiculéepar le mouvementdu logiciel libre n’est guèredifférentede celle
proposéepar tout le mouvementscientifiquedepuisdenombreusesannées: la miseencommundes
idéeset du savoir collectif pour permettrela progressionde la rechercheet l’augmentationde ce
savoir. La connaissancedu génomehumainestl’un decesexemplesdetravail collaboratif.

Le milieu informatique,et particulièrementcelui du logiciel, sembles’êtredétournédepuisprèsde
20 ansde cespréceptesde basedu mondescientifique.Il privilégie au contrairela captationdu
client au détrimentde la fournituredesinformationsqui lui permettraientd’exploiter au mieux son
environnementinformatique.C’estdu resteà la suited’un tel problème,audébut desannées80,que
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Chapitre2. PrésentationdeLinuxet deslogicielslibres

RichardStallman,alors chercheuren intelligenceartificielle au MIT, a décidéde fonder le projet
GNU. Ceprojetestle fondementdumouvementdu logiciel libre actuel.

LesidéesprincipalessoutenuesparcemouvementeténoncéesparRichardStallmanlui-mêmesont:

• Liberté : tout utilisateurdoit être libre de copier, diffuser, modifier un programme,soit pour le
partageravecd’autres,soitpourl’adapteràsonbesoinpropre.Demême,il doit pouvoir l’analyser
pour le comprendre,l’imiter, l’améliorer, vérifier sonfonctionnement,de mêmequetout résultat
scientifiqueestsoumisà l’aunedesespairspourvérification,étude,compréhensionet réalisation
detravauxdérivés.Peut-onimaginerun vaccincontrele cancerdu foie qu’un autrelaboratoirene
pourraitdériverpourenfaireunvaccincontrele cancerdu pancréas?

• Égalité: toutepersonnedoit avoir lesmêmesdroitssur le logiciel. Le fournisseurn’estainsipas
privilégié et nepeutcapturerlesclientsauxquelsil fournit sontravail. Peut-onimaginerqueseul
le producteurdudit vaccinait le droit des’enservir?

• Fraternité: cemodedefonctionnementencouragetoutela communautéinformatiqueà coopérer
et à produireainsi deslogiciels de plus en plus fiableset utiles à tous. Peut-onimaginerqu’une
découvertecommele vaccinci-dessusnepuisseservirà touset favoriserd’autresdécouvertes?

Au delàde l’aspectutopiquede cesidéessetrouventd’autresraisonsqui ont permisaux logiciels
libresdeserépandresi largementaujourd’hui.Ellessontdétailléesdansla sectionintituléeLe choix
du logiciel libre.

Le mouvementdu logiciel libre se concrétiseaussiau travers d’une communautéde personnes.
Réunioninformelledepersonnalités,cettecommunautéesthétérogènedanssacomposition,sesac-
tions, sesidées,mêmesi tous partagentla mêmecroyancedansla liberté du logiciel. Cettecom-
munautés’estforgéelesoutils nécessairesà sacommunicationquesontl’Internet et Usenet.Et ces
outilsdecommunicationsutilisentbienévidemmentforcelogicielslibrespourfonctionner. Parmi les
personnagesmarquantdumouvement,on peutciter :

• LinusTorvalds6, à l’origine deLinux.

• RichardStallman7, à l’origine du projetGNU.

• Eric S.Raymond8, auteurdenombreuxet excellentsarticles,qui inspirenttantdevocations.

• Larry Wall9, auteurdePerlet del’outil patch,et philosophe.

• Tim O’Reilly <ask_tim@oreilly.com >, promoteurdu logiciel libre etéditeurdenombreuxou-
vragesqui leursontconsacrés.

Toutescespersonnalitéssontavant tout d’excellentsinformaticiens,cequi leur permetd’êtrerecon-
nuscommedesacteursmajeursdu mouvementdu logiciel libre. Leursqualitéshumaineset commu-
nicativessontégalementdescaractéristiquesfortesde leur tempérament.En aucuncas,ils ne sont
considéréspourleur pouvoir, maisaucontrairepourleursavoir.

Bien évidemment,la communautédu logiciel libre estconstituéedemilliers deprogrammeurs,dont
il seraitfastidieuxd’énumérerla liste.Tousont encommunla volontédeproduireuneoeuvreutile,
libre, et d’êtrereconnuspourleursqualitéstechniquesavanttout.
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Le choix du logiciel libre
Utiliser deslogiciels librespourapporterdessolutionsinformatiquesrelève du choix. Tout d’abord,
celafavorisela pluralitédesolutions,notammentdansun milieu micro-informatiqueà tendancemo-
nopolistique.Ensuite,le choix porte,carcelaestfinalementle plusessentiel,sur lesqualitésintrin-
sèquesdu logiciel libre, qui sontdétailléesjusteaprès.

L’accèsauxsources

Cepoint estl’élémentprimordialdu choix,puisqu’il permetla compréhension,l’adaptation,la
correction,la diffusion, la fiabilisationdu logiciel. De plus,celacontribueà diminuerénormé-
mentla possibilitédevéhiculerdesvirus.

La fiabilité

Cettequalité résultede la précédente:le logiciel libre est le résultatcumuléde l’expérience
et de l’intelligence de tous les intervenants.Safiabilité augmentedoncavec le temps,au fur
et à mesuredescorrectionsqui sonteffectuées.De plusaucunepressionmarketingn’oblige le
producteurdu logiciel à le livrerà sesclientsavantqu’il nesoit dansunétatjugésatisfaisant.

La portabilité

Cettequalitén’est paspropreau logiciel libre, maisesttrèssouventprésentedansun logiciel
libre. En effet, si ce logiciel connaitdu succès,il seraobligatoirementadaptéà d’autresenvi-
ronnementsqueceuxinitialementprévus.Ainsi, enaugmentantsadisponibilité,on amélioresa
portabilitéet safiabilité également.

L’universalité

Une qualité essentielledes logiciels libres est le caractèrepar natureuniverseldes formats
de donnéesutilisés. Mêmes’ils ne suivent pasles standards,la disponibilitédu codesource
assureà l’utilisateur la compréhensionde ceux-ci, et surtout la possibilitéd’écrire tout filtre
nécessaireà leur récupération,ou leur échangeavecd’autreslogiciels. Cecipermetégalement
auxutilisateursdestabiliserleur environnementpuisqu’ilsnesontplusobligésdemigrerencas
d’incompatibilitédeformatdedonnéesdansleursapplicatifs.

La performance

Résultantdenombreuxexamens,del’utilisation d’algorithmesissusdestravauxderecherches
lesplusavancés,aussibienqu’éprouvéspardenombreuxmodesd’utilisation,leslogicielslibres
sontperformantsparnature.Souventdesréécrituresimportantesdecodessonteffectuéespour
permettrela réutilisationd’idéesavecun codemeilleuret doncaugmenterla performance.De
nombreuxtestseffectuéspar diversorganismestendentà le prouver également(Serveur Web
Apache11 faceàsesconcurrents10, ServeurSMB SaMBa13 faceàWindowsNT12 ...). Deplus,en-
coreunefois, rienn’obligeàdélivreruneapplicationdontlesperformancesseraientdéplorables.

L’interopérabilité

Historiquement,le milieu Unix a toujoursétéun fermentd’interopérabilitéaveclesautressys-
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tèmes(grandsou moyenssystèmes,aussibienquemicro-informatique).La priseenchargeau
seindeLinux, parexemple,denombreuxprotocolesréseaux,denombreuxformatsdesystèmes
defichiers,voire demodesdecompatibilitébinairegarantitcettebonneinteropérabilité.

La réactivité

Faceauxcyclesdedéveloppementdeplusenpluslongsdeséditeursdelogiciels,la réactivité du
milieu dulogiciel libre intéresseranombredesites,soucieuxd’obtenirrapidementunecorrection
à un problèmedonné.Ainsi, lors desrécentesdécouvertesdedénisdeservicesIP, lescorrectifs
ontétédisponiblesdanstouslescasenmoinsde3 jours.Et n’était fourni quele correctiffermant
le trou desécuritéconstaté.Il n’y avait pasd’autresajoutsfonctionnelsqui auraientpu créerde
nouvellesinstabilités.

Indépendammentdesesqualités,on peutavancerd’autresargumentairesdenaturesdiverses,en fa-
veur du logiciel libre, suivant le type d’interlocuteurrencontré.Cesdifférentsargumentairessont
détaillésci-après.

Argumentaire Marketing

Desétudesdu cabinetIDC mettenten lumièrel’irrésistible montéede Linux commesystèmed’ex-
ploitationserveur. En 1998,Linux estainsicréditéde17%departdemarché,avecuneprogression
de212%,qui estla plusimportantesurcesecteur. Lesgraphessuivantdonnentl’ensembledesparts
demarché.

Figure2-1. Répartition dessystèmesd’exploitation serveur en 1998(IDC).

Ceci s’est confirméen 1999 avec une part de marchépassantà 24% et une progressionde 93%,
toujoursplusdequatrefois la progressiondesonsuivant.
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Figure2-2. Répartition dessystèmesd’exploitation serveur en 1999(IDC).

ZDnetrapporte14 queDataquestestime15 poursapartquelesserveursLinux représenteront,avec1,1
million d’unités,14%desserveursvendusen2003.

Le réseaului-mêmeproduit desoutils marketing pour démontrerla supérioritédeslogiciels libres.
Deuxindicessontmis à jour régulièrementparNetcraft16, surleslogicielsserveurWeb,et parl’ IOS
Counter17 pourlesserveurssurl’Internet.Lesrésultats,reproduitsci-dessous,montrentl’importance
priseparApache18 avecplusde6 millions desitesopérationnels,écrasantla concurrence,demême
quelessystèmeslibresLinux et *BSD dominentle mondedesserveursdel’Internet.

Figure2-3. Logicielsserveur WebselonNetcraft entre1995et 2000.
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Figure2-4. Répartition desserveurs Inter net selonl’IOS Counter en Avril 1999.

Argumentaire Financier

Lesargumentséconomiquesplaidentégalementen faveurdeslogiciels libres.Ainsi tout d’abordle
coût d’acquisitionest modique.Modique car il n’est jamaisnul. En effet, mêmesi on peut se le
procurervia l’Internet, encorefaut-il comptabiliserles coûtsafférentsà cetteliaison. Quoiqu’il en
soit, les coûtssont fortementinférieursà ceux deslogiciels commerciaux.Ainsi, une distribution
RedHatLinux 6.1 livréeavecplus de 1200paquetageslogiciels coûteenviron 300 FRF, alorsqu’il
fautcompterplusde4000FRFpourobtenirunWindowsNT serveur, livréavecle seulIIS.

D’autrepart,nedisposantpasdenotionde licenceparutilisateurou parservicesupplémentaires,il
n’y a pasnonplus de surcoûtlors de la montéeen puissancede ceslogiciels au seinde l’entité où
ils sontutilisés.Cequi n’estévidemmentpasle casavec les logicielscommerciauxdont la logique
économiqueestsouventbaséesurle nombredelicences.

Les logiciels libresapportentdeplusuneparfaitemaîtrisedu CoûtTotal dePossession,si fréquem-
mentévoquédepuislesdéploiementsmassifsdemicro-ordinateurs.Ainsi lescoûtsd’administration
sont restreintspuisquedessystèmescommeLinux ou FreeBSD,à l’instar d’Unix, s’administrent
complètementà distance,soit en modeligne de commande(via telnet) ou en modegraphiqueen
utilisantX-Window. De plus,on bénéficied’un modemulti-utilisateursréel facilitantcesopérations
d’administration.Danscedomainetoujours,il estaussipossibled’effectuerdela télé-administration,
soit parlescapacitéspropresdesmatériels(commelesHP NetServersaveccarteRemoteAssistant),
soit en effectuantuneconnexion à distance(via modem,boîtier RNIS ou liaison spécialisée)grâce
auxprotocolesnatifsPPPet dessystèmesdesécuritéstels le tunnelingou ssh.Cetteadministration
peutêtreelle-mêmeconfiéeeninfo-géranceà un prestataireexterne.
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Enfin, les coûtsliés au matériel,lui-même,peuventêtrecontrôlés; d’une part,si par hasard,les lo-
giciels libresnefaisaientpasaffaire,il esttoujourspossibled’acheteralorsdessolutionslogicielles
commercialespour remplir les besoinsnon couverts.D’autre part, les solutionsà basede logiciels
libres, étantpar naturetrès performantes,s’accommodentde plate-formesmatériellesqui seraient
jugéesobsolètesselon les critèresd’autressystèmesd’exploitation ou d’applications.Il est ainsi
possibled’utiliser du "vieux" matériel,notammentpour maquetter. On pourraensuiteinvestir, en
connaissancedecause,lors du passageenopérationneldela solution,si besoinest.La croissanceen
puissancepeut,du reste,s’effectuerprogressivement.

Argumentaire Technique

Cetargumentairea déjàétéabondammentabordédanslessectionsprécédentes.Jepensenéanmoins
quecertainesnotionspeuventdonnerlieu à deséclairagescomplémentaires.

Ainsi concernantl’aspectfiabilité dessolutionsà basedelogiciel libre, il estimportantdenoterque
celasignifie un tempsde fonctionnementopérationneltrèsélevé (propreaux systèmesUnix d’une
manièregénérale).Ceci semesurepar l’intermédiairede la commandeuptime. L’un desclientsde
Medasyset HP, l’Hôpital SaintMichel, disposeainsid’un VectraVL5 fonctionnantcommerouteur
sousLinux depuisplusde300jours.Et cen’estpasun casisolé.

Le respectdesstandardsetdesnormes,ainsiquel’extrêmeportabilitégénéraledeslogicielslibresas-
surentaussipourlesapplicationsdéveloppéessurcesplateformes,lesmêmesqualités.Et notamment,
s’il s’avérait queles performancesou les servicesapportéspar desarchitecturesà basede logiciels
libressoientinsuffisants,il seraitfaciledemigrerversdesmachinesoffrant plusdeperformanceset
decapacitésd’évolutions,telsquelessystèmesHP9000,tournantsousHP-UX.

Enfinuneorientationdedéveloppementaxéeverslesperformancesinduit unemodularitétellequ’elle
permetderetaillerle noyaudusystèmeauplusprèsdescapacitésdumatériel,ou l’utilisation demo-
duleschargésdynamiquementenmémoireselonlesbesoins.Uneinstallationdepaquetagespeutaller
de40Mo pourunsystèmeminimalàplusieursGopourunedistributioncomplète.La linéaritédusys-
tèmepermetégalementlapriseenchargedemachinesmulti-processeurs(testéjusqu’à32processeurs
avecunemachineSparc).La modularitédusystèmepermetégalementd’obtenirunsystèmeopératio-
nel suruneseuledisquette1,44Mo, soit pourréaliserun environnementminimal dedépannage,soit
pourfaireun routeurparfaitementopérationnel.Le mondedel’embarqués’intéressedurestedeplus
en plus aux capacitésdessystèmestels queLinux, puisqu’outresamodularité,la disponibilitédes
sourcesrendplusaiséla communicationavecdespériphériquesdédiés(cartesd’acquisition,sondes,
...) et desgrandscomptescommele CernouThomsonutilisentdéjàdetelssystèmes.

Argumentaire Solutions

Cetargumentaireestcertainementle plusimportantdetous,carcelanesertà rien d’avoir du logiciel
libre, si cen’estpour fairequelquechosed’utile avecou pourapporterdessolutionsauxdemandes
desentitésamenéesà l’utiliser. Dansquelssecteursle logiciel libre peut-il donc apporterdesso-
lutions aujourd’hui? Eh bien force estde constaterquec’est dansla quasitotalité dessecteursde
l’informatiqued’entreprise.
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Historiquement,leslogicielslibresontétéutiliséspourréaliserdesserveursInternet/Intranet,puisque
leur génèsea étéconcommittanteà celledu réseau.On couvreainsi touslesaspectsliés à l’Internet,
depuisle serveurWeb ( Apache19 ), FTP (Wu-Ftpd20), DNS (Bind21), celui de courrierélectronique
(Sendmail22 ou Postfix23), deforumsUsenet(INN24), demandataire(IPmasqadm25), depare-feu(IP-
Chains26), de réseauprivé virtuel (OpenSSH27, noyauLinux), de cacheWeb (Squid28) ou encorede
serveurdetemps(NTP29) ...TousceslogicielssontfournisenstandarddansunedistributionLinux. Le
clientdoit êtredotédu logiciel correspondantà l’applicationutilisée(lecteurdecourrierélectronique,
lecteurdeforumUsenet,navigateurInternet...)quelquesoit sonsystèmed’exploitation.Le choixdu
logiciel clientestlibre, vu quetouscesoutils respectentlesstandardsédictésdanslesRFCs30.

Le seconddomainedeprédilectiondu logiciel libre estle domainedesserveursdefichierset d’im-
pression.Pourcesservices,lesclientspeuventêtremultiples: detypeUnix (Utilisation deNFS31 et
KNFS32 ou encoreCoda33, pourle servicedefichierset de lpd pourle serviced’impression),detype
Microsoft Windows(UtilisationdeSaMBa34 , qui permetaussil’utilisation d’imprimanteslocalesau
client) ou detypeMacIntosh(Utilisation deNetAtalk35). Tousceslogicielssontfournisenstandard
dansunedistributionLinux et nenécessitentaucunajoutauniveaudu client pourfonctionner.

LesautresdomainesoùunsystèmecommeLinux peutapporterdessolutionssontceuxducalcul,avec
desfonctionsde multi-processeurs36, en liaison avec l’assemblagede nombreuxnoeudsde calcul37

avecdesinterfacesréseaurapide(100Mbit/s,Gigabit38 ouMyrinet39), ceuxdela sécuritédesdonnées
avecpriseenchargedescartesHP NetRaidRem. permettantdesniveauxdeRaid0, 1, 3, 5, 10, 50, et
disqueHotSpare,gérésparle matériel,ceuxduservicedefaxcentralisé,avecunlogiciel libre comme
HylaFAX 40 ouencorecommeserveurdesauvegardesurrobotdeDAT ouDLT HPSureStoreà l’aide
d’un logiciel commercialtel que Arkeia41 ou enfin commeserveur de basesde donnéesavec des
solutionslibres commePostgreSQL42,MySQL43 ou commercialescommeOracle44, pour n’en citer
quetrois.

Côté client, bien quecelasoit moins mis en valeurpour le moment,les possibilitésd’utiliser des
solutionsbaséessur du logiciel libre ou commercialsontnombreuses.Là encore,la partieInternet
setaille la part du lion, avecdesoutils commedesnavigateursInternetgraphiques(Netscape)45 ou
textuel (lynx46), denombreuxlecteursdecourriersélectroniquesgraphiques(Kmail47, XFMail48, ...)
ou textuels (mutt49, elm50, ...). Mais il existe égalementtouteunepanoplied’outils nécessairesau-
jourd’hui à un postede travail tels quedeslecteursde format PDF (Acrobat Reader51 ou xpdf52),
desoutils de traitementd’images(ImageMagick53, the Gimp54, Outils RealPlayer55 ...), desoutils
de traitementde texte (LyX56, LaTeX57, SGMLTools58, Wordperfect59, ...), dessuitesbureautiques
commerciales(ApplixWare60, StarOffice61), desoutils de gestiondu son (WavTools62, eplaymidi63,
xmcd64, ...), desoutils de gravagede CDs (cdrecord65, BurnIT66, ... avec descomplémentstels que
mkisofs67, cdparanoia68), desémulateursdiverslibres et commerciaux(Wine69, Executor70, WABI 71,
DOSEmu72, ...), descompilateurset interpréteurspour touslangages(C73, C++74, Pascal75, Fortran76,
Basic77, Tcl/Tk78, Perl79, Python80, Ada81, Eiffel82, Lisp83, Scheme84, Prolog85...),y comprisdesversions
commerciales( PGI86, ...),desenvironnementsgraphiques(Gnome87, KDE88, Motif 89, ...).L’évolution
de cesdernierslaisseà penserque les années2000pourraientêtrecellesoù Linux et les logiciels
libresvont percerà leur tour, surle posteclient.

JetiensàsignalerquecedocumentaétéréalisésurunemachineHPBrio BAx nedisposantqued’une
distributionLinux, à l’aide desoutilsSGMLTools90, Jade91 etDocBook92, qui ontpermisàpartird’un
seulsourcedegénérerlesformatsHTML, Txt, RTF, PostScript,et PDF.
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Argumentaire Service

Ce point a longtempsconstituéun frein à l’essor deslogiciels libres dansles entreprises.Il n’est
aujourd’huiplusdemise.En effet, denombreusessociétésdeserviceset desconstructeurs,comme
HP, maîtrisentaujourd’huicessolutionset offrentdu supportautourd’elles.

D’autres sourcesd’informations sont égalementdisponibles,en abondance,au travers des nom-
breux sitesWeb consacrésà cessolutions,aux listes de discussionsspécialisées,ainsi qu’aux di-
versforumsdediscussionUsenet,telsque,pourLinux, lesgroupesinternationauxsousla hiérarchie
comp.os.linux.*ou lesfrancophonessousla hiérarchiefr.comp.os.linux.*.

Côtécompétences,de plus en plus de jeunesingénieursou d’universitairessortentde leur cycle de
formationenayantétéformésàl’utilisation deslogicielsetsystèmeslibres.Cevivier decompétences
arriveencemomentsurle marchédutravail etcontribueraàamplifierle mouvementdegénéralisation
de cesoutils. Enfin, nombred’entreprisesdisposenten internede compétencesignorées.En effet,
leur personnelinstallesouventceslogicielschezeux,et enont unebonnemaîtrise,utilisablelors du
déploiementdeceslogicielsdansleur structureprofessionnelle.

Idées fausses sur le logiciel libre
Sefairel’avocatdeslogicielslibresconsisteégalementà relevercertainesidéesreçuesà leur sujetet
à lescombattre.Parmi celles-ci,lesplussouventévoquéessont:

"Il n’y a pasdesupport,ni deformation"

On a vu précédemmentque le supportétait en train de se structurer. Une sociétécomme
RedHat93 fournit aujourd’huidu supportsursessolutions.Rienqu’enFranceon peutciter des
sociétéscommeMedasys94 , Atrid95, Alcove96 qui assurentunsupportautourdeslogicielslibres.
Demême,toujourspourla France,desformationsauxlogicielslibrespeuventêtredispenséespar
HP France97, LearningTree98, l’IUT deVélizy99, sanscompterles formationsgénériquesUnix
et réseau(que les mêmesorganismesproposentégalementdu reste)qui constituentunebase
essentielledansun parcoursdeformation.Enfin, il nefautpasnégligerla capacitédechacunà
s’autoformer, grâcenotammentà l’abondantedocumentationdisponible(Voir ci-dessous).

"Il n’y a pasdedocumentation"

Il existe tout un ensemblede manuels,le Linux DocumentationProject100 constituésde FAQ
(Foire Aux Questions)et HOWTO (Guide CommentFaire), au total plus de 300 documents
autourdeLinux, dontl’essentieltraduitenfrançais101, disponiblessousformededocumentation
libre. Cettedocumentationestdequalitédiverse,etplusoumoinsàjour suivantlessujets,certes,
maiselleconstitueuncorpuspermettantd’appréhenderseulunedistributionLinux etl’ensemble
desescomposants.À titre personnel,j’y ai toujourstrouvétoutcequ’il mefallait poureffectuer
mon travail avec deslogiciels libres. Et en casde besoincomplémentaire,unefois encorede
nombreuxsitesWebetgroupesdediscussionsapportentlesquelquesélémentssupplémentaires.
Sanscompterlesinnombrablespagesdemanueldisponiblesenligneégalement.
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D’autrepart, lessociétésd’éditionsO’Reilly102 et SSC103 sesontspécialiséesdansla fourniture
d’ouvragesautourdeslogicielslibres,rédigésengénéralparlesauteursdeslogicielsenquestion.
Leursouvragessontconsidéréscommefaisantréférencedansleursdomainesrespectifs.

"Un produit gratuit ou presqueestunesortedejouet"

Il faut toujoursfaire la différenceentrelibre et gratuit. De trop nombreuxoutils gratuitsen
environnementMicrosoft sonteffectivementdesjouetset de piètrequalité. Cen’est en rien le
casdeslogiciels libres,commedémontrédanslessectionsprécédentes.Rappelonsqu’ils sont
aucontrairefiablesparconstruction.

"Linux estdifficile à installer"

Linux estun systèmed’exploitation professionnel.À ce titre, il demandede la compétence
pour soninstallation,de mêmequ’un autresystèmeprofessionnel,commeles autresUnix ou
Windows NT par exemple. Mais il n’est pasplus difficile à installer que ceux-ci non plus,
notammentavecdesdistributionstellesqueRedHat6.1,Mandrake7.0,... Il fautcompterenviron
30minutespourréaliseruneinstallationcomplètedecesdernières,soitsemblablementla même
chosequepourHP-UX et sensiblementmoinsquepourWindowsNT Serveur.

Enrevanche,toutcommeavantd’installerunserveursousWindowsNT il fautvérifiersacompa-
tibilité aveclaHardwareCompatibilityList104deMicrosoft,pourLinux, il estfortementconseillé
devérifierle Guidedesmatériels(HardwareHOWTO), 105etpourlesmachinesHPdesereporter
à cettepage106.

"Leslogicielslibresnesontpasadpatéspourdestâcheslourdes"

Ceci estde moinsen moinsvrai, et cettecritique seracaduqueavec les prochainesversions
denoyauxLinux qui prévoientun systèmedefichiersjournalisé,autorisantun véritableCluster
d’applications. Mais d’oreset déjàLinux autorisel’utilisation de multi-processeurs,de nom-
breuxnoeudspour réaliserdesclustersde calcul. Il ne faut pasoublier qu’il estutilisé par le
portail Voila107 (FranceTelecom)ou le moteurDeja108 entreautresprestigieusesréférences.De
même,FreeBSDestutilisé avecsuccèscommesystèmesur le plusgrosserveurftp aumonde:
WalnutCreekCDROM server109

"Quel recoursai-je encasdeproblèmevisà visdeséditeurs?"

Il n’y apasderecours,carleslicencesdeslogicielsdégagentlesauteursdetouteresponsabilité,
encasdeproblème.Néanmoins,danslesfaitslesdéveloppeurssonttoujoursprêtsàaiderencas
desouciset tententdecorrigerle plusvite possiblelesanomaliesrencontrées(lors du bugF00F
du Pentium,unpatchpourLinux aétépubliédansles3 joursparexemple).D’un autrecôté,les
éditeurscommerciauxgarantissenttrèsmal lesutilisateurscontredesproblèmesautresqu’une
erreurdepaquetage.Reportez-vousauxnoticesfourniesavecvoslogicielspourenjuger.

Les vrais problèmes autour du logiciel libre
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Il ne seraitpashonnêtede nier un certainnombrede problèmesrésiduelsliés aux logiciels libres.
Certainssonten voie de résolution,d’autressont inhérentsau système,d’autresenfin mettrontdu
tempsà disparaître.

Le premierproblème,inhérentau modèledu logiciel libre, est la multiplicité desoutils et desdis-
tributionsdisponibles.Ainsi, si vousvoulezmettreenoeuvreun serveurdecourrierélectronique,il
faudrachoisirentreSendmail,Exim, PostFix,Qmail,Smail.De mêmequepourinstallerLinux vous
avezla possibilitéd’utiliser unedistribution RedHat110 , SuSE111, Slackware112, frMandrake113, Turbo
Linux114, Debian115. Ceciestsouventun problèmepour le néophyte,maisl’utilisateur confirmépré-
fereratoujoursdisposerd’un largechoix qu’il confronteraà sesexigenceset à sonexpérience.Tant
qu’unacteurrespectelesrèglesdu jeuenlibérantsoncode(casdesformatsrpmetdebparexemple),
il n’y apasderisquedu point devuedela communauté.

Le secondproblème,inhérentlui aussià la génèsedeslogiciels libres, est la nécessitéd’avoir des
compétencesUnix et Internetfortes,pour administrerde tellessolutions.La puissancedisponible
par cessystèmesestproportionnelleà la compétencede leursadministrateurs.Et cela resteravrai
malgré l’émergencede solutionsde plus en plus graphiquesde gestiondessystèmes.D’un autre
côté,l’in vestissemententempspasséà apprendreleur fonctionnementsecumuleet nes’annulepas,
car vousne devez pastout réapprendrepour passerd’une versionà l’autre. N’oubliez pasque les
systèmesquevousmanoeuvrezcourammentvoussemblentsimples,uniquementparcequevousavez
passéle tempsnécessaireà lesapprendre.QuantauxcompétencesInternet,c’estunelapalissadede
dire quecet investissementn’estpasperdu.Enfin, malgréle travail destraducteurspour fournir des
informationsenfrançais,unebonneconnaissancedel’anglaistechniqueestun plusindéniable.

Le dernierproblèmerencontrédansla mise en oeuvrede solutionsautourde logiciels libres est
d’arriver à convaincreunepartiedesdécideursde dérogerau modede penséedominant.Le but de
cettepartieestjustementdedonnertoutunfaisceaud’argumentspoury parvenir,maisil fautàchaque
fois fairepreuvedeconviction pourarriveràsesfins.Au fur etàmesuredel’adoptiondecessolutions
pardegrandsgroupesnotamment,lesrésistancesdeviendrontmoindres.

Lin ux et les autres systèmes d’exploitation
Le but n’est pasde se livrer ici à un examenexhaustifet comparatifdesfonctionsdesdiverssys-
tèmesd’exploitationdisponibles.Il s’agit plutôt demontrerlespositionnementsrespectifsdesdivers
systèmeslesunsparrapportauxautres.Seulslessystèmesdisposantd’uneprésencesuffisantesurle
marchésontconsidérés.

Lin ux et les Unix propriétaires (HP-UX, Tru64, AIX, Solaris, Irix)
Le positionnementprisparl’ensembledesconstructeursplaceaujourd’huiLinux enentréedegamme
(quandil estpris encompte)et leur systèmeUnix enmilieu et hautdegamme.La réalitéestparfois
pluscruellequele positionnementvoulu par le départementmarketing:-). Techniquement,unedis-
tribution Linux n’a rien à envier aux solutionsUnix constructeurs,saufpour le moment,en palette
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d’applicatifscommerciaux.Et on constatequesouventlesutilisateursdopentleursstationsavecdes
logicielslibrespourcompléterleur usage.

Pourêtreprécisdansl’exposé,il convient deconsidérerlessolutionsUnix desconstructeurscomme
répartiesenstationset serveurs.

Côtéstation,la causeestentendue: pourunclient,la seuleraisonaujourd’huid’enacheterestliéesoit
à la disponibilitéd’un logiciel ou d’un matérielqui n’existeraitpasdansun environnementlibre, soit
auxperformancesintrinsèquesdu matériel.Dansle premiercas,on peutconstaterquecetargument
devrait avoir uneduréede vie limitée, puisqu’il est,en toutelogique,de l’intérêt de tout éditeurde
logiciel (sauflesconstructeurs,peut-être)et toutconstructeurdematériel,deporterleursapplications
sur touslesenvironnementsmajeursdu marchéou d’y faire fonctionnerleur matériel.Commel’ont
montréOracle,Informix, Sybase,... Linux devient aujourd’huiun de cesenvironnements.Dansle
secondcas,l’écart en performancesentrela plateformedominantede Linux (IA-32) et les autres
compétiteursserestreintetdevrait mêmedisparaîtredèsl’arrivéedel’architectureIA-64, qui semble
devoir êtreadoptéelargementpar la majoritédesacteurs.De plus,souventLinux estdisponiblede
façonnative sur les processeursdesdiversacteurs(Sparc,Mips, PowerPC,68xxx, Alpha, Crusoe,
PA-Risc encours).JepensequeLinux peutreprésenterle fameuxUnix standardet uniquedonttout
le mondeà longtempsrêvé,sansréussirà l’imposer (l’ouvertureet la liberté apportéespar Linux
n’y étantpasétranger).Il me semblequ’à terme,la stationde travail Unix constructeurestamenée
à secantonnersur desnichestels que le calcul hautde gamme,la réalitévirtuelle, ... et ceci tant
que cessolutionsne sont pasdisponiblesen environnementlibre. Linux offre toutesles qualités
fonctionnellesdesautressystèmesUnix, et donc de la stationde travail, sur une basematérielle
variée,etpotentiellementmeilleurmarché,telsquedesPCs.Il estdoncle choixdetout informaticien
à forte cultureUnix (ancienclient dela station),qui va préférercettesolutionà la migrationversun
systèmeMicrosoft typiquement.

Côtéserveur, en plus despointsévoquéspour les stations,les problèmessontplus complexes.Les
capacitésmémoires,disques,processeurs,extensionsen tout genre,les rendentaujourd’huiencore
difficilementremplaçablespar desmachinesd’architectureIA-32 par exemple.De plus,un certain
nombrede solutionstellesqueles clustersde machinespour la hautedisponibilitépar exemple,ne
sontpasencoredisponiblesenproductionenenvironnementLinux. L’autre frein estsouventlié aux
investissementsdéjàeffectuésautourdessolutionslogiciellesdéployéessurcesserveurs.Leur durée
devie naturelleestdetoutefaçonbeaucoupplusimportantequecelledesstations.Leschangements
serontdoncdanscedomainepluslents.Il y aici, àjustetitre, la possibillitédeconsidérerdessolutions
Linux commesolutionsd’entrée/milieude gamme,alors que les serveursUnix desconstructeurs
constituentle milieu/hautde gamme.L’introduction de Linux en lieu et placede cesmachinesne
commenceraqu’avecla disponibilitéimportanted’applications,degestionnotamment.

Lesavantagesdessolutionsconstructeurs,quiexpliquentqu’ellessontencoresouventchoisieslorsque
la criticité del’applicationprime,sontliésà l’homogénéitédela solution(matérielet logiciel maîtri-
sésparla mêmeentité,qui nepeutinvoquerun tiersencasdeproblème),et auxgarantiesdesupport
et demaintenancefournies.

Sommetoute,il n’y a pastantd’antagonismeentrecessystèmes,car ils sontcousinsgermains.Leur
associationpermetaujourd’huià deséquipesinformatiques"pro-Unix" d’avoir dessolutionsdebout
en bout, sansdevoir perdreen fonctions,commecela est souvent le casavec les autressystèmes
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d’exploitationdisponiblesenenvironnementmicro-informatique.

Lin ux et SCO
La comparaisonentreLinux et lessystèmesSCOmesemblebiendéséquilibrée.Déjàl’ensembledes
pointsprécédentss’appliquentici. Deplus,SCOn’étantpasunconstructeur, l’atout del’homogénéité
disparaît.La plateformeIntel IA-32 estpriseenchargepar lesdeuxsystèmes,doncle coûtestiden-
tique.Enrevanche,la solutionlogicielleauncoûtdisproportionné(trèspeudelogiciel fourni debase,
doncdefortesdépensesenextensions,etennombred’utilisateurs).Pouravoir àenadministrerun,je
peuxdire quelesperformancesd’un OpenServersonttrèsendeçàdecellesd’un systèmeLinux. De
plus,il estdeconceptionplusancienne,foisonnedelienssymboliquesqui rendentla gestioncompli-
quée.La basede matérielspris en chargepar SCOestplus faible quecelle de Linux. Seulsrestent
à sonavantagesabaseinstalléeet l’ensembledesapplicationsdisponibles.Mais pour combiende
temps? Du reste,le fait queSCOait choisi Monterey (baseAIX) pour le port IA-64 sembleassez
significatif del’avenir réservéàOpenServerou UnixWare.

Lin ux et Windo ws NT
La comparaisons’avèreici plus délicate,car Windows NT n’estpasun systèmeouvert, commeles
précédents,ce qui est déjà rédhibitoirepour certainsutilisateurs.Un excellent comparatif116 a été
effectuépar JohnKirch entreUnix et Windows NT Server. Je conseilleà toute personnesouhai-
tant avoir un avis éclairésur le sujetde le lire, il estmis à jour régulièrement,et a étéécrit par un
spécialisteà la fois dessystèmesMicrosoft et Unix. Financièrement,l’avantageva évidemmentaux
logiciels libres. D’autant plus, commedansle casde SCO,si l’on considèrele panelde logiciels
complémentairesnécessairepourl’utilisation d’un serveur. L’auteurchiffre le rapportde1 à100tout
de même! Techniquement,tant sur les fonctionsfourniesquesur le fiabilité, l’administration,les
performances,lesmatérielspris encharge,et surtoutla sécurité,lessystèmesUnix, et enparticulier
lessystèmeslibresdépassentcequi estproposédansWindowsNT. Le fait d’avoir uneinterfacegra-
phiquenon-indépendantedu noyau contribue fortementà l’instabilité de NT, sachantqu’il estplus
difficile d’empêcheruneinterfaced’avoir deserreurs(vu qu’on nemaîtrisepasle comportementde
l’utilisateur enfaced’elle) qu’unnoyau.

QuelssontdonclesréelsavantagesdeWindowsNT ?: la forcemarketingdeMicrosoftquipersuadele
mondeentierqu’informatiquerime avecWindowset qui s’appuiesuruneénormebaseinstallée; ses
applicationsbureautiques(enpositiondemonopolesur le marché)disponiblesuniquementdanscet
environnement; la confusionentretenueentrelesdifférentesversionsdeWindows(95/98,NT, 2000),
et entreunefonctionde serveuret declient; sesaccordsavec les grandsconstructeursqui obligent
souventceux-cià livrer un systèmeMicrosoft avecleursmatériels; sesapportstechnologiquespour
occuperle marchéenpremier, baséssurducodepropriétaireetcecisouventsansrespectdestandards
connuset documentés.

L’absenced’hégémoniesurle secteurdesserveursestlameilleureraisond’espérerqu’unepluralitéde
solutionspeutexisterà l’avenirpourlesutilisateursd’informatique,y comprissurle postedetravail.
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La maintenancedecechapitreestuneéternellefuite enavant:-).

Informations sur les produits HP et Lin ux

Informations générales
HP a récemmentpris consciencede l’importancequeprenaitLinux et les logiciels libresengénéral
et sursesplateformesenparticulier. Parconséquent,un siteWebconsacréàLinux enenvironnement
HP estdorénavantdisponibleà l’adressehttp ://www.hp.com/go/linux .

EnFrance,il existedepuispluslongtempsunsitesurcesthèmes,sousla houlettedeJacquesMisselis
<Jacques_Misselis@hp.com >,hébergéparl’EcoleCentraledeLyon1 àl’adressehttp ://hpwww.ec-

lyon.fr/hpeduc/education .

D’autre part, la sociétéMedasys2 , pour laquelleje travaille, a mis à dispositionde la communauté
un certainnombred’informationsdepuis1997,disponiblesà l’adressehttp ://www.medasys-

digital-systems.fr/linux . CeHOWTO estl’aboutissementdecetravail.

HPaégalementréaliséundocumentdesynthèseauformatPDFsursonpositionnementsurLinux, le
White PaperHP Linux Strategy3.

HP estmembredeLinux International4.

Annonces par ticulières
HPcommuniqueégalementparl’intermédiairedesonsiteWebautourdeLinux etdeslogicielslibres.
Voustrouverezici quelquesliens.

• AnnoncesurFireHunter(06/10/1998)

http ://www.tmo.hp.com/tmo/newsrelease/French/F R_PRTM080480 8.html

• Annonceautourdu programmeCovision (27/01/1999)

http ://www.hp.com/pressrel/jan99/27jan99b.htm

• AnnoncedusupportdeLinux surNetServerset IA-64 (27/01/1999)

http ://www.hp.com/pressrel/jan99/27jan99.htm

• AnnonceduportagesurPA-Risc (01/03/1999)

http ://www.hp.com/pressrel/mar99/01mar99e.htm
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• AnnoncesuruneallianceInformix HP (02/03/1999)

http ://www.hp.com/pressrel/mar99/02mar99i.htm

• Annoncesurle supportLinux surKayak(17/03/1999)

http ://www.hp.com/pressrel/mar99/17mar99e.htm

• Annoncesurle SupportmondialdeLinux (20/04/1999)

http ://www.hp.com/pressrel/apr99/20apr99a.htm

• AnnonceautourdeHPOpenView (17/05/1999)

http ://www.openview.hp.com/solutions/itsm/pres s/pres s.asp ?docid=314

• Annoncesurla disponibilitéd’ApachesurHP 3000(Été/1999)

http ://www.businessservers.hp.com/falladvisor/ sum99/ Summer99/apa che.ht ml

• Annoncesurle supportLinux dela gammeVisualize(21/06/1999)

http ://www.hp.com/pressrel/jun99/21jun99g.htm

• HP renforcesonengagementdansle logiciel OpenSource(09/08/1999)

http ://internetsolutions.enterprise.hp.com/lin ux/new s/PRel ease4. html

• Analysedel’Aberdeengroupsurle positionnementd’HP et desLogicielsLibres(09/08/1999)

http ://internetsolutions.enterprise.hp.com/lin ux/new s/aber deen_white_p aper.h tml

• HP annoncela certificationdesesproduitsDAT et DLT sousLinux (02/02/2000)

http ://www.hp.com/pressrel/feb00/02feb00c.htm

• HP supporteLinux sursescartesgraphiqueshautdegammeVisualize(02/02/2000)

http ://internetsolutions.enterprise.hp.com/lin ux/feb 02page .html

• Medasys5 estchoisi par Hewlett-PackardFranceEducation/Recherchecommecentrede compé-
tenceLinux

http ://hpwww.ec-lyon.fr/hpeduc/education/offre /linux /educ_ linux. html

• Hewlett-PackardFranceEducation/Recherches’engagepourla promotiondeLinux

http ://hpwww.ec-lyon.fr/hpeduc/education/offre /linux /hp_li nux.ht ml

HP Francea égalementpubliéun article sur Linux et les LogicielsLibres danssonnumérode Mai
1999deHP ComputerNews,un articlesurle supportLinux HP dansle numérodeSeptembre1999,
et un article sur les solutionsLinux RedHatsur stationVisualizeHP dansle numérode Novembre
1999.
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Les matériels HP pris en charge par Lin ux
Cettesectionprésentel’ensembledesmatérielsHP qui sontactuellementpris en chargeparLinux.
Les informationssontici baséessur le derniernoyauLinux stable,qui encemomentestla version
2.2.14.Un noyaudedéveloppement(versions2.3.x)estaussidisponiblemaisn’offre pasdegarantie
destabilité.

La gamme inf ormatique basée sur des processeur s Intel
Pageremiseà jour le 15 Mars2000.

Cettegammeestaujourd’huila principalebénéficiantd’unepriseenchargeparLinux, etcecidepuis
denombreusesannées.Au casoù vousne l’auriez pasencorefait, quelqueslecturespréalablessont
conseilléesavantdeseplongerdansla miseenoeuvredeLinux surcesplateformes.

Le Guided’installationdeLinux (Linux InstallationHOWTO)6 contientle maximumd’informations
sur l’installation de Linux. Si vousavez achetéLinux sur CD-ROM, il y a deschancesqu’il y ait
égalementdesinstructionsd’installation(le petit livret à l’intérieur du boîtier de disque,et/oudes
fichierssurle CD).

Le Guidedu noyauLinux (Linux KernelHOWTO)7 doit êtreconsultépourlesdétailsdefabrication
du noyau.Jementionneraijusteici lespointsqui sontspécifiquesauxmatérielsHP.

Sansindicationparticulière,la priseenchargeparLinux s’entendaumomentdel’installation d’une
distributionRedHat6.1.Danscertainscas,unerecompilationdunoyauseranécessairepourbénéficier
de la priseen charge complètede certainsmatériels.Il està noterquece qui estvalablepour une
distribution l’est généralementpourlesautres,puisquecesfonctionssontliésaunoyauouauserveur
XFree86,et nonà la distribution.

La gamme des ordinateur s de bureau (Brio, Vectra, Kayak)

Lestableauxsuivantsindiquentl’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux :

Tableau3-1. Brio et Linux

Machine Carte
Graphique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Réseau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée
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Brio (D5522A,
D5526A,D5857A,
D6665A,D5838A,
D5848A,D6514A,
D5527A,D5528A,
D6666A,D6675A,
D5849A,D5839A,
D5859A,D6666A,
D6510A,D6515A,
D6667A,D5840A,
D5861A,D6668A,
D5840C,D5841A,
D6516B)

S3Trio
64V2
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

Brio (D6810A,
D6812A)

ATI
Rage
ProZX
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(Mach
64)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

Brio (D6638A,
D6639A,D6640A,
D6644A,D7901A,
D7902A,D6645A,
D6646A)Chipset
BXRem.

ATI
Rage
ProZX
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(Mach
64)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

Brio (D5841A,
D6516B)

Matrox
Mille-
niumII
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

Brio (D6760A,
D7671A,D6908A,
D7930A,D7672A,
D7925T, D6776A,
D6769A,D6755A,
D6895A,D6896A,
D6897A,D7931A)

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non
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Brio BA (D7581A,
D7584A,D7585A,
D7587A,D7586A,
D7591A,D7594A,
D8411A)

Sis5595
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

Sans N/A Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

Brio BAx (D7600A,
D7603A,D7624A,
D7625A,D7630A,
D7610A)Rem.

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Oui

Brio BAx
(D7605A)Rem.

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

??? ??? Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

Brio BA400 (D8767A,
D8769A,D8934A,
D8935A,D8936A,
D8943A,D8947A,
D8952A,D8953A,
D9720A,D9721A)

Intel
i810
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(XFCom
i810)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

Brio BA600 (D8773A,
D8778A,D8788A,
D8789A,D9070A,
D9072A,D9080A,
D9082A,D9085A,
D9091A)Chipset
BXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Oui

Brio BA600 (D8774A,
D9075A)Chipset
BXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

??? ??? Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

Tableau3-2. Vectra et Linux
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Machine Carte
Graphique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Réseau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée

VectraVE5 (D5592A,
D5602A,D5603A,
D5604A,D5606N,
D5608A,D5612A,
D5615A,D5618A,
D5607A,D5617A)

S3Trio
64V2
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVE7 (D6530A,
D6531A,D6533A,
D6610A,D6611A,
D6615A,D6616A,
D6613A)

ATI
RageII
C AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(Mach
64)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVE7 (D6532A,
D6612A,D6617A,
D6618A)

ATI
RageII
C AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(Mach
64)

3Com
905B-
TX
10/100
BTRem.

Oui
pilote
3c59xRem.

Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVE8 (D6550A,
D6560A,D6570A,
D6554A,D6584A,
D6540A,D6541A,
D6544A,D6543A,
D6578A,D6573A,
D6574A,
D6580A,D6581A,
D6584A,D6583A,
D6593A,D6597A,
D6598A)Chipset
BXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVE8 (D6552N,
D6562N,D6565N,
D6542A,D6572A,
D6575A,D6582A,
D6595A,D6582A,
D6585N,D6599A)
ChipsetBXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

3Com
905B-
TX
10/100
BTRem.

Oui
pilote
3c59xRem.

Sans N/A ??? ??? Oui
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VectraVEi7 (D8121A,
D8123A,D8124A,
D8126A,D8128A,
D8129A,D8131A,
D8133A,D8134A,
D8136A,D8138A,
D8139A,D8141A,
D8143A,D8144A,
D8145A,D8148A)

Sis5595
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVEi7
(D8122A,D8127N,
D8132A,D8137A)

Sis5595
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

3Com
905B-
TX
10/100
BTRem.

Oui
pilote
3c59xRem.

Sans N/A ??? ??? Non

VectraVEi8
(D8166A,D8168A,
D8151A,D8153A,
D8155A,D8169A,
D8171A,D8173A,
D8174A,D8181A,
D8183A,D8184A,
D8186A,D8188A,
D9784A,D9786A,
D9788A,D9793A)

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

VectraVEi8
(D8167N,D8152N,
D8172N,D8182N,
D8187N,D9787N)

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

3Com
905B-
TX
10/100
BTRem.

Oui
pilote
3c59xRem.

Sans N/A ??? ??? Non

VectraVL5 (D4552A,
D4543A,D4554A,
D4555A,D4556A,
D4557A,D4558A,
D4559A,D4560A,
D4567A,D4562A,
D4563A,D4572A,
D4574A,D4576A,
D4579A,D4577A)

S3Trio
64V2
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui
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VectraVL6 Cirrus
Logic
GD
5446
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVL6 Matrox
Mille-
niumII
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

VectraVL7 (D5710A,
D5711N,D5725A,
D5720A,D5721N,
D5731N,D5797N,
D5737A,D5799N)

Cirrus
Logic
GD
5465
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

VectraVL7 (D5734N,
D5729N,D5739N,
D5728N,D5798N)

Matrox
Mille-
niumII
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

VectraVL7 (D5724N,
D5796N)

Cirrus
Logic
GD
5465
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Sans N/A ??? ??? Non

VectraVL8 (D5880A,
D5882A,D5890A,
D5891A,D5893A,
D5896A,D5898A,
D5900A,D5902A,
D6945A)Chipset
BXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

VectraVL8 (D5881A,
D5883A,D5894A,
D5888A,D5892A)
ChipsetBXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

3Com
905B-
TX
10/100
BTRem.

Oui
pilote
3c59xRem.

Sans N/A ??? ??? Non

VectraVL8 (D5887A)
ChipsetBXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

3Com
905B-
TX
10/100
BTRem.

Oui
pilote
3c59xRem.

??? ??? ??? ??? Non
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VectraVL8 (D6944A)
ChipsetBXRem.

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

VectraVL8 (D6940A,
D6941A,D6942A)
ChipsetBXRem.

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

3Com
905B-
TX
10/100
BTRem.

Oui
pilote
3c59xRem.

Sans N/A ??? ??? Non

VectraVL8 (D6943A)
ChipsetBXRem.

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

3Com
905B-
TX
10/100
BTRem.

Oui
pilote
3c59xRem.

Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

??? ??? Oui

VectraVLi8
(D7941A,D7943A,
D7945A,D7948A,
D7951A,D7953A,
D7955A,D7961A,
D7963A,D7965A,
D7958A,D7968A,
D7969A,D7973A,
D7976A,D9460A,
D9463A,D9467A,
D9774A,D9810A)

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Oui

VectraVLi8 (D7826A,
D7836A,D7837A,
D7846A,D7847A,
D7848A,D7856A,
D7857A,D7866A,
D7867N,D7876A,
D7877N,D7942A,
D7949A,D7952A,
D7959A,D7962A,
D7969A,D7972A,
D8696A,D8697A,
D8950A,D9456A,
D9457N,D9461A,
D9462A,D9770N,
D9771N,D9775A,
D9779N,D9809A)

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

3Com
905C-
TX
10/100
BT

Oui
pilote
3c59xRem.

Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Oui
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VectraVL600
(D9733A,D8643A,
D9737A,D8647A)
Chipseti820Rem.

Matrox
Mille-
nium
G250
AGP

??? Sans N/A Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

VectraVL600
(D7543N,D8644N,
D8648N,D9734N,
D9738N)Chipset
i820Rem.

Matrox
Mille-
nium
G250
AGP

??? 3Com
905C-
TX
10/100
BT

Oui
pilote
3c59xRem.

Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

VectraVL600
(D8635A,D8645A,
D8649N,D8659N,
D8669N,D8679N,
D9735A,D9739N)
Chipseti820Rem.

Matrox
Mille-
nium
G400D
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

3Com
905C-
TX
10/100
BT

Oui
pilote
3c59xRem.

Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Oui

VectraXA (D3986A,
D3989A,D3990A,
D3991A,D3993A,
D4770N,D4771N,
D4773N,D4774N,
D3994N,D3995N,
D4776N)

Matrox
Mille-
niumII
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Sans N/A ??? ??? Non

VectraXA (D4777A) Matrox
Mille-
niumII
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

??? ??? Oui

Tableau3-3. Kayak et Linux

Machine Carte
Graphique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Réseau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée

KayakXA (D4792A,
D4795N)

Cirrus
Logic
GD
5465
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non
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KayakXA (D4807N,
D4796N,D6491N,
D6492N,D4806N,
D4808N,D6493N)

Cirrus
Logic
GD
5465
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Sans N/A ??? ??? Oui

KayakXA (D4798N,
D6490N,D4799N,
D4803N,D6494N)

Cirrus
Logic
GD
5465
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C974
KC
10/100
BT +
SCSI

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
8751SP
avec
carte
réseau

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

??? ??? Non

KayakXA (D4796S,
D6493S)

Matrox
Mille-
niumII
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

KayakXA (D4803S) Matrox
Mille-
niumII
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C974
KC
10/100
BT +
SCSI

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
8751SP
avec
carte
réseau

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

??? ??? Non

KayakXA (D6720N,
D6721N,D6723N,
D6726N,D6724N,
D6730N,D6731N,
D6735N,D6736N,
D6738N,D6739N,
D7994N)

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

KayakXA (D6722N,
D6729N,D6734N)

Elsa
Gloria
Synergy
+
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(3D
Labs)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

KayakXA (D6725N,
D6732N,D6737N,
D7993N)

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

??? ??? Oui
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KayakXA (D6727N) Elsa
Gloria
Synergy
+
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(3D
Labs)

AMD
79C971
KC
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

??? ??? Non

KayakXA (D6728N,
D6733N)

Accel
Galaxy
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

aucun
intérêt

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

KayakXA-s
(D5751N,D5752N,
D5753N,D5755N,
D5754N,D5756N,
D5759N)Chipset
BXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

KayakXA-s
(D5757N,D5758N)
ChipsetBXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

??? ??? Oui

KayakXA-s
(D5765N,D5763N,
D5766N,D5769N,
D7982N,D7986N,
D7991N,D7987N)
ChipsetBXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui
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KayakXA-s
(D5768N,D5767N)
ChipsetBXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

??? ??? Non

KayakXA-s
(D5762N,D7984N,
D7988N)Chipset
BXRem.

Elsa
Gloria
Synergy
+
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(3D
Labs)

AMD
79C971
KC
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

??? ??? Oui

KayakXA-s
(D5764N,D7983N,
D7989N)Chipset
BXRem.

Accel
Galaxy
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

aucun
intérêt

AMD
79C971
KC
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

??? ??? Non

KayakXA-s
(D7990N)Chipset
BXRem.

Matrox
Produc-
tiva
G100
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

??? ??? Non

KayakXA-s
(D7992N)Chipset
BXRem.

Elsa
Gloria
Synergy
II AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Analog
Device
1816

Oui
pilote
AD1816Rem.

Oui
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KayakXM600
(D9531N,D9533N,
D9535N,D9541N,
D9549N,D9553N)

Matrox
Mille-
nium
G250
AGP

??? SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

KayakXM600
(D8350N,D9554N,
D9558N)Rem.

Matrox
Mille-
nium
G250
AGP

??? SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

KayakXM600
(D9536N,D9537N,
D9538N,D9539N,
D9544N,D9548N)

Matrox
Mille-
nium
G400D
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

KayakXM600
(D9534N,D9540N,
D9543N,D9546N)

Elsa
Gloria
Synergy
II AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Symbios
Logic
53C895
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Cirrus
Logic
CS4614

??? Oui

KayakXM600
(D9545N,D8366N)

3DLabs
Oxygen
GVX1
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Symbios
Logic
53C895
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

KayakXU (D4691N,
D4692N,D4695N,
D4701N,D4693N,
D4694N,D4702N,
D4705N)

Matrox
Mille-
niumII
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Adaptec
AIC
7860
PCI +
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

??? ??? Oui
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KayakXU (D5680N,
D5682N,D5683N,
D5684N)Chipset
BXRem.

Matrox
Mille-
niumII
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Adaptec
AIC
7860
PCI +
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Analog
Device
1816

Oui
pilote
AD1816Rem.

Oui

KayakXU (D5702,
D5704,D5686N,
D6336N,D6348N,
D8431N,D8920N)

Matrox
Mille-
nium
G200
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C972
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)
+
Adaptec
AIC
7880
PCI

Oui
pilote
ncr53c8xx
et pilote
aic7xxx

??? ??? Oui

KayakXU (D5687N,
D6333N,D6334N,
D8432N,D6345N,
D8923N)

Elsa
Gloria
Synergy
+
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(3D
Labs)

AMD
79C972
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)
+
Adaptec
AIC
7880
PCI

Oui
pilote
ncr53c8xx
et pilote
aic7xxx

??? ??? Non
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KayakXU (D6337N,
D6346N)

Accel
Galaxy
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

aucun
intérêt

AMD
79C972
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)
+
Adaptec
AIC
7880
PCI

Oui
pilote
ncr53c8xx
et pilote
aic7xxx

??? ??? Non

KayakXU (D6347N) Matrox
Produc-
tiva
G100
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C972
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)
+
Adaptec
AIC
7880
PCI

Oui
pilote
ncr53c8xx
et pilote
aic7xxx

??? ??? Non

KayakXU (D8924N) Matrox
Mille-
nium
G400D
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

AMD
79C972
10/100
BT +
SCSI
(D6692A)Rem.

Oui
pilote
pcnet32

Symbios
Logic
53c875
avec
carte
réseau
(D6692A)
+
Adaptec
AIC
7880
PCI

Oui
pilote
ncr53c8xx
et pilote
aic7xxx

??? ??? Non

KayakXU800
(D8019N)Rem.

Matrox
Mille-
nium
G250
AGP

??? SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Non
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KayakXU800
(D8021N)Rem.

Matrox
Mille-
nium
G400D
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Sans N/A Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

KayakXU800
(D8000N,D8001N)
Rem. Rem.

Matrox
Mille-
nium
G250
AGP

??? SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Symbios
Logic
53C895
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

KayakXU800
(D8002N,D8010N,
D8016N)Rem.

Matrox
Mille-
nium
G250
AGP

??? SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Symbios
Logic
53C895
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

KayakXU800
(D8003N,D8006N,
D8012N)Rem.

Matrox
Mille-
nium
G400D
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Symbios
Logic
53C895
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Cirrus
Logic
CS4614

??? Oui

KayakXU800
(D8007N,D8013N,
D8020N,D8022N)
Rem.

Elsa
Gloria
Synergy
II AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Symbios
Logic
53C895
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

KayakXU800
(D8009N,D8015N)
Rem.

3DLabs
Oxygen
GVX1
AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

SMC
1211TX
EZ Card
10/100
BT

Oui
pilote
rtl8139

Symbios
Logic
53C895
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Cirrus
Logic
CS4614

??? Non

KayakXW (D6475N)Elsa
Gloria
SynergyRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(3D
Labs)

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Adaptec
AIC
7860
PCI +
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

??? ??? Non
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KayakXW (D5505N,
D5507N,D5509N)

Accel
Eclipse
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

aucun
intérêt

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Adaptec
AIC
7860
PCI +
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

??? ??? Non

KayakXW (D5510N,
D5514N,D6485N)

HP Fx-4
AGP

Non
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

aucun
intérêt

AMD
79C971
KC
10/100
BT

Oui
pilote
pcnet32

Adaptec
AIC
7860
PCI +
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

??? ??? Non

KayakXW (D6480N,
D6481N,D6482N)
ChipsetBXRem.

Accel
Eclipse
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

aucun
intérêt

??? ??? ??? ??? ??? ??? Non

KayakXW (D6797N)HP Fx-6
AGP

Non
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

aucun
intérêt

??? ??? ??? ??? ??? ??? Non
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KayakXW (D6486N,
D6487N,D6488N)
ChipsetBXRem.

HP Fx-4
AGP

Non
XFree
3.3.6Rem.

enmode
Frame
Buffer
(FBDEV)Rem.

aucun
intérêt

??? ??? ??? ??? ??? ??? Non

Tableau3-4. Visualizeet Linux

Machine Carte
Graphique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Réseau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée

VisualizeP (A5015A)
ChipsetBXRem.

Elsa
Gloria
Synergy
+
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(3D
Labs)

??? ??? ??? ??? Analog
Device
1816

Oui
pilote
AD1816Rem.

Non

VisualizeP (A5015A)
ChipsetBXRem.

Elsa
Gloria
Synergy
II AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

??? ??? ??? ??? Analog
Device
1816

Oui
pilote
AD1816Rem.

Non

VisualizeP (A1296A)
ChipsetBXRem.

Elsa
Gloria
Synergy
II AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

??? ??? ??? ??? Analog
Device
1816

Oui
pilote
AD1816Rem.

Non

VisualizeX (A5014A)
ChipsetBXRem.

Elsa
Gloria
Synergy
+
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(3D
Labs)

??? ??? ??? ??? Analog
Device
1816

Oui
pilote
AD1816Rem.

Non

VisualizeX (A5014A)
ChipsetBXRem.

Elsa
Gloria
Synergy
II AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

??? ??? ??? ??? Analog
Device
1816

Oui
pilote
AD1816Rem.

Non
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VisualizeX (A1297A)
ChipsetBXRem.

Elsa
Gloria
Synergy
+
AGPRem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(3D
Labs)

??? ??? ??? ??? Analog
Device
1816

Oui
pilote
AD1816Rem.

Non

VisualizeX (A1280A)Elsa
Gloria
Synergy
II AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

??? ??? ??? ??? Analog
Device
1816

Oui
pilote
AD1816Rem.

Non

UnepagedédiéeàcesmachinesetleurfonctionnementsousLinux estdisponibleàl’adressehttp ://www.hp.com/visualize/support/technotes/ linux

Les accessoires des machines de bureau

Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux.

Tableau3-5. Lesaccessoiresdesmachinesde bureau

Référence Type de Carte Chipset Prise en charge
Lin ux

Tes-tée

D5480A CarteFastRaid AdaptecARO
Raidport

Non Non

D6690A CarteFastRaid AdaptecARO
Raidport

Non Non

D6951A CarteSCSI AdaptecAIC 7880
UW PCI

Oui piloteaic7xxx Oui

D9528A CarteSCSI SymbiosLogic
8952UUltra2 Wide
PCI

??? Non

D9529A CarteSCSI ??? ??? Non

D6936A CarteRéseau AMD 79C972AKC
10/100BT

Oui pilotepcnet32 Oui

D7504A CarteRéseau 3Com905B-TX
10/100BTRem.

Oui pilote3c59xRem. Oui

D7506A CarteRéseau ??? ??? Non

D7508A CarteRéseau ??? ??? Non

D7522A CarteRéseau 3Com905C-TX
10/100BT

Oui pilote3c59xRem. Oui

D7531A CarteRéseau CarteHP chipset
RealTek

Oui piloteRealTek Oui
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D6657A CarteSon ??? ??? Non

D5183A CarteSon ??? ??? Non

Les lecteursde CD-ROM, DVD et ZIP sontpris en chargepar le noyau Linux. Reportez-vousaux
diversHOWTO pourleur miseenoeuvre,suivantl’interfaceutilisée.

La gamme des por tables (OmniBook)

Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux.

Tableau3-6. OmniBook et Linux

Machine Carte
Graphique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Réseau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée

OmniBook800
(F1360A)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Carte
SCSI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

??? ??? Oui

OmniBook2000
(F1356A,F1397A)

Chips&
Tech-
nologies
CT65554

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

OmniBookSojourn
(F1430A)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

OmniBookXE
(F1719W, F1720W,
F1721W, F1722W)

Silicon
Motion
LynxE
SM810Rem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui
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OmniBookXE2
(F1664W, F1666W,
F1666N,F1667W,
F1667N,F1674W,
F1675W, F1753W,
F1756W, F1755W,
F1755N,F1772W,
F1774N,F1774W,
F1775N,F1775W,
F1962W)

Silicon
Motion
LynxE
SM810Rem.

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

OmniBook2100
(F1584W, F1580W,
F1581W, F1597W,
F1598W, F1599W,
F1600W, F1729W)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

OmniBook900
(F1711W, F1712W,
F1760W, F1711N,
F1712N,F1765N)

Neo-
magic
Magic-
Graph
256AV
NM2200

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

OmniBook900
(F1769W, F1769N,
F1769K,F1770W,
F1770N,F1770K,
F1979W, F1979N,
F1979K,F1980W,
F1980N,F1980K)

ATI ??? Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

OmniBook3000
(F1391A,F1392A,
F1393A)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non
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OmniBook3100
(F1582W)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

OmniBook4100
(F1462W, F1463W,
F1479W, F1464W,
F1703W)

Neo-
magic
Magic-
Graph
128XD
NM2160

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

OmniBook4150
(F1629W, F1640W,
F1641W, F1642W,
F1629N,F1640N,
F1641N,F1642N,
F1647W, F1647N,
F1648W, F1648N,
F1663W, F1663N)

Neo-
magic
Magic-
Graph
256AV
NM2200

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A Crystal
CS4232

??? Oui

OmniBook4150
(F1649W, F1649N,
F1649K,F1650W,
F1650N,F1650K,
F1658W, F1658N,
F1660W, F1660N,
F1662W, F1662N,
F1662K,F1976W,
F1976N,F1976K,
F1983W, F1983N,
F1983K,F2000W,
F2000N,F2000K,)

ATI ??? Sans N/A Sans N/A Crystal
CS4232

??? Oui

OmniBook5700
(F1352A,F1353A,
F1396A,F1354A,
F1355A)

Chips&
Tech-
nologies
CT65554

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui
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OmniBook7100
(F1441W, F1442W)

ATI
RageLT
Pro

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(Mach
64)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Oui

OmniBook7150
(F1443W)

ATI
RageLT
Pro

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(Mach
64)

Sans N/A Sans N/A ??? ??? Non

Les accessoires des por tables

Lescartesmentionnéesci-dessoussontdescartesPCMCIA ou PC-Card.

Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux.

Tableau3-7. Lesaccessoiresdesportables

Référence Type de Carte Chipset Prise en charge
Lin ux

Tes-tée

F1623A CarteRéseau/ModemXircom CEM56-100
56Kb10/100BT

Oui pilotexirc2ps_csOui

F1625A CarteModem ??? ??? Non

F1626A CarteRéseau 3Com3CXFE575BT
10/100BT

??? Non

F1626B CarteRéseau ??? ??? Non

F1643A CarteRéseau/Modem??? ??? Non

La gamme des serveur s (NetServer)

Une pageconcernantle fonctionnementde Linux sur les NetServer HP est disponibleà l’adresse
http ://www.netserver.hp.com/netserver/products /highl ights_ linux. asp

Unematricedecompatibilitéofficielle desNetServerHPavecLinux etd’autressystèmesd’exploita-
tionestdisponiblesous: http ://netserver.hp.com/netserver/support/com patibi lity/d rvmatr x.htm

Desdocumentsofficielsd’aideà la configurationdesNetServersousLinux RedHat8 5.29 et6.010 sont
égalementdisponibles.

Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux.
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Tableau3-8. NetServer et Linux

Machine Carte
Graphique

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Réseau

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
SCSI

Prise
en
charge
Lin ux

Carte
Son

Prise
en
charge
Lin ux

Tes-
tée

NetServerE45
(D4973A,D4974A,
D4975A,D4976A,
D5971A)

Cirrus
Logic
GD
5446
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Intel
i82557/
i82558
10/100
BT
(D5013A/B)

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
2910bui
(7860)
PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Non

NetServerE50
(D6034A,D6033A,
D6035A,D6031A,
D6030A,D6032A)

Cirrus
Logic
GD
5446
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Intel
i82557/
i82558
10/100
BT
(D5013A/B)

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui

NetServerE55
(D9337A)

ATI
RageII
C AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(Mach
64)

Intel
S82093A
/ i82559
10/100
BT

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7895H
PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Non

NetServerE60
(D7140A,D7142A,
D7144A,D7146A,
D7148A,D9123A,
D9127A,D9128A,
D9129A)

ATI
RageII
C AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(Mach
64)

Intel
S82093A
/ i82559
10/100
BT

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7895H
PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui

NetServerLC II
(D4907A,D4909A,
D5014A,D5015A,
D5016A,D5969A,
D5970A,D5959A,
D5961A)

Cirrus
Logic
GD
5446
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Intel
i82557/
i82558
10/100
BT
(D5013A/B)

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui
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NetServerLC 3
(D6123A,D7018A,
D6125A,D7020A,
D7028A,D7025A,
D7126A,D8594A)
ChipsetBXRem.

Cirrus
Logic
GD
5446
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Intel
i82557/
i82558
10/100
BT
(D5013A/B)

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui

NetServerLC 2000
(D8514A,D8515A,
D8519A,D8520A,
D8524A,D8525A,
D9162A,D9163A)
Chipseti820Rem. Rem.

ATI
RageII
C AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(Mach
64)

Intel
S82093A
/ i82559
10/100
BT

Oui
pilote
eepro-
100

2
Symbios
Logic
53C897
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Sans N/A Oui

NetServerLD Pro
(D4944A,D4946A,
D4961A,D4962A)

Trident
TVGA
9000i

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Intel
i82557/
i82558
10/100
BT
(D5013A/B)

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Non

NetServerLH Pro
(D4979A,D4980A,
D4981A,D4982A)

Trident
TVGA
9000i

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A 2
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui

NetServerLH II
(D5017A,D5953A,
D5021A,D5023A,
D6047A,D6048A)

Trident
TVGA
9000i

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A 2
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Oui

NetServerLH 3
(D4998A,D5002A,
D5000A,D5004A,
D7033A,D7034A,
D8503A,D8504A,
D8567A,D8568A,
D9343A,D9344A)
ChipsetBXRem. Rem.

Cirrus
Logic
GD
5446
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Intel
i82557/
i82558
10/100
BT
(D5013A/B)

Oui
pilote
eepro-
100

2
Symbios
Logic
53C895
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Sans N/A Oui
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NetServerLH 3000
(D8228A,D8230A,
D8236A,D8238A,
D8244A,D8246A,
D9176A,D9178A)
ChipsetBXRem. Rem.

??? ??? ??? ??? ??? ??? Sans N/A Non

NetServerLH 4
(D7092A,D7093A,
D7094A,D7095A,
D6971A,D6972A,
D6973A,D6974A,
D7103A,D7104A,
D8552A,D8553A,
D8556A,D8557A,
D8560A,D8561A)
ChipsetBXRem. Rem.Rem.

Cirrus
Logic
GD
5446
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Intel
i82557/
i82558
10/100
BT
(D5013A/B)

Oui
pilote
eepro-
100

2
Symbios
Logic
53C895
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Sans N/A Oui

NetServerLH 6000()
ChipsetBXRem. Rem. Rem.

ATI
RageII
C AGP

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(Mach
64)

Intel
S82093A
/ i82559
10/100
BT

Oui
pilote
eepro-
100

Adaptec
AIC
7880
PCI + 2
Symbios
Logic
53C896
PCI

Oui
pilote
aic7xxx
et pilote
ncr53c8xx

Sans N/A Oui

NetServerLPr
(D6130A,D6131A,
D7171A,D9133A,
D9348A,D9431A,
D9434A)Chipset
BXRem.

Cirrus
Logic
GD
5446
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Intel
i82557/
i82558
10/100
BT
(D5013A/B)

Oui
pilote
eepro-
100

Symbios
Logic
53C895
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Sans N/A Oui

ClusterNetServerLPr
(D6131A,P1133A)Rem.

Cirrus
Logic
GD
5446
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Intel
i82557/
i82558
10/100
BT
(D5013A/B)

Oui
pilote
eepro-
100

Symbios
Logic
53C895
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Sans N/A Non
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NetServer
LXePro/LXPro
(D4920B,D4925B,
D6036A,D4311B,
D4312B,D6037A,
D4315B,D4958B,
D6014A,D6015A,
D4964B,D4898A,
D6016A,D4899A,
D6017A,D4900A,
D6018A)

Cirrus
Logic
GD
5424
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A 2
Adaptec
AIC
7880
UW PCI

Oui
pilote
aic7xxx

Sans N/A Non

NetServerLXr8
(D5028A)

? ? Sans N/A Symbios
logic
UW

? Sans N/A Non

NetServerLXr8000
(D6021A,D6022A,
D6136A,D6137A,
D7000A,D8256A,
D8257A,D8258A,
D8546A,D8548A)

Cirrus
Logic
GD
5446
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A 2
Symbios
Logic
53C896
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Sans N/A Oui

NetServerLXr8500
(D8540A,D8542A,
D9417A,D9418A)

Cirrus
Logic
GD
5446
PCI

Oui
XFree
3.3.6Rem.

(SVGA)

Sans N/A 2
Symbios
Logic
53C896
PCI

Oui
pilote
ncr-
53c8xxRem.

Sans N/A Non

Les accessoires des NetServers

Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparLinux.

Tableau3-9. LesaccessoiresdesNetServers

Référence Type de Carte Chipset Prise en charge
Lin ux

Tes-tée

NetRaid1 D4992A CarteNetRaid AMI Megaraid(Raid
0, 1, 3, 5, 10,50)

Oui pilote
megaraidRem.

Oui

NetRaid3 D4943A CarteNetRaid AMI Megaraid(Raid
0, 1, 3, 5, 10,50)

Oui pilote
megaraidRem.

Oui

NetRaid1Si D2140A CarteNetRaid AMI Megaraid(Raid
0, 1, 3, 5, 10,50)

Oui pilote
megaraidRem.

Oui

NetRaid3Si D5955A CarteNetRaid AMI Megaraid(Raid
0, 1, 3, 5, 10,50)

Oui pilote
megaraidRem.

Oui
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C1578B CarteSCSI AdaptecAIC 7895H
PCI

Oui piloteaic7xxx Non

C7430A CarteSCSI AdaptecAIC 7880
UW PCI

Oui piloteaic7xxx Non

D5025A CarteSCSI AdaptecAIC 7880
UW PCI

Oui piloteaic7xxx Oui

D5252A CarteSCSI AdaptecAIC 7880
UWD PCI

Oui piloteaic7xxx Oui

D5013A,D5013B CarteRéseau Intel i82557/ i82558
10/100BT
(D5013A/B)

Oui piloteeepro-100 Oui

J2585B CarteRéseau Carte100VG
(J2585B)

Oui pilotehp100 Oui

D6977A CarteFibreChannel ??? ??? Non

D5246A CarteFibreChannel ??? ??? Non

D6028A CarteTop Tools ??? Oui Oui

Informations complémentaires

On sereporteraauxHardwareHowto11 et EthernetHowto12 pourd’autresdétailsconcernantla prise
enchargedu matérielparLinux.

Pourla priseenchargedeschipsetsvidéo,unepagefondamentaleestcelledel’organismeXFree8613

avecsalistedechipsets14 prisenchargeet lesnouveauxdéveloppementsencoursparSuse15 (Penser,
danscecas,à téléchargerégalementl’outil deconfiguration16) et RedHat17 auxadresses:

• ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/ linux/ redhat .com/X BF

• ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/ linux/ redhat .com/X FCom

Desserveurscommerciauxsontégalementdisponibles,commeceuxdeX-Inside18 et MetroLink19

LesmachinesNecVectranesontpasutilisablessousLinux.

Remarques

XFree86

La dernièreversiondeXFree86estla 3.3.6,disponibleà partir denotremiroir20.

Ncr53c8xx

La dernièreversiondu pilotencr53c8xxestdisponibleàpartir du sitederéférence21.
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3C59x

La dernièreversiondu pilote3c59xestdisponibleà partir du sitederéférence22.

ChipsetsonAD1816

La dernièreversiondu piloteAD1816estdisponibleà partir du sitederéférence23.

ModèleDOS

Cesmodèlessont livrésavec le seulMS-DOS,pour permettred’avoir unemachineLinux au
meilleurcoût.

CarteG100

Pourutiliser la carteMGA G100AGP, avecuneversionantérieureà la 3.3.2deXFree86,il faut
utiliser uneoptiondansle fichier XF86Config : Option"no_accel".

Exempledela section:

Section "Device"
[...]

VendorName "Matrox"
VideoRam 4096
Option "no_accel"

EndSection

CarteSiliconMotion LynxE

Cettecarten’estpriseenchargequ’àpartir dela version3.3.6deXFRee86.Néanmoins,même
danscetteversion,celarestepréliminaire,etn’offre pastoutela stabilitédumodeFrameBuffer.

D’autrepart,pourpouvoir s’effectuercorrectementl’installation de la RedHat6.1 doit êtreef-
fectuéeenmodetexte,carle serveurfourni (3.3.5)neprendpascettecarteencharge.

CarteIntel i810

(InformationsfourniesparFrédéricDubuy<Frederic.Dubuy@medasys-digital-system s.fr >
et Anne-MarieMahfouf <a-m.mahfouf@lineone.net >)

Cettecarten’est priseen chargequ’avecun serveurX spécifiqueXFCom_i810téléchargeable
auformatRPM24 outar.gz25 etunmodulecomplémentairepourle noyauagpgart,téléchargeable
auformatSRPM26 ou tar.gz27.

Une documentationdétailléesur l’installation est fournie à l’adressehttp ://www.linux-

france.org/article/x/GuideIntel810/book1. html

Enrésumé,unefois le serveurX installé,le modulecompiléet installé,il suffit demodifierdela
façonsuivantele fichier /etc/X11/XF86Config :

Section "Device"
[...]

Identifier "i810"
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[...]
EndSection

[...]
Section "Screen"
[...]

Driver "svga"
Device "i810"

[...]
EndSection

XU800

Sur cettemachine,le bios nepassepascorrectementla quantitéde mémoiredontestéquipée
la machineà Linux. Il faut doncutiliser uneligne du typeappend="mem=xxxM"audébut du
fichier /etc/lilo.conf oùxxx estvotrequantitédemémoireviveenMo.

LC 2000

Pourutiliser le SCSInatif decettemachine,il estnécessairededésactiverdansle Bios l’option
"Reserve PCI Bus Numbers"dansle menu PCI Device Setting. (Indication de GILLYNN
COUCH)

LH 6000

Pour utiliser le SCSI natif de cettemachine,il est nécessairede procéderà la désactivation
dansle Biosdu"Hotaddreservedresources"dansle menuPCIDeviceSetting.Le systèmePS/2
semblenon opérationnelsur la machinequenousavonstestée.En revanche,via le réseau,le
systèmeestparfaiteemntopérationnelenmodehexa-processeur:-)

BX Chipset

Le chipsetBX d’Intel (priseenchargeBusmémoireà 100MHz)estpris enchargeparLinux à
partir desnoyaux28 2.0.34/2.1.103.

i820 Chipset

TechnologieCoppermine0.18µm- 256Ko cachesynchrone- ChipsetIntel i820

BAx

Attention, le serveur XF86_SVGA ne fonctionnecorrectementavec cetteversionimplantée
sur cartemèrequ’à partir de la version3.3.5,du fait de l’utilisation de fréquencesdifférentes
(Utiliser notammentlesupdatespourlesRedHat5.2/6.0).

FrameBuffer

Pourutiliser le modeFrameBuffer, veuillezconsulterlesdocumentshttp://www.medasys-

digital-systems.fr/linux/framebuffer.html ethttp://www.medasys-digital-systems.fr/m irror/ linux /frenc h/ldp/ HOWTO/Frameb uffer-

HOWTO.html.
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DisquettedeBoot pourcarte3Com

Créationd’unedisquettedebootRedHatadaptée

Pourpouvoir booteravecla disquettedebootdela RedHat5.1etavoir unereconnaissancedela
carte3C905B-TXil fauteffectuerlesopérationssuivantes:

# Se connecter en tant que root. Se placer dans son répertoire d’accueil (~root)
#cd ~
# Y récupérer le source 3c59x.c du module de la carte 3Com
#ncftp ftp ://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/networking/drivers/3c59x.c
# Le compiler
#gcc -DMODULE -D__KERNEL__ -Wall -Wstrict-prototypes -O6 -c 3c59x.c ‘[ -
f /usr/include/linux/modversions.h ] && echo -DMODVERSIONS‘
# mettre la disquette Boot RedHat 5.1 dans le lecteur de disquette.
# Il faut copier le fichier initrd.img de la disquette
#mcopy a :initrd.img /tmp
# Puis le décompresser
#gzip -cd /tmp/initrd.img > /tmp/initrd.ext2
# Monter le système de fichiers "fichier" ainsi obtenu
#mount -t ext2 /tmp/initrd.ext2 /mnt/floppy -o loop
# décompresser les modules fournis
#gzip -cd /mnt/floppy/modules/modules.cgz > /tmp/modules.cpio
# extraire les modules
#cd /tmp; mkdir modules;
cd modules; cat /tmp/modules.cpio | cpio -i
# Copier le nouveau module à jour pour la carte 3Com.
#cp ~/3c59x.o .
# recréer le fichier cpio compressé
#ls | cpio -o | gzip -c9 > ../newmodules.cgz
# remplacer les modules par la mise à jour
#cp ../newmodules.cgz /mnt/floppy/modules/modules.cgz
# démonter le système de fichiers "fichier"
#umount /mnt/floppy
# compresser le système de fichiers "fichier"
#gzip -c9 /tmp/initrd.ext2 > /tmp/initrd.img
# le copier sur la disquette
#mcopy /tmp/initrd.img a :

CartevidéoGD 5465

Pour utiliser la carteCirrus Logic GD 5465 AGP, avec une versionantérieureà la 3.3.3 de
XFree86,il faututiliser uneoptiondansle fichier XF86Config : Option"xaa_no_color_exp".

Exempledela section:

Section "Device"
[...]

Identifier "CL-GD5465"
VendorName "Cirrus"
BoardName "GD5465"
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VideoRam 2048
Option "xaa_no_color_exp"

EndSection

CarteElsaGloriaSynergy

Les spécificationsde la cartegraphiquesontà consultersur le site Elsa. Il s’agit d’une carte
disposantd’un accélérateurOpenGLmatériel. SousLinux il existe uneimplémentationcom-
patibleOpenGL,appeléeMesa.Cetteimplémentationcommenceà tirer parti desaccélérateurs
matériels,et entreautredu chipset3DLabsqui équipelescartesElsaGloria.
• SiteWebd’Elsa29

• SiteWebsurOpenGL30

• SiteWebsurMesa31

CarteD6692A

Pourutiliser la carteD6692A,il faut faireappelà un noyau2.1.122auminimum. En effet, les
noyauxprécédentsnegéraientpascorrectementl’IRQ partagéeentrela partieréseauet la partie
SCSI de cettecarte. Notamment,une versionRedHat5.2 standardne permetpasau réseau
d’êtrereconnu.Il fautmettreà jour la versionavecunnoyaurécent(depréférence2.2.14)et les
paquetagescomplémentairesnécessaires.

Clusterdehautedisponibilité

Pourutiliser un clusterhautedisponibilitésousLinux, il fautavoir recoursà deslogicielscom-
plémentairestelsque:
• RSF-1(Commercial)32

• ProjetLinux-HA (Libre)33 etext334

LH 4

Le LH4 ne semblepasfonctionnercorrectementen modenon-Raid. Mêmeavec les derniers
Bios disponiblesaumomentdu test(16.00),le problèmesubsiste.Si on désactive la gestiondu
Raid,lorsduboot,le pilotencr53c8xxdeLinux détecte4 contrôleursaulieu de2 et le bootpart
enboucle.Pourcontournerceproblème,il fautactiver le Raiddansle Biosetutiliserchacundes
disquesenmodeRaid0,cequi revientsensiblementaumêmequela solutionsansRaiddu tout.

CarteNetRaid

CescartessontéquipéesduchipsetAMI 35 Megaraidet peuventeffectuerlesniveauxdeRaid0,
1, 3, 5, 10, 30 et 50. CertainesdescartesNetRaid,ainsiquele jeu decomposantsintégrésaux
cartesmèresdesLH3 et LH4 sontpris en chargepar lesversionsrécentesdenoyauLinux (en
2.0.36/2.2.14typiquement- nepasutiliser2.0.37/38).

Pourla distributionRedHat5.2,il n’estpaspossibled’installerle systèmesurcetypedecontrô-
leur, car il n’est pasdétectépar le processsusd’installation. Il faut dansce casutiliser une
disquette36 spécifique.Cettedisquettedoit êtreutiliséeenentréedel’outil rawrite , parexemple.
Elle convientpourlessystèmesdisposantdemoinsde1 Go demémoirevive.
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Pourla distribution RedHat6.0, il fautdéclarerl’existencedecettecartemanuellementcomme
adaptateurSCSIsupplémentaire,defaçonà pouvoir l’utiliser directementlors de l’installation.
Le pilotemegaraidn’esteneffet pasdétectéautomatiquement.

Pouréliminerlesmessagesbizarresaffichésàl’amorçageparle pilotemegaraid,il estnécessaire
dele compilerenspécifiantl’option -DHP.

Pourla distribution RedHat6.1, le pilote megaraiddu noyau fourni ne prenden chargequela
premièreunitélogiquedéclarée.Pourobtenirlessuivantes,veuillezrecompilerun noyau2.2.14
standard.

Il està noterquela carteintégréedesLH3/LH4 réalisele calcul de paritéde façonlogicielle
et estdoncmoinsperformantequelescartesfilles NetRaid.En revanche,lesLH6000disposent
d’unecarteintégréeeffectuantle calculdefaçonmatérielle.

La gamme des moniteur s HP
Le tableausuivantindiquel’état depriseenchargedecesmatérielsparXFree86.

Tableau3-10.Moniteurs HP et Linux

Référence Désignation F Vert.
(Hz)

F Hor.
(kHz)

Bande
(MHz)

Résol Freq. (Hz) Tes-tée

D2825A,
D2825S

15" HP Ultra VGA
1024

50-110 31-54 65 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768

70,
60-72-75-85,
60-72-75-85,
60

Oui

D2826A,
D2826S

15" HP 50 50-120 31-54 65 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768

70,60-75-85,
60-75-85,60

Oui

D2827A 15" HP 51 50-120 31-54 ??? ??? ??? Non

D2828A 15" HP 52 50-120 30-54 65 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768

70,60-75-85,
60-75-85,60

Non

D2832A 15" HP M500 50-120 30-70 110 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768,
1280x1024

70,60-75-85,
72-75-85,
70-75-85,60

Non

D2807A 17" Ultra 1280 50-160 30-64 ??? ??? ??? Oui
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D2837A 17" HP70 50-120 30-70 110 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768,
1280x1024

70,75-85,
75-85,75-85,
60

Oui

D2838A 17" HP M700 50-160 30-86 ??? ??? ??? Non

D2840A 17" Ergo1280 50-150 31-92 160 512x384,
640x480,
800x600,
1024x768,
1152x864,
1280x1024,
1440x1080,
1600x1200

85,100,100,
100,100,85,
72,60

Oui

D8901A,
D8902A

17" HP71 50-120 30-60 110 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768,
1280x1024

70,60,
75-85,75-85,
60

Non

D8900A 17" HP75 50-160 30-86
(30-64
real)

150 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768,
1280x1024

70,60-75-85,
75-85,
75-75-85,75

Oui

D2842A,
D2842W

19" HP 90 50-200 30-96 203 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768,
1280x1024,
1600x1200

70,75-85,
75-85,75-85,
75-85,75

Oui

D8910A 19" HP 910 50-150 29-107 230 640x400,
640x480,
800x600,
1024x768,
1280x1024,
1600x1200

70,60-85,
85,75-85,
75-85,75-85

Non

A4031A 20" 48-150 30-82 ??? ??? ??? Oui

D2846A,
A4576A

21" P1100 50-160 30-107 ??? ??? ??? Non

D2847A 21" P1110 50-180 29-121 300 ??? ??? Oui

A4033A 21" 50-120 30-80 ??? ??? ??? Oui

A1295A 24" WideAspect 50-160 30-96 ??? ??? ??? Non

62



Chapitre3. Linuxet lesproduitsHP

D5061A 15,1"LCD HP ??? ??? N/A ??? ??? Non

D5065A 18,1"LCD HP L1800 56-85 30-80 N/A 640x350,
640x480,
720x400,
800x600,
832x624,
1024x768,
1152x870,
1152x900,
1280x1024

70,60-75-85,
70,60-75-85,
75,60-75-85,
75,66,60-75

Oui

La gamme inf ormatique basée sur des processeur s PA-Risc
La gammePA-Risc estarchitecturéeautourd’un processeurconçuet réaliséparHP. Lespremières
versionsremontentà 1987.LesversionsactuellessontdénomméesPA-8000(8200,8500,...).

HPaannoncéendébut 1999sonintentiondecontribuerauportagedeLinux sursonarchitecturePA-
Risc.Ceportageestun portagenatif, à la différenced’un projetprécédentayantutilisé MkLinux sur
desmachinesà basedePA-7200.Le travail estencoursavecThePuffin Group37 et desinformations
plus précisesde l’état d’avancementpeuvent êtreconsultéessur leur site Web38. En ce moment,le
travail surl’amorçageprogresse,et un shellselance... maismeurtrapidement:-).

La premièremachineconcernéeparceportageestle serveurClassA. Destestssefont égalementsur
des712et 715.D’autrespersonnescommencentégalementà travailler surdesmachinesPA-2.0.

Il existed’autrepartpourcesmachinesun projetLinux basésurle micro noyauMkLinux. Ceprojet
a étédéveloppéauseinde l’OSF. Le siteWebqui mentionnedesinformationssetrouve à l’adresse
http ://www.gr.opengroup.org/mklinux/hppa/mkpa- rel.ht ml .

La gamme IA-64
HP développeencollaborationavecIntel unenouvellegénérationdeprocesseurs64 bits appeléeIA-
64. Le premierprocesseurde cettenouvelle génération,baptiséItaniumdevrait voir le jour courant
2000.Le portageinitial deLinux surIA-64 aétérendupublic le 2 février2000et lessourcesduprojet
sontaccessiblesà l’adresseftp ://ftp.kernel.org/pub/linux/kernel/ia64 . Plusd’infor-
mationssurcesujetpeuventêtreconsultéessurcettepagedeslaboratoiresHP : http ://devre-

source.hp.com/devresource/Topics/IA64/IA6 4.html ousurlesitederéféréncehttp ://www.linuxia64.org
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La gamme des produits d’impression

Généralités

Les imprimantespeuvent être connectéessoit à unemachinedirectementvia un port parallèle(le
plussouvent),soit parun port série,soit, plusrécemment,parun port USB.Ellespeuventaussiêtre
directementraccordéesauréseau,pourunaccèsglobal; ceciestréaliséparunecarteinséréedansun
logementdel’imprimante,ou paruneconnexion via le port parallèledel’imprimanteà un boîtierde
partageréseau.

HP disposedetelsboîtiers,appelésJetDirect,qui permettentdoncdepartagerdesimprimantesper-
sonnellessurle réseau,directement,sanspasserparunemachine.Ils existentpourdestopologiesde
réseaudifférentes(10 BT, 10/100BT, Localtalk,10B2) et offrent unepossibilitéd’accèsà l’impri-
mantedirectementdepuisdesmachinesqui commeLinux prennenten charge le protocoleLPD en
utilisantuneimprimantedistantedansle fichier printcap . Le nomdela file à utiliserestalorsraw .

Un exemplede fichier /etc/printcap permettantd’accéderà une imprimante,équipéed’un tel
boîtierou carte,nomméelj4000surle réseauestfourni ci-dessous:

# REMOTEPOSTSCRIPT 1200x1200 a4 {} PostScript Default {}
lj4000:\

:sd=/var/spool/lpd/lj4000:\
:rm=lj4000:\
:rp=raw:\
:if=/var/spool/lpd/lj4000/filter:
:mx#0:\
:sh:\

L’accèsaux boîtierspour leur configurations’effectue,soit par l’outil WebJetAdmin, fourni main-
tenantégalementsousLinux, soit par la commandetelnet . L’adressepardéfautdecesproduitsest
192.0.0.192.Pours’y connecterinitialement,il suffit d’ajouterun aliasIP sur soninterfaceréseau,
typiquementpar:

#ifconfig eth0:0 192.0.0.1

et unerouteversceréseau(si ellen’estpasautomatiquementcréée)typiquementpar:

#route add -net 192.0.0.0

L’accèsà l’équipements’effectueensuitesimplementpar:

#telnet 192.0.0.192

Veillez à n’avoir qu’un seuléquipementdecetypeenmêmetempssur le réseau,fautedequoi vous
auriezdesduplicationsd’adressesIP, ce qui causetoujoursquelquessoucis.Notezqueles équipe-
mentsréseauHP administrablesutilisent la mêmeadressepar défaut. La lecturedu IP Alias mini
HOWTO39 peutêtrejudicieusesi vousnecomprenezpasle paragrapheprécédent:-).
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Il estbienentendupossibled’accédervia le réseauà uneimprimanteHP rattachéeet déclaréedirec-
tementsurunemachineLinux, via le servicelpd pour lesautresclientsUnix, via SaMBa40 pour les
clientsdesystèmesMicrosoft (Win9x ouWinNTx) ouvia NetAtalk41 pourlesclientsMacIntosh.

Enfin,SaMBa42 offre unoutil, smbclient, qui permetd’imprimerdepuisunemachineUnix/Linux sur
uneimprimanteraccordéedirectementsurunPCsoussystèmeMicrosoft,sansavoir besoind’utiliser
le systèmeJetDirect.Tousles détailsutiles pour réalisercetteopérationsontdécritsdansle fichier
d’exemplesmbprint fourni avec le paquetageSaMBa43 et sur la pagehttp ://www.medasys-

digital-systems.fr/linux/samba-truc.html .

La communicationentreunemachineLinux et une imprimantenécessiteaussi,outreun dialogue
au niveauréseau,uneententeau niveaulangaged’échangeentreles deuxconstituants.Il existe de
nombreuxlangagesdecetype,telsquele PCL,Postscriptou HPGL.Pourpouvoir imprimercorrec-
tement,il fautdoncquel’outil produisantlesdonnéesà imprimersachegénérerle codecomprispar
l’imprimante. Desfiltres existent,qui permettentde transformerfacilementunesortied’un format
donnéen unesortied’un autreformat.Ainsi, le logiciel Ghostscript44 autorisela transformationde
sourcePostscripten tout un ensemblede formatsde sortie,commeindiquépar soninvocationà la
rubrique’Availabledevices’ :

#gs -h
GNU Ghostscript 5.10 (1998-12-17)
Copyright (C) 1997 Aladdin Enterprises, Menlo Park, CA. All rights reserved.
Usage: gs [switches] [file1.ps file2.ps ...]
Most frequently used switches: (you can use # in place of =)

-dNOPAUSE no pause after page | -q ‘quiet’, fewer messages
-g

�
width � x

�
height � page size in pixels | -r

�
res � pixels/inch resolution

-sDEVICE=
�

devname � select device | -dBATCH exit after last file
-sOutputFile=

�
file � select output file: - for stdout, |command for pipe,

embed %d or %ld for page #
Input formats: PostScript PostScriptLevel1 PostScriptLevel2 PDF
Available devices:

x11 x11alpha x11cmyk x11gray2 x11mono ap3250 imagen iwhi iwlo iwlq la50
la70 la75 la75plus lbp8 ln03 lj250 lj4dith lp2563 m8510 necp6 oce9050
r4081 sj48 st800 stcolor t4693d2 t4693d4 t4693d8 tek4696 xes deskjet
djet500 djet500c dnj650c laserjet ljetplus ljet2p ljet3 ljet3d ljet4
cdeskjet cdjcolor cdjmono cdj500 cdj550 paintjet pj pjxl pjxl300 uniprint
bj10e bj200 bjc600 bjc800 epson eps9mid eps9high epsonc ibmpro jetp3852
dfaxhigh dfaxlow faxg3 faxg32d faxg4 cp50 pcxmono pcxgray pcx16 pcx256
pcx24b pcxcmyk pbm pbmraw pgm pgmraw pgnm pgnmraw pnm pnmraw ppm ppmraw
tiffcrle tiffg3 tiffg32d tiffg4 tifflzw tiffpack tiff12nc tiff24nc psmono
psgray bit bitrgb bitcmyk pngmono pnggray png16 png256 png16m jpeg
jpeggray pdfwrite pswrite epswrite pxlmono pxlcolor nullpage

Search path:
. : /usr/share/ghostscript/5.10 : /usr/share/fonts/default/ghostscript :
/usr/share/fonts/default/Type1

For more information, see /usr/doc/ghostscript-5.10/use.txt.
Report bugs to ghost@aladdin.com; use the form in bug-form.txt.
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Cecine représentequelesdiversformatsdesortiecompilésdansle programme.D’autressontéga-
lementdisponibles.On peuttrouver uneliste complètede toutesles imprimantesreconnuespar ce
logiciel à l’adressehttp ://www.cs.wisc.edu/~ghost/printer.htm l .

Une liste de l’état de priseen charge desimprimantesHP peutêtreobtenuesur la pagesuivante:
http ://www.picante.com/~gtaylor/pht/printer_li st.cgi ?make=HP&format=full .

Les logiciels HP disponib les sous Lin ux
CettesectionprésentebrièvementquelquesunesdesapplicationsproposéesparHP, et pouvantêtre
utiliséessousLinux. Cesontsoit desapplicationscommerciales,soit desapplicationsgracieusement
offertes.

Les logiciels HP

FireHunter

Ce logiciel, plutôt destinéauxFAI (ISP),sechargede la gestiondeniveauxdeserviceset est
disponiblepourdesdistributionsRedHatversion5.2.Pourplusd’informations,consultezle site
dédiéhttp://www.firehunter.com .

HP Eloquence

Ce logiciel, environnementde développementet d’exécutiuond’applicationsde gestionpour
PME/PMI, estdisponiblesousLinux depuis1997. De nombreusesdistributionssontprisesen
chargeparunesociététierceà qui HP a déportéle support.Desinformationscomplémentaires
existentsurle sitehttp://www.hp-eloquence.com .

HP WebJetAdmin

Ce logiciel permetde paramétrerles imprimantesréseauxHP par l’installation d’un service
sur un serveur Linux interrogeableà partir d’un navigateurfonctionnantsur n’importe quelle
machinecliente. HP a annoncéla disponibilitédeceproduitenversion5.1 enFévrier1999. Il
esttéléchargeableà l’adresse: http://www.hp.com/go/webjetadmin .

UneversionRPMestégalementdisponibleàl’adresseftp ://ftp.medasys-digital-systems.fr/pu b/linu x/mds/ redhat /RPMS/ i386/h pwebje t-

5.6-1.i386.rpm .

HP WebQoS

Celogiciel permetdegérerla qualitédesservicesInternetenstabilisantlesperformanceslors
de crêtesde charge,en optimisantles ressourcesutilisées,et en gérantdesprioritésau niveau
desutilisateursetdesapplications.HPaannoncéla disponibilitédeceproduitdurantl’été 1999.
Desinformationscomplémentairesexistentsurle sitehttp://www.hp.com/go/webqos .

66



Chapitre3. Linuxet lesproduitsHP

HP OpenView

Celogiciel estuneplateformecomplètedegestionderéseaux.UneversiondeNNM (Network
NodeManager)estprévue,ainsiqu’ITO. Un client Omnibackestdisponiblepour lesdistribu-
tionsRedhat5.2(Cf http://www.hp.com/storage/event/openview_h l.html ).

HP OpenMail

Une versionde ce logiciel de gestionde messagerieet de travail de groupeest disponible
depuisle 1er Septembre1999. Toutesles informationsle concernantsont disponiblessur la
page: http://www.ice.hp.com/cyc/om/00/cysearch.c gi?pat tern=1 00-141 7|100-

1408|100-1333|100-0100 .

HP E-Speak

E-Speakestun logiciel libre pour créer, composer, servir d’intermédiaire,géreret accéderà
desservicesélectroniquessur Internet. Il permetà uneressource(périphériqueinformatique,
applicationou données)d’être virtualiséeet redéployéecommeun serviceélectroniqueInter-
net. Toutesles informationsle concernantsont disponiblessur la page: http://www.e-

speak.hp.com/ .

Les logiciels en par tenariat avec HP

GNUPro

HP et CygnusSolutions45 ont annoncéle 8 Mars 1999 un partenariatpour fournir les outils
GNUProsurtouteslesmachinesHP, entreautressousLinux.

Le suppor t des solutions HP sous Lin ux
HP proposedepuisMai 1999uneoffre desupportmondiale46 surLinux. Elle estdétailléesurla page
http ://www.hp.com/pressrel/apr99/20apr99a.htm . Cetteoffre va jusqu’à la réponse24
heuressur 24, 7 jours sur 7, dansles deuxheuressuivant la prised’appel.La référenceproduit de
cetteoffre est: HPLNXIA32A

Dessociétéstiercesoffrentégalementun supportLinux et logicielslibressurplateformesHP :

Medasys47

Contact: CédricLetailleur<Cedric.Letailleur@medasys-digital-sys tems.f r >

Alcove48

Contact: LucienPetit<lucien.petit@alcove.fr >
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La formation aux solutions HP sous Lin ux
HP proposedepuisJuin 1999uneoffre de formationmondialesur Linux. Elle estdétailléesur la
pagehttp ://education.hp.com/curr-linux.htm . Le détailde toutesles formationspour la
Franceestdisponibleàl’adressesuivante: http ://www.france.hp.com/formation/f_linux_00. html .

Notes
1. http://www.ec-lyon.fr

2. http://www.medasys-digital-systems.fr

3. http://www.medasys-digital-systems.fr/linux/HP-Howto/mirror/white-paper.pdf

4. http://www.li.org

5. http://www.medasys-digital-systems.fr

6. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO/Installation-HOWTO.html

7. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO/Kernel-HOWTO.html

8. http://www.redhat.com

9. http://www.medasys-digital-systems.fr/linux/HP-Howto/mirror/netserver-rh5.2.pdf

10. http://www.medasys-digital-systems.fr/linux/HP-Howto/mirror/netserver-rh6.0.pdf

11. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO/Hardware-HOWTO.html

12. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO/Ethernet-HOWTO.html

13. http://www.xfree86.org/3.3.6/index.html

14. http://www.xfree86.org/cardlist.html

15. http://www.suse.de/XSuSE/XSuSE_E/index.html

16. ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/XSuSE/config/xsuseconfig.tgz

17. http://www.redhat.com

18. http://www.xig.com/

19. http://www.metrolink.com/

20. ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/unix/XFree86/3.3.6

21. ftp://ftp.tux.org/pub/roudier

22. ftp://cesdis.gsfc.nasa.gov/pub/linux/drivers/test/3c59x.c

23. http://www.student.informatik.tu-darmstadt.de/~tek/projects/linux.html

24. ftp://download.intel.com/support/graphics/intel810/xfcom-i810-glibc2.1-1.0.0-rh60.i386.rpm

25. ftp://download.intel.com/support/graphics/intel810/xfcom-i810-glibc2.1-1.0.0.tar.gz

26. ftp://download.intel.com/support/graphics/intel810/i810gtt-0.1-5.src.rpm
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27. ftp://download.intel.com/support/graphics/intel810/i810gtt-0.1-5.src.tar.gz

28. ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/kernel

29. http://www.elsa.de/EUROPE/PRODUCTS/CAD/SPECS/GLO_SYN.HTM

30. http://www.sgi.com/software/opengl

31. http://www.mesa3d.org/

32. http://www.rsi.co.uk/products/rsf/rsf-linux.html

33. http://www.henge.com/~alanr/ha

34. ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/ext3

35. http://www.ami.com

36. ftp://ftp.medasys-digital-systems.fr/pub/linux/mds/redhat/images/lh3.img

37. http://www.thepuffingroup.com

38. http://www.thepuffingroup.com/parisc

39. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO/mini/IP-Alias.html

40. http://www.samba.org

41. http://www.umich.edu/~rsug/netatalk

42. http://www.samba.org

43. http://www.samba.org

44. http://www.cs.wisc.edu/~ghost

45. http://www.cygnus.com

46. http://www.hp.com/ssg/linux

47. http://www.medasys-digital-systems.fr

48. http://www.alcove.fr
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Chapitre 4. Solutions et Dimensionnement
Ce chapitreproposeune aide au dimensionnementdesNetServers Linux suivant différentstypes
d’utilisation.

Il fautd’abordconsidérerquecetexerciceesttoujourspérilleux.En effet, seulela réalitépermetde
mettreà l’épreuve detellesprévisions.Néanmoins,avec l’expériencedessolutionsdéployéespar le
passé,onpeutarriveràdonnerquelquesrèglesutiles.

Onpeutappliqueruncertainnombrederèglesenvigueurpourle dimensionnementdeserveursUnix
classiques,enconsidérantquelessystèmesCISC(majoritairesenenvironnementLinux) consomment
environ 2,5fois moinsderessourcesenmémoirequelessystèmesRISC,étantdonnéquelesbinaires
manipuléssontpluspetits(lesplateformesIntel étantpourle momentdesarchitectures32 bits).Ceci
influenceaussil’occupationdisque,et la taille dela mémoiredepagination.

Il estévidentqu’il faut,quelquesoit le système,considérerlesgouletsd’étranglementdela solution
miseenplace,carils déterminerontle maillon le plusfaible.

Onprêterauneattentionparticulièreauxpointssuivants:

• Le nombreet la vitessedesdisques(le débit de ceux-cipouvantaller jusqu’à20 Mo/s pour des
disques10.000tr/mn),

• Le nombreet la vitessedescontrôleursSCSI(le débitde ceux-cipouvantaller jusqu’à80 Mo/s
pourlescontrôleursUltra2 LVD du LH3/4),

• L’ajout d’unecarteSCSIpriseencharge lors d’ajout de périphériqueslents(DAT, DLT, graveur
de CDs ...) pour ne pasfaire passerle contrôleuren modecompatibledescendant,et dégrader
nettementlesperformancesenentrées/sorties.

Onseméfieraégalementducaractèreextensibledesmachines.Eneffet, il estsouventpréférablepour
un client,derajouterun serveur, plutôt qued’augmenterlescapacitésdecelui enplace.La raisonen
estd’ordrefinancierd’unepart,le coûtdesajoutsserévélant,surunsystèmedéjàancien,prochesde
ceuxd’un nouveausystèmedontlesprix baissentcontinuellement.Mêmechosepourla maintenance.
D’autre part, techniquement,il peut être plus intéressantde bénéficierdesdernièrestechnologies
pourobtenirunemachinepluséquilibréeet plusperformante.Par exemple,lors del’introduction de
l’Ultra2 LVD, il étaitplusintéressantderacheterunserveurpourbénéficierd’unevitessedebusSCSI
de80 Mo/s,plutôt quedemettreà jour un serveurenUltra Wide à 40 Mo/s. Ceci impliquequ’il est
intéressantdedimensionnercorrectementsonserveur, dèsle départ,pourtoutela duréeprévisiblede
sonutilisation(typiquement3 ansaujourd’hui).

Dansle mêmeordred’idées,on examinerasoigneusementle fait de conseillerunemachinemulti-
processeursau lieu de deuxmachinesmono-processeur. 2 systèmesdifférentsimpliquent2 contrô-
leursdisques,2 sériesdedisques,2 busmémoiresséparés,doncunemeilleureperformancemaisune
administrationplusimportante.Enrevanche,unseulsystèmefacilitecettetâche,permetunecommu-
nicationrapideentreprocesseurs,ce qui peutêtrenécessairepour certainesapplications,maisrend
l’environnementplus fragile (potentiellementplus d’indisponibilité en casde pannedu système).
D’autre part, il y a plus de pertes,intrinsèquement,sur un modèlemulti-processeurs,en commu-
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nicationsauniveausystème.Cettequestionseranotammentà envisagerdansle casde l’ajout d’un
processeur(obsolèteparnature)surunemachinea posteriori, aulieu del’ajout d’un serveurcomplet.

Sur lesaspectsmémoire,Linux nepeutgéreraujourd’huiplusde2 Go danslesnoyauxstables.En
revanche,Linux tire partiede toutela mémoirequi lui estdonnée,notammentdansla constitution
d’un cachedisquequi amélioreconsidérablementlesperformancesdu système.On peutdoncsurdi-
mensionnerla quantitédemémoireinstallée,carceciestpréférableàunesituationoùle serveurserait
obligédepaginer(cequi pénaliseénormémentlesperformances).La taille minimalefourniesur les
NetServers(64 Mo ou 128 Mo) correspondparfaitementà uneutilisation normaled’un systèmeet
nenécessitepasd’ajout particulier. Il faut tenir comptedu fait qu’on n’utilise aucunenvironnement
graphiquesur les serveursde production.Pourcequi estde la mémoirede pagination(swap),sous
Linux, elle vient en additionde la mémoireréellepourdonnerla mémoirevirtuelle totaledontdis-
posele serveur. Commerèglede base,il estconseilléde doterla machined’autantde mémoirede
paginationquedemémoireréelle,pourpermettreausystèmedeplacersurdisquela quasi-totalitédes
processusencoursencasdebesoin.En revanchela règlequi prévautsurlesUnix d’origineSystème
V (tel HP-UX), deréserverdeuxfois la taille dela mémoirepourle swapn’estpasutile sousLinux.
Il està noterqueLinux peutêtreamenéà paginercertainsprocessusinactifs pour libérer le maxi-
mumdemémoirevivepossible.Avoir un systèmedontunepartiedu swapestoccupén’estdoncpas
nécessairementunepreuvedemanquedemémoire,ni depertedeperformances.

Voustrouverezci-dessousdesrecommandationssuivant le type d’utilisation faite du NetServer HP
sousLinux. Il estpossibledecumulerplusieursfonctionssurunmêmeserveur. Onprendrasoindans
cecasd’additionnerlesressourcesnécessairespourremplir lesservices.

Quelquesrèglesgénériquessontà considérer:

• Onconsidèrequele nombred’utilisateurssimultanéséquivautà la moitiédunombred’utilisateurs
total duserveur.

• La taille mémoireminimalenécessairepourun ServeurLinux utilisableestde32 Mo, cequi est
inférieurà la taille mémoireminimaledisponiblesur lesNetServers(64 Mo). En casd’utilisation
deX-Window avecKDE ou Gnomesurla machine,il fautprévoir 64 Mo supplémentaires,soit 96
Mo minimum.

• La taille disqueminimale nécessairepour un Serveur Linux utilisable est de 2 Go, ce qui est
inférieurà la taille disqueminimaledisponiblesurlesNetServers(9 Go).

• Dansle casd’une utilisation en Raid 1, on doublerala taille disqueutile pour obtenir la taille
disquenécessaire.Dansle casd’une utilisation en Raid 5, on ajoutera1 disquepour obtenir la
taille disquenécessaire.

• Saufcasparticulier(serveurdecalcul),la zonedeswapestégaleentaille à la taille mémoire.
• Le processeurminimal nécessairepourun serveurLinux utilisableestun Pentium133,cequi est

inférieurauprocesseurminimaldisponiblesurlesNetServers(PentiumII 450).
• ChaqueutilisateurX-Window exécutantun client surle serveurconsommeenmoyenne2 Mo.
• Il peutêtreutile d’ajouterdescartesréseausurcetypedemachinepourlisserle trafic,enfonction

du nombredeclients.
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Lin ux comme serveur de fic hier s et d’impression

Lin ux comme serveur de fic hier s
Le servicede partageconsomme2 Mo de RAM, plus 2 Mo par partage.Dansle casd’un partage
unique(EspaceUtilisateurpar exemple),celarevient à uneconsommationde 2 Mo par utilisateur.
Dansle casproposé,on estimequechaqueutilisateurdisposede100Mo d’espacedisqueauniveau
du serveur, évoluant vers 200 Mo au bout de 3 ans.Les ressourcesprocesseurconsomméessont
relativementfaibles,un modèled’entréede gammeseradoncsuffisantsur ce plan.On privilégiera
plutôt unerapiditéd’entrées/sortiesavecdel’Ultra 2 LVD SCSIà 80 Mo/s,si le budgetle permet,et
desdisques10.000tr/mn.

Tableau4-1. Dimensionnementd’un serveur de fichiers

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 100 312Mo 27 Go E60

100- 500 1 Go 117Go LC2000

500- 1000 2 Go 216Go LH3000

Lin ux comme serveur d’impression
Le servicedepartageconsomme2 Mo deRAM, plus2 Mo parimprimantepartagée.Dansle casd’un
partageunique(uneimprimanteparutilisateurtypiquement),celarevient à uneconsommationde2
Mo parutilisateur. Dansle casproposé,on estimequechaqueutilisateurimprimesimultanémentdes
fichiersde5 Mo enmoyenne,il fautdisposerdecetespacedisqueauniveauduserveur. Lesressources
processeurconsomméessontrelativementfaibles,un modèled’entréedegammeseradoncsuffisant
surceplan.

Tableau4-2. Dimensionnementd’un serveur d’impr ession

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 100 312Mo 9 Go E60

100- 500 1 Go 9 Go E60

500- 1000 2 Go 9 Go LC2000
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Lin ux comme serveur Internet/Intranet

Serveur Web
Le servicedeserveurWebconsomme2,5Mo deRAM enmodestatique(pagesHTML simples)et 5
Mo deRAM enmodedynamique(pagesHTML généréesà partir deperl,php,...) parutilisateur. La
placedisquenécessaireestfonctiondela natureduserveur, sachantquela plusgrosseconsommation
provient desimages.Les ressourcesprocesseurconsomméesétantimportantes,il fautconsidérerla
possibilitédemonterenfréquenceetd’augmenterle nombredeprocesseurs,cetypedetraficseprête
bienà uneparallélisation.On privilégieraaussiunerapiditéd’entrées/sortiesavecde l’Ultra 2 LVD
SCSIà 80 Mo/s,si le budgetle permetet desdisques10.000tr/mn.

Tableau4-3. Dimensionnementd’un serveur Web statique

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 100 256Mo 9 Go E60

100- 500 1 Go 9 Go LC2000
Bi-processeur

500- 1000 2 Go 9 Go LH4
Quadri-processeurs

Tableau4-4. Dimensionnementd’un serveur Web dynamique

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 100 512Mo 9 Go E60

100- 500 2 Go 9 Go LC2000
Bi-processeur

500- 1000 4 Go 18 Go LH6000
Quadri-processeur

Serveur de courrier électr onique
En général,cettemachinesertà la fois de serveur SMTP (envoi et réceptionde messages)et POP
(gardiendesmessageset gestiondesaccèsclients).Le servicedeserveurMail SMTPconsomme2
Mo deRAM parutilisateur. Le servicedeserveurMail POPconsomme2 Mo deRAM parutilisateur.
La placedisquenécessaireest d’autantplus importanteque les attachements(images,documents
divers)prennentuneplaceprédominantedansles échangesvia courrierélectronique.On considère
danscecasunetaille moyennedeboîteauxlettresde50Mo. Lesressourcesprocesseurconsommées
étantimportantes,il fautconsidérerla possibilitédemonteren fréquenceet d’augmenterle nombre

73



Chapitre4. SolutionsetDimensionnement

deprocesseurs,cetypedetraficseprêtebienà uneparallélisation.

Tableau4-5. Dimensionnementd’un serveur de courrier électronique

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 100 400Mo 9 Go E60

100- 500 2 Go 27 Go LC2000
Bi-processeur

500- 1000 4 Go 54 Go LH6000
Quadri-processeur

Serveur Pare-Feu / Mandataire / Cache Web
Engénéral,cettemachinesertà la fois deserveurPare-Feu,derelaisMandataire(danslesdeuxsens)
etdecacheWebpuisquetouteslesrequêtespassentparelle.Le servicedePare-Feuconsomme1 Mo
deRAM. Le servicederelaisMandataireconsomme0,3 Mo deRAM par relaisentrant.Le service
de cacheWeb consomme0,5 Mo de RAM par utilisateur. La placedisquenécessaireest liée au
paramétrageduservicedecacheWeb. Danscecas,onconsidère20Mo parutilisateur. Lesressources
processeurconsomméessontimportantes,dufait du traitementdespaquetsIP. Il fautdoncconsidérer
la possibilitédemonterenfréquence.

Tableau4-6. Dimensionnementd’un serveur Pare-Feu/Mandataire/CacheWeb

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 100 128Mo 9 Go E60

100- 500 512Mo 18 Go E60

500- 1000 1 Go 27 Go E60

Lin ux comme serveur de calcul
Engénéral,cettemachineestextrêmementstressée,notammentcôtéprocesseuretmémoire.Quelques
fois, cecis’accompagnedebesoinsenentrées/sortiesintensifs.On dotedoncfréquemmentcettema-
chinedeprocesseurshautdegamme(actuellementPentiumIII Xeon)avecun cachedeniveau2 le
plusgrandpossible(actuellement2 Mo) Côtémémoire,onauratendanceàs’approcherdumaximum
possible,soit 4 Go.Pourcetypedeserveur, on auraintérêtà adapterle swapdefaçonà couvrir tous
les besoinsen mémoirerequispar les codesde calcul à exécuter. Il n’y a souventpasdecontrainte
spécifiquesur les performancesréseau,sauf en casde clusterde noeudsde calcul, auquelcason
peutenvisagerd’équiperles machinesde cartes100 Mbit/s avec un commutateurentre-elles,voire
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deproduitsMyrinet ou Gigabit.Typiquementun LH4 2*PIII 550MHz1 Go/2*9Goestla cible dece
type de serveur. Le choix estextrêmementvariableen fonction de la naturedescalculsà effectuer.
Onremarqueraqu’il existedesprocesseurs,telsquele PA-Risc,beaucoupplusperformantsencalcul
flottantquelesprocesseursIntel du moment(jusqu’àun facteur6).

Lin ux comme serveur bureautique
Cetypedeserveurestencorepeucourantdansle mondedu logiciel libre. Il estplusfréquentdansle
mondeMicrosoft enassociationavec lessolutionsMetaframe1 deCitrix2. Le servicedebureautique
consomme50Mo deRAM, parutilisateur. Intrinsèquement,cettemachinen’a pasdebesoinsdisques
importants,si elle n’estpasen mêmetempsserveurde fichiers.Les ressourcesprocesseurconsom-
méesétantimportantes,il faut considérerla possibilitéde monteren fréquenceet d’augmenterle
nombredeprocesseurs,cetypedetraficseprêtebienàuneparallélisation.

Tableau4-7. Dimensionnementd’un serveur de bureautique

Utilisateur s sim ultanés Taille Mémoire Taille Disque Machine Type

1 - 10 512Mo 9 Go E60

10- 50 2 Go 9 Go LH4 Bi-processeurs

50- 100 4 Go 18 Go LH6000
Quadri-processeurs

Notes
1. http://www.citrix.com/products/metaframe.asp

2. http://www.citrix.com/
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"Commentfaire reconnaîtreplusde1 Godemémoire sur monNetServer?"

Les informationssuivantessontadaptéeset traduitesdepuisla page1 de Rik van Riel. Elles
s’appliquentaussibienaunoyau2.0.xqu’auxnoyaux2.2.x.

Toutd’abordl’architectureIntel IA32 estlimitéeparconstructiondanssagestiondela mémoire
à 4 Go.Espacequi doit lui-mêmeêtreséparéenmémoirevirtuelle etmémoirephysique.Cequi
signifie quesi l’on choisit de reconnaîtred’avantagedemémoirevive, la taille maximalepour
un programmediminue.

Néanmoins,Linux nepeutgérerquejusqu’à1 Go demémoirepardéfaut.Pouralleraudelà,en
fait jusqu’à2 Goaujourd’huicarLinux nepeutgérerd’avantagedemémoirepourle moment,il
fautmodifier2 fichiersfournisaveclessourcesdunoyauet le recompiler. Les2 sourcesenques-
tionssont/usr/src/linux/include/asm-i386/page.h et /usr/src/linux/arch/i386/vmlinux.lds .

A partir desnoyaux2.0.37et 2.2.12,la rustinea étéintégréedansle noyauet estactivablelors
du make config.

A partir dunoyau2.3.23,la taille maximumgérableenversioni386 estde64 Go.

"Commentfaire reconnaîtreplusde128Mo deswapsur monNetServer?"

Jusqu’àla version2.8x du packetageutil-linux, la commandemkswap ne pouvait créerdes
partitionsdeswap quede128Mo aumaximum. Il fallait alorsencréerautantquenécessaire.
Depuisla version2.9, incluseen standarddansles distributionsRedHat6.0 et suivantes,il est
possibledecréerdirectementdespartitionsdeswapjusqu’àconcurrencede1 Go.

"Commentutiliser lesautresprocesseursdemonNetServer?"

Le multi-processingestpris enchargedefaçonopérationnelleparLinux depuisla version2.0
du noyau.Pourun noyau2.0.x,il faut le recompilerenpositionnantnotammentle flag SMPà 1
dansle Makefile. Pourun noyau2.2.x, il faut le positionnerdansle make config. Pourplusde
détails,consultezle SMP-HOWTO2.

" Linuxest-il compatibleavecl’an 2000?"

D’une manièregénérale,Linux estcompatiblean2000.Pourplusdedétails,on sereporteraà
la pagedeFAQ3.

Notes
1. http://humbolt.geo.uu.nl/Linux-MM/more_than_1GB.html

2. http://www.irisa.fr/prive/mentre/smp-howto

3. http://www.linux.org/help/beginner/year2000.html
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J’ai déjàmentionnélesfichiersdedocumentation,installéstypiquementsousle répertoire/usr/src/linux/Documentation .
Ils constituentunevraiemined’or d’informationsutiles.

LesFAQ(Foiresauxquestions)suivantessontdiffuséespériodiquementdansle forumnews :news.answers

et archivéessurlessitesFTPtelsqueftp ://rtfm.mit.edu :

• FAQ du forum news:comp.os.linux.announce

• FAQ du forum news:comp.sys.hp.hpux

De nombreuxautresHOWTO Linux contiennentdesinformationsutilesenliaisonavecnotresujet:

• Linux SCSIHOWTO1

• Linux CD-Writing HOWTO2

• Linux HardwareHOWTO3

• Linux Distribution HOWTO4

• Linux KernelHOWTO5

• Linux SoundHOWTO6

LesforumsUsenetsuivantscouvrentdessujetsrelatifsàHP :

• news:comp.sys.hp.hardware

• news:comp.sys.hp.misc

Onconsulteraaussiavecprofit lesforumsmentionnésàla sectionintituléeArgumentaireServicedans
Chapitre2.

Surl’Internet,on pourraconsulteravecprofit lessitessuivants:

Tableau6-1.Les sitesWeb de Medasyset HP

Sujet URL

HP Linux Portail http ://www.hp.com/go/linux

HP et Linux http ://www.hp-linux.org

HP FranceEducationLinux http ://hpwww.ec-

lyon.fr/hpeduc/education/offre/linux

MedasysLinux http ://www.medasys-digital-systems.fr/linux

HP Support http ://www.france.hp.com/clients/linux.html

HP HOWTO http ://www.medasys-digital-systems.fr/linux/HP -

Howto/HP-HOWTO-FR/index.html

Linux Pa-Risc(Puffin Group) http ://thepuffingroup.com/parisc/software.html
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Linux IA64 http ://www.linuxia64.org

Linux IA64 (HPLabs)
http ://dtf.external.hp.com/dtf/swdev/1999/08/f eature 1_a.ht ml

HP RedHatcertification http ://bugzilla.redhat.com/certification/cert-

report.php3 ?mod_company=Hewlett+Packard

HP Utigroup http ://www.hputigroup.com

Tableau6-2.D’autr essitesde basesur Linux et lesLogicielsLibr es

Sujet URL

Linux WeeklyNews- Résuméde
l’année1998

http ://lwn.net/1999/features/1998timeline/

Linux WeeklyNews- Résuméde
l’année1999

http ://lwn.net/1999/features/Timeline/

IOS Counter http ://www.leb.net/hzo/ioscount/index.html

ComparaisonMS-WindowsNT
Server4.0– Unix

http ://www.linux-france.com/article/these/unix -

vs-nt/unix-vs-nt.html

LesétudesNetcraft http ://www.netcraft.com/survey/

L’AFUL (Association) http ://www.aful.org

APRIL (Association) http ://www.april.org

Linux Center http ://www.linux-center.org

Linux France http ://www.linux-france.com/

Linux Journal http ://www.linuxjournal.com

Linux Gazette http ://www.linuxgazette.com/

Linux MagazineFrance http ://www.linuxmag-france.com/

Linux Start http ://fr.linuxstart.com/index.html

Da Linux FrenchPage http ://linuxfr.org/news/

RedHatHardwaresupport http ://www.redhat.com/cgi-bin/support

SourceExchange http ://www.sourcexchange.com/

Notes
1. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO/SCSI-HOWTO.html

2. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO/CD-Writing-HOWTO.html
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3. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO/Hardware-HOWTO.html

4. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO/Distribution-HOWTO.html

5. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO/Kernel-HOWTO.html

6. http://www.medasys-digital-systems.fr/mirror/linux/french/ldp/HOWTO/Sound-HOWTO.html
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• StéphaneBortzmeyer<bortzmeyer@debian.org >

• Jean-BernardChaffardon<Jean-Bernard_Chaffardon@hp.com >

• Khalil Chawoshi<chawoshi@subatech.in2p3.fr >

• BéatriceCornec<beatrice@victoria.frmug.org >

• FrédéricDubuy <Frederic.Dubuy@medasys-digital-system s.fr >

• Mark Eve<Mark_Eve@hp.com >

• LaurentFrey <laurent.frey@iota.u-psud.fr >

• SteinRoarGjøen<stein.roar.gjoen@ks-t.no >

• YannGuillemot<Yann.Guillemot@medasys-digital-systems .fr >

• MarcHia Balié<Marc_Hia-Balie@hp.com >

• ChrisHolden<chris.holden@gte.net >

• MasanariIida <Masanari_Iida@hp.com >

• PascalLemonnier<Pascal.Lemonnier@medasys-digital-syste ms.fr >

• Maciej Macowicz <Maciej.Macowicz@epfl.ch >

• Olivier Martinet<Olivier_Martinet@hp.com >

• David Mentré<David.Mentre@irisa.fr >

• AndreasNierula<A.Nierula@t-online.de >

• GillesNoisette<Gilles_Noisette@hp.com >

• Harry Page<HARRY_PAGE@HP-NewZealand-om1.om.hp. com>

• Alain Pascal<pascal@montrouge.omnes.slb.com >

• FonsRademakers<Fons.Rademakers@cern.ch > - sonsite: http://hp-linux.cern.ch

• Dirk De Wachter<Dirk.DeWachter@rug.ac.be >

• NormanWalsh<ndw@nwalsh.com >
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Chapitre 8. Versions ultérieures
Ce chapitredonnedesindicationssur les élémentsdevant être pris en comptedansdesversions
ultérieuresdecedocument.Il doit plusêtrepris commeun pense-bêtepour l’auteur, quecommeun
engagementdecequ’il feravraiment!

Version0.89

VérificationdesURLs en fonctionde la langueet adaptationdèsquepossible.Utilisation des
adressesofficiellesetparagraphessurlesmiroirs.

Gestiondu reportdesentêtesdetableausurlespagessuivantes(PS).

Meilleuregestiondela taille destableauxetdescésures(PS).

Placementdesnotesenbasdepage(PS).

Gestiondesveuvesetorphelins(PS).

Gestiondela taille dela page,desmargeset du placementdesimages(PS).

Révisiondu numérodeversion(PSet HTML).

Paragraphesurle Maxilife desKayaks

Paragraphesurle sondesKayaks

Paragraphesurla gestiondesTX

Revoir le copyright aveccelui du LDP + passagecommeHOWTO officiel

Revoir le contenuduchâpitre1 (y mettrel’historiqueet lesnouvellesversion)

Version0.90

Révisiondela partieCluster.

Paragraphesurl’APM surlesportables.

Révisiondu paragraphesurlesimprimantes.

Ajout deLinux commeserveurdeBasesdeDonnéeset deSauvegarde(Arkeia).

Gestiondela RemoteAssistant- RemoteControl.

Glossairedesabbréviationset termes- revoir firstterm

Revoir l’exempleduvaccin:-)

Faireapparaîtrelesparagraphesargumentairesdansla TOC(HTML)

Eviter destitresenbasdepage(PS).

Détailler le frein auchangementUnix/Linux

ParagraphesurHP commeutilisateurdeprodutslibres
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Version0.91

Ajout d’un paragraphesurlesproduitsréseaux.

Paragraphesurlesscanners

Gestiondela datecouranteet versioncouranteavecwml
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